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Geen enkel ander systeem 
biedt u zo'n gedetailleerd 
beeld dan de end-to-end 
bewakingsoplossingen  
van Avigilon.

Voor meer informatie : www.ais-security.be



Avigilon ontwerpt en produceert bewakingsoplossingen met de beste HD-kwaliteit die 

onomstotelijk bewijs leveren. 

Onze HD-netwerkvideomanagementsoftware en megapixel-camera's garanderen een superieure 

beeldkwaliteit en een maximaal dekkingsbereik. Avigilon-componenten kunnen samenwerken 

binnen een end-to-end oplossing of ze vormen een aanvulling op uw bestaande systemen, 

zodat de functionaliteit daarvan verbetert. Wij bieden zeer diverse configuraties, zodat u zelf uw 

eigen krachtige, schaalbare en kostenefficiënte bewakingsoplossing kunt samenstellen. Al onze 

componenten worden ontworpen en geproduceerd in Canada. U kunt er dus vanuit gaan dat u 

altijd de beste kwaliteit en de meest betrouwbare producten uit de sector krijgt geleverd.

Dankzij de ongekende beeldhelderheid kan Avigilon u helpen bij het beveiligen en monitoren van 

diverse locaties, zoals stadions, winkels, casino's, essentiële infrastructuur, bus- en treinstations 

en nog veel meer. U hebt altijd het beste bewijs in handen.

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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High-definition bewakingsvideobeelden 

gebruiken in de regel veel bandbreedte en 

opslagcapaciteit. Maar niet met apparatuur 

van Avigilon, dankzij onze High Definition 

Stream Management (HDSM)™ technology. 

Deze HDSM™ technology zorgt ervoor dat 

het beeld perfect intact blijft door middel van 

visuele lossless compressie en doordat de 

bandbreedte en de opslagcapaciteit efficiënt 

worden gebruikt. 

Maximale helder-
heid. Minimale  
bandbreedte.

Voor meer informatie : www.ais-security.be



Ontdek veranderingen in de omgeving, 

missende voorwerpen en gebeurtenissen 

met de snelste zoekfunctie voor high-

definition videobeelden in de sector. 

Met ons Avigilon Control Center met de 

eenvoudige en intuïtieve interface hebt 

u de volledige controle over het afspelen 

van bewakingsbeelden, zodat u snel bewijs 

kunt vinden en een kortere reactietijd en 

onderzoeksduur kunt realiseren. 

Zoek en u zult 
snel vinden. 

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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De Avigilon Control Center-software is geheel 

gemaakt voor HD. Dat houdt in dat u over 

voldoende stabiliteit en flexibiliteit beschikt 

om een systeem aan te leggen met één HD-

camera of een onbeperkt aantal HD-camera's 

zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat de 

software crasht. Bovendien zijn onze producten 

compatibel met bestaande analoge camera's 

en IP-camera's van andere fabrikanten.

Opschalen en 
neerschalen

Voor meer informatie : www.ais-security.be



Met een conventionele VGA-camera krijgt 

u slechts een fractie van het beeld te zien. 

Eén Avigilon-camera biedt een even groot 

dekkingsbereik als 95 VGA-camera's samen. 

Voor meer informatie : www.ais-security.be



We hebben het grootste aanbod van 

megapixel-camera's (van 1 tot 29 megapixel) 

die verreweg de beste beeldkwaliteit in de 

sector bieden. Vergeleken met traditionele 

analoge camera's kunnen camera's van 

Avigilon op doeltreffende en efficiënte wijze 

een groter gebied bestrijken en meer details 

weergeven. En dat met ook nog eens minder 

camera's. Het resultaat? Lagere installatie- en 

arbeidskosten en een buitengewone waarde 

die alleen Avigilon biedt. 

Keuze uit de 
beste producten 
op de markt.
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Dankzij onze bekroonde Avigilon Control Center-software met High Definition Stream 

Management (HDSM)™ technology weet u exact wat er zich afspeelt en ziet u onmiskenbaar 

alle details op het beeld. Dit leidt tot snellere reactietijden, een kortere onderzoeksduur en een 

totale beveiliging van superieur niveau. Bovendien werkt Avigilon Control Center net zo goed 

op mobiele Apple- of Android-apparaten dankzij de Avigilon Control Center Mobile-app – de 

perfecte oplossing voor beveiligingspersoneel op het terrein.

Voor meer informatie : www.ais-security.be



Video 
management 

software
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Avigilon Control Center 5

Avigilon Control Center is de meest gebruiksvriendelijke 

videomanagementsoftware die er in de sector te vinden is. Deze 

software heeft ervoor gezorgd dat beveiligingsprofessionals op een 

totaal nieuwe manier high-definition videobeelden beheren en ermee 

omgaan. Avigilon Control Center is een veilig verspreid netwerkplatform 

dat de betrouwbaarheid biedt die ondernemingen zoeken. Het zorgt 

er niet alleen voor dat high-definition bewakingsbeelden efficiënt 

worden opgenomen, beheerd en opgeslagen, maar ook worden 

de bandbreedte en de opslagcapaciteit slim gebruikt. De software 

kan vooraf worden geïnstalleerd en geconfigureerd op een Avigilon 

netwerkvideorecorder (NVR) of deze kan zelfstandig gebruikt worden. 

Zo kunnen wij voorzien in alle behoeften bij ieder type installatie.

Avigilon Control Center registreert en beheert zowel videobeelden 

als audio van de lijn megapixel-camera's van Avigilon (van 1 tot 29 

megapixel – het grootste aanbod in de sector). Bovendien kan Avigilon 

Control Center naadloos geïntegreerd worden bij conventionele analoge 

camera's, alsmede bij zeer diverse IP-camera's en encoders van derden. 

Op deze manier kunt u een hybride systeem bouwen waarmee u op 

voordelige wijze kunt overschakelen van analoog op digitaal. Deze 

krachtige, intuïtieve software heeft een gebruiksvriendelijke interface 

waardoor personeel na minimale training in staat zijn om de beelden te 

bekijken en in actie te komen bij gebeurtenissen.

High Definition Stream Management 
(HDSM)™ technology	

Avigilon Control Center maakt gebruikt van onze revolutionaire 

High Definition Stream Management (HDSM)™ technology, 

waarmee afbeeldingen efficiënt worden gecomprimeerd zonder 

dat de beeldkwaliteit verloren gaat. Tegelijkertijd wordt de HD-

beeldoverdracht door het Avigilon-systeem slim beheerd en worden 

alleen de gewenste delen van de opgenomen beelden verstuurd 

naar de werkstations van de operator. Deze technologie zorgt niet 

alleen voor de best denkbare beeldkwaliteit, maar gebruikt ook 

nog eens minder bandbreedte tijdens het verzenden. Hierdoor 

hoeven de operators minder krachtige werkstations te gebruiken 

en kunnen ze dus direct kosten besparen. Onze HDSM™ technology 

maakt gebruikt van toonaangevende technieken op het gebied van 

imaging, hardware, datacompressie en informatieverwerking, zodat 

het Avigilon-systeem optimaal kan presteren. 

Voor meer informatie : www.ais-security.be



Samenwerking tijdens onderzoeken

BEDRIJFSSERVERBEHEER

 INTELLIGENTE VIRTUELE MATRIX
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Eigenschappen Avigilon Control Center 5 
Gebruikersinterface

Krachtige software hoeft niet complex te zijn. Daarom hebben we 

de meest gebruiksvriendelijke interface op de markt nog verder 

vereenvoudigd. Met de systeemverkenningsfunctie van Avigilon 

Control Center heeft u meer controle over wat u ziet op uw 

werkstation of videowand doordat u de grootte van de interface 

kunt aanpassen. Zo kunt u zich richten op de beelden in plaats 

van op een ingewikkelde schermindeling. Voor nog meer gemak 

hebben we ervoor gezorgd dat de knoppen die u het vaakst gebruikt 

eenvoudig toegankelijk zijn en hebben we de knoppen die u het minst 

gebruikt iets verder weg geplaatst, maar deze blijven uiteraard ook 

goed toegankelijk.

Samenwerking tijdens onderzoeken

Met Avigilon Control Center 5 kunnen meerdere operators in 

realtime dezelfde indeling en interface bekijken en bedienen. Nu kan 

een gebruiker zijn feed naar een ander werkstation verzenden en 

beide gebruikers kunnen deze dan zelf bewerken en verplaatsen. 

Hiermee besparen de gebruikers tijd doordat ze incidenten kunnen 

aantonen en samen HD-beelden kunnen bekijken, zonder dat ze zich 

in dezelfde ruimte bevinden.

Crashbestendig bedrijfsserverbeheer

Maar liefst 100 servers kunnen worden gesynchroniseerd als één 

cluster die als één eenheid werkt. Hiervoor is dus geen speciaal 

serverbeheer vereist. Als er dus een server defect raakt, blijven 

de andere nog gewoon functioneren en bovendien beschikken 

deze andere servers dan al over de informatie en instellingen die 

anders verloren zouden zijn gegaan. Als u een nieuwe server wilt 

toevoegen, hoeft u die alleen maar aan te sluiten. De nieuwe server 

verzamelt dan automatisch alle gebruikersgegevens en -instellingen; 

zelf installeren is dus niet nodig.

Intelligente virtuele matrix

Met Avigilon Control Center 5 kunt u moeiteloos uw statische 

videowand transformeren in een intelligente videowand die effectief 

gebruik maakt van alle mogelijke functies: eenvoudig bladeren door 

camerafeeds, de indeling van uw wand wijzigen, videobeelden 

bedienen, zoomen, terugspoelen, isoleren en nog veel meer.

Voor meer informatie : www.ais-security.be



14

Gebruikers en groepen op meerdere locaties

Met Avigilon Control Center kunnen gebruikers groepen toevoegen 

en gelijktijdig specifieke toestemming toewijzen aan meerdere 

groepen, waardoor ze het systeem meer integer, sneller en efficiënter 

kunnen gebruiken.

Vertrouwelijke bookmarks

Met de functie voor vertrouwelijke booksmarks van ACC 5 kunnen 

systeembeheerders de classificatie 'vertrouwelijk' toewijzen aan 

beelden, zodat de privacy van gevoelige high-definition videobeelden 

gewaarborgd blijft en alleen bevoegde personen deze beelden 

kunnen bekijken.

Escalatie bij alarm

Met de nieuwe escaleermogelijkheden bij een alarm kunnen 

organisaties tijdsgevoelige alarmen instellen naar gelang van de 

prioriteit. Zo wordt gewaarborgd dat er wordt gereageerd op alarmen en 

dat deze op basis van de ernst worden geëscaleerd.

Terreinweergave van vestiging kiezen

Dankzij de functie van ACC 5 waarmee u de terreinweergave van een 

vestiging kunt kiezen, profiteert u van een hogere instelsnelheid voor 

het systeem en kunt u nieuwe items toevoegen aan een toegewezen 

vestiging met de relevante toestemming.

Multi-megapixel beeldweergave met groot dynamisch bereik

• �Analyseer gedetailleerde gebieden met één of meerdere camera's.

• �Maak gebruik van weergavetabbladen waarmee afzonderlijke 

operators kunnen wisselen tussen meerdere camera's die zich binnen 

grote bedrijfssystemen bevinden. 

• �Digitaal zoomen en pannen binnen een beeld met een muis of joystick. 

De automatische dynamische contrastverbetering toont details bij 

weinig licht voor een ongekende digitale PTZ-prestatie. 

• Bekijk live of opgenomen HD bewakingsbeelden.

Gegevensbescherming en opslagbeheer	

• �Redundante registratie bij meerdere NVR's maakt een volledige live 

mirror van alle high-definition videobeelden mogelijk. Automatische 

fail-over NVR's zorgen ervoor dat de opnames niet onderbroken worden 

wanneer een NVR niet meer werkt.

• �Met de geïntegreerde back-up- en herstelfunctie kunnen opgenomen 

HD-videobeelden van meerdere camera's op een gepland moment 

veilig worden verzonden vanaf een NVR.

• �Wijs meer opslagcapaciteit toe aan recente gebeurtenissen en 

verminder het aantal gearchiveerde bewakingsbeelden voor een 

maximale opnameduur met gegevensveroudering

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Bookmark en exporteer bewakingsbeelden in HD-kwaliteit

• �Bookmark en exporteer veilig videobeelden en stilstaande beelden in 
industriestandaard indelingen of in de lossless indeling van Avigilon voor 
forensische werkzaamheden door derden.

• �U kunt geëxporteerde videobeelden beheren via de Avigilon Control Center 
Player, een krachtige afspeeltoepassing die beschikt over alle vereiste tools 
voor het analyseren en terugkijken van opgenomen bewakingsbeelden in 
HD-kwaliteit.

• �Gebookmarkte gebeurtenissen worden in een register opgenomen, 
waarmee u snel kunt zoeken aan de hand van door de gebruiker 
gedefinieerde metadata.

Videobeelden doorzoeken

• �Met de unieke zoekfunctie voor subgebieden met miniaturen kunt u snel 
kleine veranderingen zien in HD-bewakingsbeelden die opgenomen zijn in 
een groot gebied.

• �Blader snel en eenvoudig door grote hoeveelheden geregistreerde 
high-definition videobeelden met cameraspecifieke logbestanden 
voor gebeurtenissen.

• �Zoek door de reeks alarmen, verkooppunttransacties, kentekenplaten 

en bookmarks.

IP-camera's
NVR met

NVMS

Analoge video-encoder
& analoge camera's

Local Area 
NetworkInternet

VIDEOMANAGEMENTSOFTWARE

Geïntegreerde grafische kaarten voor systeemindeling

• �Met de geavanceerde interface met grafische kaarten kunnen operators 
camera's en servers indelen op een geïmporteerde kaart zodat ze 
eenvoudig kunnen navigeren binnen grote bewakingssystemen. 

• �Kaarten kunnen worden gelaagd en ingebed, waardoor het eenvoudig 
is om door satellietkaarten, gebouwen met meerdere verdiepingen en 
zeer grote gebieden te navigeren.

Tijdlijn voor HD-registratie en afspelen	

• �Met de geavanceerde interface met tijdlijn en de unieke mogelijkheid 
om te slepen om te zoomen hebt u de volledige controle over het 
afspelen van high-definition bewakingsbeelden: vooruit en achteruit en op 
verschillende snelheden — tot wel 8 keer sneller dan realtime. 

• �Doordat het afspeelsysteem snel wordt vernieuwd, kunnen de 
beelden in stukjes of heen en weer worden afgespeeld, zodat 
belangrijke gebeurtenissen en subtiele veranderingen kunnen 
worden waargenomen.

Bandbreedtebeheer en bekijken op afstand	

• �Regel het bandbreedteverbruik van de camera nauwkeurig met 
HDSM™ voor een optimale beeldkwaliteit en een zo groot mogelijke 
beschikbaarheid van de bandbreedte binnen het netwerk.

• �Maak op afstand verbinding met meerdere recorders om live en 
opgenomen bewakingsbeelden te bekijken binnen het Local 
Area Network met een Wide Area Network-verbinding met een 

lage bandbreedte.
Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Geavanceerde Control Center-functies

Monitoren van alarmen 

• �Hiermee is het mogelijk om volledige end-to-end workflows aan te 

maken voor het monitoren, toewijzen en erkennen van alarmen. 

• �Kan geactiveerd worden door een gebeurtenis in het interne 

systeem en door een activator in het externe systeem voor 

toegangscontrole en gebouwbeheer van derden. 

Engine voor verkooppunttransacties	

• �Koppel HD-bewakingsbeelden (meteen te bekijken) aan 

transactiegegevens om compliancevereisten te waarborgen en 

voorraadverlies en diefstal tegen te gaan.

• �Door het filteren en rapporteren van uitzonderingen kunnen 

gebeurtenissen worden geactiveerd wanneer transacties aan 

bepaalde criteria voldoen.

Acquisitiemanager	

• �Zorgt ervoor dat alle Avigilon-camera's, ongeacht de resolutie, altijd 

zo geconfigureerd zijn dat ze de beste beelden onder zeer diverse 

lichtomstandigheden opnemen.

• �Configureer meerdere onafhankelijke cameraspecifieke 

bewegingsdetectiezones zo dat het opnemen gestart wordt vóór en 

na de beweging.

Camera en server eenvoudig te installeren 

• �Door de unieke plug&play-mogelijkheden voor NVR's en camera's 

worden deze apparaten automatisch door het netwerk herkend, waardoor 

handmatig configureren of zoeken niet meer nodig is. Complexe 

netwerkconfiguraties behoren dus tot het verleden.

Systeemstatus en -beveiliging op gedetailleerde wijze beheren, monitoren 

en rapporteren	

• ��Gedetailleerde logbestanden van opslag-, netwerk- en algehele 

systeemstatus zorgen voor een maximale uptime van het systeem bij 

essentiële toepassingen.

• ��Dankzij het krachtige regelinstrument kunnen administrators en operators 

camera- of systeemgebeurtenissen omzetten in een actie, zoals het 

activeren van uitgangsrelais voor een alarm ten behoeve van een snellere 

identificatie en kortere reactietijden.

• ��Programmeerbare e-mailwaarschuwingen geven snel een melding 

op afstand wanneer er een camera gesaboteerd wordt, bij een 

systeemwaarschuwing, een alarm of wanneer er beweging gedetecteerd wordt.

Schaalbare integratie bij verouderde systemen	

• �De verspreide architectuur heeft een .NET-gebaseerde API die eenvoudig 

geïntegreerd kan worden bij andere systemen, zoals toegangscontrole 

en gebouwbeheer. 

• �Profiteer van een nieuw niveau HD-videobewaking met lagere 

trainingskosten en behoud van één interface. 
Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Core, Standard & Enterprise
Er bestaan drie verschillende edities van de Avigilon Control Center-software. Voor 

elke behoefte op beveiligingsgebied hebben wij dus een passende oplossing: Core, 

Standard en Enterprise. De Enterprise-editie bevat meer geavanceerde functies voor 

een geraffineerde oplossing. De Standard-editie wordt toegepast bij meer gerichte 

behoeften of wanneer bedrijven op een kostenefficiënte manier willen overstappen 

naar HD-bewaking. Avigilon Control Center Core is de instapversie van onze 

bekroonde software die geavanceerde HD-bewakingsmogelijkheden, 

gebruiksgemak en een superieure beeldkwaliteit biedt voor het kleinbedrijf. 

Ongeacht de grootte van uw installatie, u kunt altijd zelf een oplossing samenstellen 

die bij u past.

Systeem Core Standard Enterprise 

Aantal camera's per server 24 48 128

Aantal servers per locatie 1 1 100

Aantal gelijktijdige serververbindingen 1 24 Onbeperkt

Aantal clientlicenties per server 2 5 Onbeperkt

High Definition Stream Management (HDSM)™ Ja Ja Ja

Krachtigste VMS-instrument uit de sector Ja Ja Ja

Apparaatondersteuning Core Standard Enterprise 

Automatische herkenning van apparaat Ja Ja Ja

IP-camera's & encoders van derden Ja Ja Ja

ONVIF-camera's en -encoders Ja Ja Ja

HD, HD H.264, panoramische HD-camera's Ja Ja Ja

Avigilon-encoders Ja Ja Ja

Ondersteunt H.264 Ja Ja Ja

Ondersteunt MPEG4 Ja Ja Ja

Ondersteunt MJPEG Ja Ja Ja

Ondersteunt JPEG2000 Ja Ja Ja

Professionele HD-camera's Nee Nee Ja

Kentekenherkenning 

• �Detecteert specifieke regionale kentekenplaten wanneer die in het gezichtsveld 

van de camera komen om het autoverkeer te monitoren. 

• �Beschikt over een Watchlist-functie die een melding voor gebruikers afgeeft 

wanneer specifieke kentekenplaten worden gedetecteerd in de omgeving. 

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Opnemen, zoeken en afspelen Core Standard Enterprise 

Opnameschema per uur te configureren Ja Ja Ja

Lossless registratie Ja Ja Ja

Zoeken op pixel Ja Ja Ja

Zoeken op miniatuur Ja Ja Ja

Zoeken op gebeurtenis Ja Ja Ja

Exportbestand van meerdere camera's Ja Ja Ja

Exportbestand van live beelden Ja Ja Ja

Zoeken op verkooppunttransacties Nee Ja Ja

Zoeken op alarm Nee Nee Ja

Zoeken op gebeurtenis met kenteken Nee Nee Ja

Client Core Standard Enterprise 

Krachtige, gebruiksvriendelijke clientinterface Ja Ja Ja

Clientinterface met internetbrowser Ja Ja Ja

Ondersteuning voor joystick Ja Ja Ja

Mobiele versie / toegang tot Avigilon 
Control Center

Ja Ja Ja

Opgeslagen weergaves Nee Ja Ja

Kaarten Nee Ja Ja

Internetpagina's Nee Ja Ja

Authenticatie van Windows-gebruiker Nee Nee Ja

Te wijzigen weergave van terrein Nee Nee Ja

Intelligente virtuele matrix Nee Nee Ja

Samenwerking tijdens onderzoeken Nee Nee Ja

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Extra functies Core Standard Enterprise

Melding van gebeurtenis per e-mail (beweging & 
gebeurtenis in systeem) 

Ja Ja Ja

E-mailactivator voor digitale input Nee Ja Ja

Handmatige activator voor digitale output Nee Ja Ja

Audioregistratie Nee Ja Ja

Audioweergave Nee Ja Ja

Regelengine Nee 3 Onbeperkt

Redundante registratie Nee Nee Ja

Failover-verbindingen Nee Nee Ja

Alarmbeheer Nee Nee Ja

Geplande en eenmalige back-up Nee Nee Ja

Kentekenherkenning Nee Nee Ja

Ga naar avigilon.com/integrations voor de meest recente lijst met te integreren elementen en 

uitbreidingen die door Avigilon Control Center ondersteund worden.

Uitbreidingsmodules en te integreren elementen Core Standard Enterprise

Engine voor verkooppunttransacties Nee Ja Ja

HD-kentekenherkenningsmodule Nee Nee Ja

SDK Nee Ja Ja

RS2 – AccessIt! Nee Ja Ja

DSX – WinDSX Nee Ja Ja

DDS – Amadeus Nee Ja Ja

(Cardax) Gallagher – Command Center Nee Nee Ja

(GE) UTC – FCWnx Nee Nee Ja

Hirsch – Velocity Nee Nee Ja

Lenel – OnGuard Nee Nee Ja

AMAG – Symmetry Nee Nee Ja

Jacques – IP Integrated Communication Nee Nee Ja

Software House – C•CURE 9000 Nee Nee Ja

Zenitel – Stentofon Nee Nee Ja

S2 – Netbox Nee Nee Ja

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Avigilon Control Center Mobile

Met de Avigilon Control Center Mobile-app kunnen 

beveiligingsprofessionals verbinding maken met de Avigilon Control 

Center-software binnen elk draadloos IP-netwerk met mobiele 

Apple- of Android-apparaten. Bekijk directe en opgenomen HD-

bewakingsbeelden vanaf iedere locatie via een draadloze verbinding 

en verkort de reactietijd, zelfs wanneer u op het terrein bent. 

Doordat Avigilon Control Center Mobile gebruik maakt van de High 

Definition Stream Management (HDSM)™ technology van Avigilon 

kan de applicatie efficiënt afbeeldingen met veel megapixels en 

details tot 29 megapixel ondersteunen via verbindingen die weinig 

bandbreedte gebruiken. Via de Avigilon Control Center Gateway 

kan Avigilon Control Center Mobile eenvoudig verbinding maken 

met een onbeperkt aantal servers en camera's. Hierdoor is er een 

betere toegang tot de videobewakingsgegevens en kan er een groter 

gebied bereikten op afstand gemonitord worden.

Mogelijke toepassingen:

• Bedrijfseigenaren

• Roaming voor grotere gebieden, zoals campussen

• �Detecteren van specifieke acties in en rondom een 

grote infrastructuur

Voor meer informatie : www.ais-security.be



21VIDEOMANAGEMENTSOFTWAREVoor meer informatie : www.ais-security.be



Avigilon heeft het grootste aanbod high-definition camera's in de sector, van 1 tot 29 megapixel. 

Deze camera's zijn verkrijgbaar in diverse formaten, zoals domecamera's, panoramische 

camera's en vaste camera's. Of u nu enkele camera's op een winkelgevel nodig hebt of een 

groot, complex systeem voor complete dekking voor meerdere gebieden, u kunt ervan uitgaan 

dat wij u de beste oplossing leveren die aansluit bij uw wensen en behoeften op het gebied 

van beveiliging.

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

Zoomen en scherpstellen 
op afstand

Doordat er in de lens een functie voor zoomen en 
scherpstellen op afstand is ingebouwd, hoeft tijdens de 
installatie de camera alleen te worden bevestigd en gericht.

Industriestandaard Doordat de camera voldoet aan de ONVIF-norm kan deze 
geïntegreerd worden met Avigilon Control Center en 
andere toonaangevende videomanagementsystemen.

Automatisch infraroodfilter Superieure prestatie in omgevingen met weinig licht, 
gevoelig voor infraroodlampen en biedt beelden in ware 
kleuren gedurende de dag.

Ingang en uitgangen voor alarm Synchroniseer met externe alarmen en integreer 
bewegingsdetectie in uw huidige alarmsystemen.

Ondersteunt P-Iris Door de gepositioneerde irisregeling kan de camera 
automatisch de irispositie instellen voor een zo hoog 
mogelijke beeldkwaliteit onder alle lichtomstandigheden.

LightCatcherTM-technologie† Registreert veel meer details in een omgeving met weinig 
licht en biedt zo kleurenbeelden van hogere kwaliteit met 
aanzienlijk minder ruis dan andere camera's die bij weinig 
licht gebruikt kunnen worden.

Interne opslagcapaciteit Compatibiliteit voor SDHC- en SDXC-kaarten 

zodat videobeelden direct op het apparaat kunnen 

worden opgeslagen.

H.264 HD-camera
H.264 HD-camera's (beschikbaar met een 

resolutie van 1 tot 5 megapixel) werken op 

het geüpgradede H3-platform van Avigilon 

en bieden daardoor een betere resolutie, 

ondersteuning voor een breed dynamisch 

bereik (Wide Dynamic Range, ofwel WDR), 

verbeterde HDSMTM-functies en betere 

prestaties in omgevingen met weinig licht 

dankzij de innovatieve LightCatcherTM-

technologie van Avigilon. Deze camera's zijn 

voorzien van een geïntegreerde lens waarmee 

u op afstand kunt zoomen en scherpstellen. 

Bovendien zijn de camera's ONVIF-

compatibel, dus kunnen ze probleemloos 

geïntegreerd worden met Avigilon Control 

Center of andere toonaangevende VMS-

software. Bovendien hebben ze een interne 

opslagcapaciteit, zodat beelden direct op het 

apparaat kunnen worden opgeslagen met 

een standaard SD-kaart. De H.264 HD-camera 

blijkt zeer doeltreffend voor het monitoren 

van diverse omgevingen, zoals banken, 

scholen, winkels, terreinen en panden van de 

gemeente, hotels, bars en restaurants.

†LightCatcher-technologie is uitsluitend op het 1,3 megapixel-model beschikbaar.Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Resolutie 1 megapixel
1280 X 720

1,3 mega-
pixel
1280 X 1024

2 megapixel
1920 X 1080

3 megapixel
2048 X 1536

5 megapixel
2592 X 1944

Dekkingsbreedte
(bij 40 pixels per meter 
tot doelwit)

 

Aantal beelden 
per seconde

30 30 30 20 13

Breed dynamisch 
bereik

Nee Nee Nee Ja Nee

LightCatcherTM-
technologie

Nee Ja Nee Nee Nee

Interne opslagcapaciteit Ja Ja Ja Ja Ja

BESCHIKBARE RESOLUTIES

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

Lenstype 3-9 mm* 9-22 mm 4,7-84,6 mm

Lenseigen-
schappen

f/1,2, P-Iris, 
zoomen 
en scherp-
stellen op 
afstand

f/1,6, P-Iris, 
zoomen 
en scherp-
stellen op 
afstand

f/1,6, auto-
Iris, zoomen 
en scherp-
stellen op 
afstand

Lensafstand

BESCHIKBARE LENZEN

*1,3 megapixel HD-camera uitsluitend verkrijgbaar met lens van 3-9 mm.

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

Adaptieve infraroodtechnologie De adaptieve infraroodtechnologie past 

automatisch de breedte van de infraroodstraal en 

het lichtniveau aan, zodat de lichtomstandigheden 

te allen tijde hetzelfde blijven. Ook wanneer de 

situatie verandert.

Opties met twee lenzen Lens van 3-9 mm en lens van 9-22 mm.

Breed dynamisch bereik  

(Wide Dynamic Range - WDR)

Past zich aan aan daglicht en duisternis in 

dezelfde omgeving.

Eenvoudig te installeren Volledig gemotoriseerde lens voor het op afstand 

aanpassen van de scherpstelling en de zoom. 

Extra RJ45 Ethernet-verbindingspoort.

Gemaakt voor buiten Geschikt voor buiten dankzij de kleine vormfactor.

Werkt bij zeer uiteenlopende temperaturen.

Interne opslagcapaciteit Compatibiliteit voor SDHC- en SDXC-kaarten 

zodat videobeelden direct op het apparaat kunnen 

worden opgeslagen.

H.264 HD Bullet-camera
De HD Bullet-camera's van Avigilon 

(verkrijgbaar met een resolutie van 1 tot 5 

megapixel) zijn ideaal voor het bekijken 

van voorwerpen en activiteiten wanneer 

het volledig donker is. Door onze unieke 

adaptieve infraroodtechnologie kunnen deze 

camera's zowel brede als smalle verlichting 

bieden, waardoor de lichtomstandigheden 

in de omgeving hetzelfde blijven wanneer 

het volledig donker is. Hierdoor is een 

maximale beeldkwaliteit gegarandeerd in 

alle omstandigheden. De bulletcamera's 

hebben tevens een breed dynamisch bereik 

(wide dynamic range, ofwel WDR) en ze zijn 

vandalismebestendig, en bieden daardoor 

maximale beveiliging. Bovendien hebben ze 

een interne opslagcapaciteit, zodat beelden 

direct op het apparaat kunnen worden 

opgeslagen met een standaard SD-kaart. De 

bulletcamera is ideaal voor het monitoren 

van diverse omgevingen waar een discreet 

apparaat en een goed dekkingsbereik voor 

's nachts vereist zijn, zoals parkeerterreinen, 

campussen en industrieterreinen.

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Resolutie 1 megapixel
1280 X 720

2 megapixel
1920 X 1080

3 megapixel
2048 X 1536

5 megapixel
2592 X 1944

Dekkingsbreedte
(bij 40 pixels per meter 
tot doelwit)

Aantal beelden 
per seconde

30 30 20 13

Interne 
opslagcapaciteit

Ja Ja Ja Ja

Lenstype 3-9 mm 9-22 mm

Lenseigen-
schappen

f/1,2, P-Iris, 
zoomen en 
scherpstellen 
op afstand

f/1,6, P-Iris, 
zoomen en 
scherpstellen 
op afstand

Lensafstand

BESCHIKBARE RESOLUTIES BESCHIKBARE LENZEN

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

Verdeeldoos Hiermee kunnen extra apparaten worden geïnstalleerd in een buitenomgeving waarbij er beperkt 
toegang kan worden gekregen tot de andere kant van de wand.

MONTAGEOPTIES EN ACCESSOIRES

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

Resolutie van 8 tot 29 megapixel Registreer kwalitatief hoogwaardige beelden met 
veel detail in grote gebieden met opties voor een 
maximaal dekkingsbereik.

H.264-compressie* H.264-compressie zorgt voor een maximale 
beeldkwaliteit en een minimale impact op de 
bandbreedte en de netwerkprestatie.

Scherpstellen en irisregeling bij  
SLR-lenzen**

Scherpstellen op afstand voor eenvoudige installatie 
en bediening.

Hoger aantal beelden per seconde* Tot wel 12 beelden per seconde.

Flexibele lensopties* Compatibel met zowel EF- en EF-S-opzetlenzen voor 
de beste optische kwaliteit.

Interne opslagcapaciteit* Compatibiliteit voor SDHC- en SDXC-kaarten 
zodat videobeelden direct op het apparaat kunnen 
worden opgeslagen.

LightCatcherTM-technologie* Registreert veel meer details in een omgeving met 
weinig licht en biedt zo kleurenbeelden van hogere 
kwaliteit met aanzienlijk minder ruis dan andere 
camera's die bij weinig licht gebruikt kunnen worden.

HD Pro camera's
De HD Pro camera's van Avigilon beginnen bij 8 
megapixel en lopen door tot 29 megapixel, wat 
toonaangevend in de sector is. Deze camera's 
bieden een superieure beeldkwaliteit en een enorm 
dekkingsbereik voor grote gebieden.

De HD Pro camera's van Avigilon met 8, 12 en 
16 megapixel zijn ontwikkeld op het nieuwste 
generatie H4-platform van Avigilon. Dit heeft 
geresulteerd in een groter verwerkingsvermogen, 
een hoger aantal beelden per seconde en 
een betere beeldkwaliteit. In combinatie met 
onze gebruiksvriendelijke Avigilon Control 
Center-software zorgt onze eigen HDSM™ 
2.0 technology voor een sterk geoptimaliseerd 
gebruik van de bandbreedte zodat de impact op 
de netwerkbronnen tot een minimum beperkt 
blijft. Bovendien hebben deze camera's interne 
opslagcapaciteit, zodat HD-beelden direct op het 
apparaat kunnen worden opgeslagen met een 
standaard SD-kaart.

De 29-megapixelcamera is leverbaar met 
JPEG2000-compressie; hiermee wordt het 
dekkingsbereik zo sterk mogelijk vergroot en 
kunnen er ongelooflijk veel details op de beelden 
worden geregistreerd. 

De HD Pro camera's van Avigilon zijn ideaal voor 
omgevingen waarvoor een groot dekkingsbereik 
vereist is, zoals stadions, vliegvelden, 
parkeerterreinen, bus- en treinstations en 
belangrijke infrastructuurprojecten.

*Functie niet beschikbaar op model met resolutie van 29 megapixel. 
**Scherpstellen op afstand beschikbaar op model met 29 megapixel, automatisch scherpstellen niet beschikbaar.

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Opties met dubbele 
verlichting†

Verkrijgbaar in kleurenoptie en zwart/wit-optie voor optimaal zicht overdag en 's nachts

Lenstype EF & EF-S

Lenseigen-
schappen

Auto-iris, indien aangesloten op 
compatibele lens

BESCHIKBARE LENZEN

CAMERA-OPTIES

Resolutie 8 megapixel
3840 X 2160

12 megapixel
4608 X 2592

16 megapixel
4944 X 3280

29 megapixel
6576 X 4834

Dekkingsbreedte
(bij 40 pixels per meter 
tot doelwit)

 

Aantal beelden 
per seconde

12 12 10 2

Compressietype H.264 H.264 H.264 JPEG2000

Interne 
opslagcapaciteit

Ja Ja Ja Nee

LightCatcherTM-
technologie

Ja Ja Ja Nee

BESCHIKBARE RESOLUTIES

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

†Optie uitsluitend beschikbaar op model met resolutie van 29 megapixel.

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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H.264 HD-domecamera
VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

Zoomen en scherpstellen 
op afstand

Doordat er in de lens een functie voor zoomen en scherpstellen 
op afstand is ingebouwd, hoeft de camera tijdens de installatie 
alleen te worden bevestigd en gericht. 

Industriestandaard Doordat de camera voldoet aan de ONVIF-norm kan deze 
geïntegreerd worden met Avigilon Control Center en andere 
toonaangevende videomanagementsystemen.

H.264- en MJPEG-compressie H.264-compressie biedt een hoge beeldkwaliteit bij een lage 
bandbreedte en minimale opslagvereisten voor een groot 
aantal beelden per seconde. Meerdere afzonderlijke stromen 
zorgen voor optimaal gebruik van de opslagcapaciteit en 
de bandbreedte.

Ondersteunt P-Iris Door de gepositioneerde irisregeling kan de camera 
automatisch de irispositie instellen voor een zo hoog mogelijke 
beeldkwaliteit onder alle lichtomstandigheden.

Optionele geïntegreerde 
infraroodsensor

De adaptieve infraroodtechnologie past automatisch de 
breedte van de infraroodstraal en het lichtniveau aan, zodat 
de lichtomstandigheden hetzelfde blijven wanneer de 
situatie verandert. 

LightCatcherTM-technologie† Registreert veel meer details in een omgeving met weinig 
licht en biedt zo kleurenbeelden van hogere kwaliteit met 
aanzienlijk minder ruis dan andere camera's die bij weinig licht 
gebruikt kunnen worden.

Interne opslagcapaciteit Compatibiliteit voor SDHC- en SDXC-kaarten zodat videobeelden 
direct op het apparaat kunnen worden opgeslagen.

H.264 HD-domecamera's (beschikbaar met een 
resolutie van 1 tot 5 megapixel) werken op het 
geüpgradede H3-platform van Avigilon en bieden 
daardoor een betere resolutie, ondersteuning 
voor een breed dynamisch bereik (Wide Dynamic 
Range, ofwel WDR), verbeterde HDSMTM-functies 
en betere prestaties in een omgeving met weinig 
licht dankzij de innovatieve LightCatcherTM-
technologie van Avigilon. Deze camera's zijn 
perfect om overdag en 's nachts activiteiten 
in de gaten te houden en zijn leverbaar in 
vier verschillende configuraties: voor binnen, 
verwerkt in het plafond, voor buiten en hangend 
buiten. Ze zijn voorzien van een geïntegreerde 
lens waarmee u op afstand kunt zoomen en 
scherpstellen. Bovendien zijn de camera's 
ONVIF-compatibel, dus kunnen ze probleemloos 
geïntegreerd worden met Avigilon Control Center 
of andere toonaangevende VMS-software. 
Bovendien hebben deze camera's een interne 
opslagcapaciteit, zodat beelden direct op het 
apparaat kunnen worden opgeslagen met een 
standaard SD-kaart. De H.264 HD-domecamera 
blijkt zeer doeltreffend voor het monitoren van 
diverse omgevingen, met name waarin de camera 
bestand moet zijn tegen vandalisme, zoals 
banken, scholen, winkels, terreinen en panden 
van de gemeente, hotels, bars en restaurants.

†LightCatcher-technologie is uitsluitend op het 1,3 megapixel-model beschikbaar.
Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Resolutie 1 megapixel
1280 X 720

1,3 megapixel
1280 X 1024

2 megapixel
1920 X 1080

3 megapixel
2048 X 1536

5 megapixel
2592 X 1944

Dekkingsbreedte
(bij 40 pixels per meter 
tot doelwit)

 

Aantal beelden 
per seconde

30 30 30 20 13

Breed dynamisch bereik Nee Nee Nee Ja Nee

LightCatcherTM-
technologie

Nee Ja Nee Nee Nee

Interne opslagcapaciteit Ja Ja Ja Ja Ja

MONTAGEOPTIES EN ACCESSOIRES

Domecamera voor binnen Discrete montageoptie voor plafonds en wanden waarbij er toegang tot de andere kant van de wand te verkrijgen is

Domecamera voor buiten Vandalismebestendige montageoptie met IP66- en IK10-classificatie compatibel met MNT-PEND-WALL-beugel

Hangende montage buiten Vandalismebestendige montageoptie met IP66- en IK10-classificatie en geïntegreerd verwarmingselement

Domecamera in het plafond Discrete montageoptie voor plafonds en wanden waarbij er toegang tot de andere kant van de wand te verkrijgen is

Hangende montage aan de muur Wandbeugel te gebruiken voor hangende montage buiten

Montage aan paal Adapter te gebruiken bij hangende montage aan de muur

Lenstype 3-9 mm* 9-22 mm

Lenseigen-
schappen

f/1,2, P-Iris, 
zoomen en 
scherpstellen 
op afstand

f/1,6, P-Iris, 
zoomen en 
scherpstellen 
op afstand

Lensafstand

BESCHIKBARE RESOLUTIES BESCHIKBARE LENZEN

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

Geïntegreerde infraroodlampen Geïntegreerde infrarood-LED's bieden uniforme verlichting bij complete duisternis

CAMERA-OPTIES

*1,3 megapixel HD-camera uitsluitend verkrijgbaar met lens van 3-9 mm.

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

Flexibele installatiemogelijkheden Door de zeer kleine vormfactor kan de camera 
eenvoudig geïnstalleerd worden en zijn er talloze 
installatiemogelijkheden voor winkels, bedrijven en 
ingangen en hallen van gebouwen.

HD-resolutie De ondersteuning door het H3-platform van Avigilon 
biedt ongekende details bij beelden met een 
resolutie van 1 en 2 megapixel.

Industriestandaard Doordat de camera voldoet aan de ONVIF-norm 
kan deze naadloos geïntegreerd worden met 
Avigilon Control Center en andere toonaangevende 
videomanagementsystemen.

Drie draaiassen Hiermee kan de camera in bijna elke hoek 
gezet worden. De draaihoek van ca. 40 graden 
horizontaal, ca. 40 graden schuin en 120 
graden algemeen draaien zorgen voor een 
maximaal dekkingsbereik.

Geschikt voor elke omgeving* Dankzij de volledige afgesloten camera met IP66-
classificatie zijn er flexibele installatiemogelijkheden 
in bijna elke omgeving.

HD micro domecamera
De HD micro domecamera van Avigilon 

(leverbaar met een resolutie van 1 en 

2 megapixel) is de kleinste HD-domecamera 

in de sector. Hiermee kan op kostenefficiënte 

wijze worden overgeschakeld op HD-

videobewaking en alle voordelen van 

Avigilon Control Center. Deze camera 

werkt op het H3-platform van Avigilon met 

de geavanceerde HDSM™-functies die 

op slimme wijze de opslagcapaciteit en 

bandbreedte zo min mogelijk belasten. 

Doordat de HD micro domecamera een 

horizontale kijkhoek van 88 graden heeft, 

kan deze vanaf één plek de hele ruimte 

filmen en biedt deze hierbij een ongekend 

beelddetail. De HD micro domecamera kan 

ofwel aan een wand ofwel in het plafond 

bevestigd worden. Hierdoor vormt de 

camera de ideale, veelzijdige oplossing voor 

monitoringsactivititeiten in verschillende 

omgevingen, zoals winkels, bedrijven, 

ingangen en hallen aan de binnenkant of 

buitenkant van een gebouw. 

*Uitsluitend aan oppervlak te monteren

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Resolutie 1 megapixel
1280 X 720

2 megapixel
1920 X 1080

Dekkingsbreedte
(bij 40 pixels per meter 
tot doelwit)

 

Aantal beelden  
per seconde

30 30

BESCHIKBARE RESOLUTIES

Lenstype 2,8 mm

Lenseigen-
schappen

f/1,8, in de fabriek scherpgesteld

BESCHIKBARE LENZEN

32 ft
9,7 m

48 ft
14,56 m

32 ft
9,7 m

48 ft
14,56 m

Oppervlaktemontage Standaard optie voor oppervlaktemontage voor plafond- of wandinstallaties

Montage in plafond Discrete montage met laag profiel voor binnentoepassingen

MONTAGEOPTIES EN ACCESSOIRES

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

Krachtige zoomfunctie Registreer kwalitatief hoogwaardige, gedetailleerde 

beelden op grote afstand met ingebouwde 20x 

optische zoomlens en 12x digitale zoom. 

Voortdurende rotatie van 360° Volg eenvoudig doelwitten met voortdurende rotatie 

van 360° tot 450° per seconde.

Prestaties overdag/'s nachts Ongelooflijke prestaties bij weinig licht met dag- 

en nachtinstellingen.

H.264- en MJPEG-compressie H.264-compressie biedt een hoge beeldkwaliteit bij 

een lage bandbreedte en minimale opslagvereisten 

voor een hoog aantal beelden per seconde.

Industriestandaard Doordat de camera voldoet aan de ONVIF-norm 

kan deze geïntegreerd worden met Avigilon 

Control Center en andere toonaangevende 

videomanagementsystemen.

Plug&Play Door vereenvoudigde installatie met voeding via 

PoE+ zijn er geen extra stroombronnen nodig.

HD PTZ-camera
De HD PTZ-camera (verkrijgbaar met een 

resolutie van 1 en 2 megapixel) biedt een 

ongekende beeldkwaliteit met 

nauwkeurige positionering en een 

voorspelbare, snelle volgfunctie. Door de 

ondersteuning door het H3-platform levert 

de HD PTZ-camera ongelooflijke 

prestaties bij weinig licht en maakt deze 

optimaal gebruik van de verbeterde High 

Definition Stream Management-

technologie, zodat er minder bandbreedte 

en opslagcapaciteit vereist is. De camera is 

uitgerust met een 20x optische zoomlens 

met tot 12x digitale zoom en kan 

voortdurend 360° draaien met een 

snelheid van 450° per seconde. De HD 

PTZ-camera is op twee verschillende 

manieren te monteren: buiten hangend en 

binnen in het plafond verwerkt. Hierdoor 

is het de ideale camera voor binnen- en 

buitentoepassingen waar de 

aanwezigheid van beveiligingsmensen 

vereist is, zoals in winkels, bedrijven, op 

vliegvelden of bij de stadswacht.

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Resolutie 1 megapixel
1280 X 720

2 megapixel
1920 X 1080

Dekkingsgebied

Aantal beelden per seconde 30 30

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

Montage in plafond Discrete zwevende montage voor binnentoepassingen

Hangende montage Vandalismebestendige montageoptie met IP66-classificatie en geïntegreerd verwarmingselement

Hangende montage aan 
de muur

Wandbeugel te gebruiken bij hangende montage

Montage aan paal Adapter te gebruiken bij hangende montage aan de muur

BESCHIKBARE RESOLUTIES

MONTAGEOPTIES EN ACCESSOIRES

Lenstype 4,7-94 mm

Lenseigen-
schappen

20x optische zoom, f/1,6, automatisch 
scherpstellen

BESCHIKBARE LENZEN

Voor meer informatie : www.ais-security.be



36

VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

Panoramisch dekkingsbereik Vier sensoren van 2 megapixel zorgen voor 

een dekkingsbereik van 180° of 360° met high-

definition beelden van één camera, waardoor de 

installatievereisten minimaal zijn.

Eenvoudige installatie Doordat de lenzen vooraf in de fabriek 

scherpgesteld zijn, hoeft de lens niet afgesteld te 

worden tijdens het installeren.

Multi-megapixel Digitale PTZ tijdens en na incidenten.

Hierdoor hoeven er minder camera's geïnstalleerd 

te worden.

Ingang en uitgangen voor alarm Synchroniseer met externe alarmen en integreer 

bewegingsdetectie in uw huidige alarmsysteem.

Audioregistratie Neem kwalitatief hoogwaardige audio op via kabel 

of een microfoon.

JPEG2000 HD panoramische domecamera
JPEG2000 HD panoramische domecamera's 

zijn uitgerust met vier sensoren van 2 

megapixel die samen garant staan voor een 

resolutie van 8 megapixel. De installatie van 

één enkele camera biedt een dekkingsbereik 

van 180° of 360° met een hoge resolutie; de 

lenzen zijn allemaal al vooraf scherpgesteld, 

dus de camera kan moeiteloos geïnstalleerd 

worden. Deze camera is ideaal voor het 

monitoren van binnen- en buitenomgevingen 

voor verschillende branches, zoals het 

onderwijs, de bankwereld, de retail, het 

hotelwezen en de horeca of op locaties waar 

slechts een beperkt aantal camera's kan 

worden geïnstalleerd. 

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Resolutie 8 megapixel
1600 X 1200 pixels per sensor

8 megapixel
1600 X 1200 pixels per sensor

Dekkingsgebied

Lens 4 x 4,4 mm
f/2,0

4 x 2,4 mm
f/2,0

Aantal beelden per seconde 7 (28 voor alle sensors) 7 (28 voor alle sensors)

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

32 ft
9,7 m

48 ft
14,6 m

51 ft
15,6 m

64 ft
19,7 m

164 ft
50,1 m

121 ft
36,9 m

100 ft
30,4 m

82 ft
25,1 m

XX-XX ft
48-52 m

XX-XX ft
36-40 m

XX-XX ft
29-32 m

XX-XX ft
24-27 m

360º

360º

180º

Geïntegreerd 
verwarmingselement

In de fabriek geïnstalleerd verwarmingselement

Montageplaat voor binnen Kan aan een oppervlak gemonteerd worden met toegang tot kabel via de zijkant en montage aan verdeeldoos

Montageplaat voor buiten Zorgt voor een IP66-afsluiting met IK10-impactclassificatie en maakt geleidingsverbinding en montage aan buis mogelijk

Hangende montage buiten Zorgt voor een IP66-afsluiting met IK10-impactclassificatie voor aansluiting op industriestandaard hangende montage

Montage in plafond Hiermee kan de camera in het plafond gemonteerd worden waarbij alleen het buitenkapje zichtbaar is

Antraciet rond kapje Vervangend antraciet, transparant kapje

Hangende montage aan de muur Gooseneck-wandbeugel te gebruiken bij hangende montage buiten

Metalen plafondpaneel Te gebruiken in combinatie met de montage in het plafond ter vervanging of versterking van de bestaande plafondtegel bij 
hangende installaties aan het plafond

Montage aan paal Adapter te gebruiken bij hangende montage aan de muur

BESCHIKBARE RESOLUTIES

CAMERA-OPTIES

MONTAGEOPTIES EN ACCESSOIRES

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Kentekenherkenning
VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

HD-resolutie De high-definition resolutie zorgt ervoor dat 

beelden nauwkeurig en zeer gedetailleerd 

worden geregistreerd.

Eén camera voor meerdere rijbanen Biedt een breed dekkingsbereik, waardoor 

u minder camera's nodig hebt en de kosten 

voor de installatie en het onderhoud 

lager zijn.

Ondersteunt Romaans en Arabisch schrift; Au-

tomatische wereldwijde kentekenherkenning

Kan overal ter wereld worden gebruikt.

Model Afstand tot doelwit

1L-HD-LP-35 11 m

1L-HD-LP-50 15 m

1L-HD-LP-75 23 m

1L-HD-LP-100 30 m

Model Afstand tot doelwit

2L-HD-LP-40 12 m

De HD kentekenherkenningsfunctie 

van Avigilon Control Center biedt 

kentekenherkenning met HD-

nauwkeurigheid op één of meerdere 

rijbanen met slechts één enkele camera. 

HD kentekenherkenning is volledig 

geïntegreerd in Avigilon Control Center 

en in combinatie met de HD LPR Capture 

Kits van Avigilon registreert de functie zeer 

nauwkeurig en onder alle omstandigheden 

kentekenplaten, 24 uur per dag.

Met kentekenherkenning kunt u 

watchlijsten importeren en monitoren, 

instant e-mailberichten en alarmen op het 

scherm aanmaken en op flexibele wijze 

zoeken naar kentekens na het incident. 

Het systeem ondersteunt het Romaanse 

en Arabische schrift en kan wereldwijd 

kentekens herkennen.

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Overdag 's Nachts

Voor meer informatie : www.ais-security.be



De high-definition Network Video Recorder (NVR) servers en workstations van Avigilon 

zijn ontwikkeld voor de beste prestaties bij het opnemen en afspelen van high-definition 

video. Ze zijn geoptimaliseerd voor de Avigilon Control Center-software met High Definition 

Stream Management (HDSM)™ technology en leveren zo een volledige end-to-end 

oplossing voor het weergeven van rechtstreekse en opgenomen high-definition beelden.

Voor meer informatie : www.ais-security.be



NETWERK 
VIDEORECORDERS

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Netwerkvideorecorders
Op onze netwerkvideorecorders (NVR's) is 

vooraf Avigilon Control Center geladen en 

geconfigureerd voor maximale prestaties 

en betrouwbaarheid, waardoor het zeer 

eenvoudig is om deze apparaten te 

integreren in een bewakingssysteem van 

Avigilon. NVR-servers kunnen met een 

snelheid van wel 32 MB/s beeldgegevens 

registreren van maar liefst 128 camera's. 

Het NVR-werkstation is zeer geschikt 

voor kleinere systemen en voor klanten 

die live en opgenomen beeldgegevens 

rechtstreeks willen bekijken op de NVR (die 

beeldgegevens van maar liefst 64 camera's 

opneemt met een snelheid van maximaal 

10 MB/s ).

VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

Avigilon Control Center-serversoftware 

vooraf geladen en geconfigureerd

Plug&play-oplossing voor 

netwerkvideorecording voor het beheren van 

IP-camera's met meerdere megapixels en 

analoge camera's.

Werkstationconfiguratie De werkstationconfiguratie maakt het mogelijk 

om afzonderlijk beelden te bekijken en op 

te nemen met één machine, waardoor deze 

eenvoudig te gebruiken is.

Serverconfiguratie De server wordt geconfigureerd in een stan-

daard rackbehuizing , waardoor deze binnen 

een bedrijf kan worden gebruikt.

Uitbreiding opslagcapaciteit Schaalbare oplossing voor opnemen die 

beelden van wel 128 camera's kan opslaan op 

één NVR.

Hardware van enterprise-klasse zorgt voor 

maximale betrouwbaarheid.

RAID-opslag en opties voor 

redundante voeding

Hardware van enterprise-klasse zorgt voor maxi-

male betrouwbaarheid. 

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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HD-NVR-werkstation 1.0TB-HD-NVRWS 2.0TB-HD-NVRWS 3.0TB-HD-NVRWS

Opslagcapaciteit 1,0 TB 2,0 TB 3,0 TB

Monitoraansluitingen 2 2 2

Gigabit Ethernet-verbindingen 1 1 1

Configureren en upgraden op afstand Ja Ja Ja

Progressieve lossless registratie Ja Ja Ja

HD-NVR-server 3.0TB-HD-NVR2 5.0TB-HD-NVR2 10.0TB-HD-NVR2 15.0TB-HD-NVR2 21.0TB-HD-NVR2

Opslagcapaciteit 3,0 TB 5,0 TB 10,0 TB 15,0 TB 21,0 TB

Hot-swappable harde schijven Ja Ja Ja Ja Ja

Mogelijkheid tot uitbreiding 
opslagcapaciteit

Ja Ja Ja Ja Ja

Gigabit Ethernet-verbindingen 2 2 2 2 2

Chassisconfiguraties In 2U-rack gemonteerd In 2U-rack gemonteerd In 2U-rack gemonteerd In 2U-rack gemonteerd In 2U-rack gemonteerd

Onaantastbare gegevensopslag Ja Ja Ja Ja Ja

HD-NVR-serveropties Omschrijvingen

HD-NVR2-2ND-PS Redundante voeding

HD-NVR-EXP2-10TB 10 TB RAID 6 uitbreiding, in 2U-rack gemonteerd

HD-NVR-EXP2-20TB 20 TB RAID 6 uitbreiding, in 2U-rack gemonteerd

HD-NVR-EXP2-30TB 30 TB RAID 6 uitbreiding, in 2U-rack gemonteerd

HD-NVR2-EXP2-CARD Uitbreidingskaart voor het aansluiten van extra opslagcapaciteit op een HD-NVR

HD-NVR2-LPRPROC Extra processor en geheugen voor gebruik van HD kentekenherkenning 

Voor meer informatie : www.ais-security.be



Profiteer op de meest kostenefficiënte manier van de voordelen van Avigilon high-

definition bewaking met behoud van uw bestaande bewakingssystemen. Met analoge 

video-encoders van Avigilon kunt u uw bestaande analoge NTSC- of PAL-camera's 

integreren in een high-definition bewakingssysteem van Avigilon. 

Voor meer informatie : www.ais-security.be



VIDEO-
ENCODERS

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Analoge video-encoders
Hoewel analoge video-encoders van 

Avigilon een minimale bandbreedte 

gebruiken en lage opslagvereisten 

hebben, kunnen deze apparaten kwalitatief 

hoogstaande bewakingsbeelden registreren 

(in volledige resolutie tot 30 beelden per 

seconde met een analoge camera) in een 

groot dekkingsgebied. Zo wordt de algehele 

beveiliging verbeterd. 

De apparaten gebruiken standaard 

netwerkapparatuur en kunnen naadloos 

worden geïntegreerd met Avigilon 

Control Center en NVR's, waardoor er en 

netwerkgebaseerde bewakingsoplossing 

ontstaat die ongekende prestaties levert, 

zeer gebruiksvriendelijk is en ook nog eens 

eenvoudig te installeren valt. Bovendien zijn 

de encoders uitgerust met een 3D-functie 

voor het converteren van interlaced 

bewegende beelden voor scherpere, meer 

nauwkeurige videobeelden.

VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

Hoog aantal beelden per seconde Registreer tot wel 30 beelden per seconde 

bij een 4CIF-resolutie in elke poort; de vier 

poorten samen staan dus garant voor 120 

beelden per seconde.

Ondersteunt PTZ RS-485-poort beschikbaar voor het regelen 

van standaard PTZ-eenheden.

Ingang en uitgangen voor alarm Synchroniseer het opnemen met 

externe alarmen en integreer 

bewegingsdetectie door de camera in uw 

huidige alarmsystemen.

Eenvoudig te installeren Rackmountkit biedt plaats aan 3 encoders 

(voor in totaal 12 analoge camera's) in 1U 

aan rackruimte.

Ondersteunt H.264-compressie Biedt flexibiliteit voor ondersteuning 

van veel verschillende systemen, 

waaronder ONVIF.

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Model Pixelindeling Compressie Maximaal aantal 
beelden per seconde

Aantal 
poorten

Videoindeling Beeldtype Audio- 
ingangen

Aanbevolen toepassing

ENC-4P-H264 maximaal 768 x 576 H.264 / MJPEG 120 4 NTSC of PAL Kleur of  
zwart/wit

4 ingangen / 
4 uitgangen

Integreren van verouderde analoge camera's 
in een high-definition bewakingssysteem 
van Avigilon met ondersteuning voor vier 
ingaande en vier uitgaande radiokanalen

Voor meer informatie : www.ais-security.be



Of u nu op zoek bent naar een manier om uw huidige systeem te verbeteren of om de 

ervaring van uw volledige high-definition bewakingsoplossing van Avigilon te optimaliseren, 

Avigilon biedt diverse accessoires en diensten ter aanvulling op uw systeem. 

Voor meer informatie : www.ais-security.be



ACCESSOIRES

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Professioneel USB-toetsenbord met joystick 

Met het USB-toetsenbord met joystick 

kunt u alle functionaliteiten van de Avigilon 

Control Center Client eenvoudig en volledig 

bedienen voor het bekijken van live beelden, 

afspelen van beelden en alarmbeheer.

VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

Eén bedieningspunt 

voor systeembeheer

Handig hulpmiddel waarmee u eenvoudig de 

functionaliteiten van Avigilon Control Center 

kunt beheren. 

Voor links- en rechtshandigen Gebruiksvriendelijk, ergonomisch ontwerp. 

Conventionele en digitale PTZ via 

drieassige joystick

Snelheid en flexibiliteit zijn niet te vergelijken met die 

van conventionele bediening. 

Accessoires voor Power over Ethernet

Leveren gegevens en stroom via één kabel, 

zodat onze Power over Ethernet-accessoires 

eenvoudiger geïnstalleerd kunnen worden 

op camera's en encoders van Avigilon. 

Ze ondersteunen zeer diverse functies, 

waaronder beelden van dubbele firmware 

en redundante stacking, voor een maximale 

beschikbaarheid van uw systeem.

VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

Gigabit-switches met 8 en 24 

poorten - beheerd

Ondersteunt een snelle doorvoer en prioriteert 

toepassingen voor maximale prestaties.

Injector met enkele poort Stroomlijnt netwerk voor meer gemak. 

Via PoE gevoede extenders ter uit-

breiding van beperkte kabellengtes

Vermindert het aantal voedingskabels van accessoires 

met een handig verlengstuk. 

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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Camerabehuizingen

Camerabehuizingen beschermen de 

apparatuur tegen weersomstandigheden 

en vandalisme. Accessoirebeugels zijn 

tevens verkrijgbaar (of ingebouwd in 

de behuizing) ter versterking van de 

gebruikelijke montagemethodes.

VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

Geschikt voor elke omgeving Door de betrouwbare constructie zijn de camera's 

zowel in binnen- als buitenomgevingen bestand 

tegen vandalisme. 

Verwarmingselement en blazer 

aan de binnenkant als optie

Bewezen betere prestaties bij extreme temperaturen.

Diverse maten Gegarandeerd een passende behuizing voor 

elk cameraformaat. 

Lenzen

De Avigilon-lenzen met zeer hoge 

prestaties bieden stralende kleuren, 

een ongelooflijke helderheid en 

een perfecte diepte voor een 

professionele beeldkwaliteit.

VOORNAAMSTE FUNCTIES VOORDELEN

E/EF-opzetlenzen Zeer diverse lenzen met vaste en variabele focus 

verkrijgbaar voor modellen uit de Pro-serie, waarmee de 

beeldkwaliteit sterk verbetert.

Voor meer informatie : www.ais-security.be



De end-to-end high-definition bewakingsoplossingen van 

Avigilon zijn simpelweg met geen enkel ander systeem te 

vergelijken. Alleen Avigilon kan u uitzonderlijke waarde en 

meer beeld detail bieden, waarmee u altijd onomstotelijk 

bewijs in handen hebt. 

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de bijgesloten dvd of ga 

naar avigilon.com

Voor meer informatie : www.ais-security.be



Geen enkel ander systeem 
biedt u zo'n gedetailleerd 
beeld dan de end-to-end 
bewakingsoplossingen  
van Avigilon.

Voor meer informatie : www.ais-security.be
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