
(x 3)

Dispositif de levée de doute audio

TP800 ou TP2-800GY
Ecoute Interphonie

(x 3)

(2 canaux)

50m
 m

ax 

50m
 m

ax 

(4 canaux)

HSC-DIMCHART-04-FR(0110)PO-C

Synoptique Galaxy® Dimension
Système d’alarme mixte pour installations de grande taille

Ligne RTC RS232 (port série)

8

Remote Servicing Suite

RS485 BUS

16

Bus 1 B
us

 1

B
us

 2

Programmation / Maintenance

Levée de doute audio

Interface utilisateur 
intuitive

Contrôle d’accès

Alimentation supervisée

Modules d’extension de 
zone filaire

Périphérique radio

CP040-50-NF 
Galaxy® Dimension TouchCenter 

C079-50-2 
Récepteur radio

B
us

 3

B
us

 4

6
A229

(Nappe pour le raccordement 
de 6 sorties supplémentaires)

CP037-50 
Clavier 
 
ou
 
CP038-50 
Keyprox

Audio MUX

AUDIO BUSC085

C520-C-E5
A227

SPI key (Copies configuration)

TAG gris: YX0-0020  
(Keyprox uniquement)

TAG noir: YX0-0004  
(Keyprox et MAX)

Carte: YX0-0002  
(Keyprox et MAX)

Réseau IP

RNIS A211-01-300 
Module RNIS (x 1)

Visitez www.honeywell.com/security/fr pour de plus amples informations sur la gamme complète des périphériques filaires et radio compatibles.

MX04 Lecteur de badges MAX

Bouton de 
sortie

Lecteur 
Wiegand

Verrouillage 
de porte

(x 2)

C096-C-E5 / 
C264-C-E5

C048-C-E5

Protection anti-intrusion

Télécommandes utilisateurs

Protections environnementale & des personnes

DT8M/DTPI8M*
DUAL TEC® 
Détecteur de 
mouvements

SHK8M/SHKC8M 
Détecteur de 
chocs piezo

FG8M 
Détecteur bris 
de vitre

DODT800GY
Détecteur 
d’ouverture

DO800M-A 
Détecteur 
d’ouverture miniature

IR8M/IRPI8M*
Détecteur de 
mouvements IRP

TCB800M
Télécommande 
bidirectionnelle
4 touches 
programmables

DFO800M
Détecteur de fumée

TCB800M-1
Télécommande 
noire

DET8M Détecteur 
d’inondation & température

E080-2 
Module Ethernet (x 1)

C081-50 
DCM avec alimentation 

ou

C080-50 DCM en boîtier 
compact sans alimentation

 
P026-50-B
Smart RIO (alimentation 3A et 
module RIO dans un même boîtier)

C072-50 
Module d’extension RIO 
(8 entrées et 4 sorties)

Capacité maximale par bus GD-48 GD-96 GD-264 GD-520

RIO ou Smart RIO EN 4 10 31 63 

Claviers MKVII 8 16 16 32

Keyprox 3 7 7 24

Clavier Galaxy® TouchCenter 1 2 2 4

Lecteurs de proximité raccordés 
sur bus (MAX)

4 16 16 32

DCM (avec 2 interfaces Wiegand) 4 16 16 32

Portes contrôlées (par DCM) 8 32 32 64

Récepteur radio 4 8 8 8

Interface audio 1 1 1 1

Module audio Mux 2 4 8 8

Canaux audio avec TP800 8 16 32 32

Module RNIS 1 1 1 1

Module Ethernet 1 1 1 1

Cordon de programmationA234

Gamme de périphériques radio

Note: périphériques compatibles avec les centrales Galaxy® Dimension avec 
fi rmware V6.5 ou ultérieure et centrales G2 avec fi rmware V1.5 ou ultérieur.
(*version avec immunité aux petits animaux)

 

C084 
Interface audio

8 inputs
4 outputs

8 inputs
4 outputs

Confi guration similaire au bus 2

juan_2
Zone de texte 

juan_2
Tampon 

juan_2
Zone de texte 
http://www.ais-security.be




