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Questo prodotto é stato testato e collaudato nei laboratori della casa costruttrice, la quale ne ha verificato la

perfetta corrispondenza delle caratteristiche con quelle richieste dalla normativa vigente. This product has been
tried and tested in the manufacturer's laboratory who have verified that the product conforms in every aspect to
the safety standards in force. Ce produit a été testé et essayé dans les laboratoires du fabriquant. Pour I'installer
suivre attentivement les instructions fournies. Dieses Produkt wurde in den Werkstatten der Herstellerfirma
auf die perfekte Ubereinstimmung ihrer Eigenschaften mit den von den geltenden Normen vorgeschriebenen
getestet und gepriift. Este producto ha sido probado y ensayado en los laboratorios del fabricante, que ha
comprobado la perfecta correspondenciade sus isticas con las contemp porlanormativavigente.
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SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO TIPO - STANDARD WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE DE L'EXEMPLE

D'INSTALLATION - ELEKTRISCHER SCHALTPLAN ANLAGENART - STANDAARD BEDRADINGSSCHEMA
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T I T T :rLAgg ANS400 Antenne externe
LS Lampe témoin
LP Clignoteur
LP FTC-RX Cellule photoél. récepteur
FTC-TX Cellule photoél. émetteur
s TD Commande séquentielle
—T—1 SEL  Sélecteur aclé
B Touche de blocage
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ANS400 Antenna esterna

LS Lampada spia

LP Lampeggiatore

FTC-RX Fotocellula ricevitore
FTC-TX Fotocellula trasmettitore

TD Tasto dinamico
SEL Selettore a chiave
TB Tasto di blocco

ANS400 External antenna

LS Indicator light

LP Flashing warning lights
FTC-RX Photocell receiver
FTC-TX Photocell transmitter

TD Dynamic button (sequential)
SEL Selector switch
B Blocking button

ANS400 Externe antenne

LS Indicatielamp

LP Flash waarschuwingslamp
FTC-RX Fotocel ontvanger
FTC-TX Fotocel zender

TD Dynamische toets

SEL Selectietoets

B Noodstop




AVVERTENZE IMPORTANTI

AVVERTENZE IMPORTANTI

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE PRIMA DI PROCEDERE ALL’ INSTALLAZIONE.

PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE A TUTTE LE SEGNALAZIONI /\

DISPOSTE NEL TESTO. IL MAN-

CATO RISPETTO DI QUESTE POTREBBE COMPROMETTERE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E
CREARE SITUAZIONI DI PERICOLO GRAVE PER L'OPERATORE E GLI UTILIZZATORI DEL SISTEMA STESSO.

e || presente manuale si rivolge a persone abilitate all'installazione di "apparecchi
utilizzatori di energia elettrica" e richiede una buona conoscenza della tecnica,
esercitatain forma professionale e della normativa vigente. | materiali usati devono
essere certificati e risultare idonei alle condizioni ambientali di installazione.

e | e operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.

¢ |e apparecchiature qui descritte dovranno essere destinate solo all'uso per il
quale sono state espressamente concepite "La motorizzazione di cancelli
scorrevoli' fino a 500 kg peso anta per una corsa massima di 12 m.

e | 'applicazione & possibile sia a sx che a dx della luce passaggio.

L'utilizzo dei prodotti e la loro destinazione ad usi diversi da quelli previsti e/o
consigliati, non & stata sperimentata dal costruttore, pertanto i lavori eseguiti
sono sotto la completa responsabilita dell'installatore.

Attenzione! ' ™
E assolutamente obbligatoria la presenza delle \\QHI
battute antideragliamento. d§j‘,

CONSIDERAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

E responsabilita dell'installatore verificare le seguenti condizioni di sicurezza:

1) L'installazione deve essere sufficientemente lontana dalla strada in modo da non
costituire pericolo per la circolazione.

2) IImotore deve essere installato all'interno della proprieta ed il cancello non deve
aprirsi verso I'area pubblica.

3) Il cancello motorizzato & principalmente adibito al passaggio di vetture. Dove
possibile installare per pedoni un ingresso separato.

4) | comandi minimi che possono essere installati sono APERTURA-STOP-CHIU-
SURA, tali comandi devono essere posti ad un altezza compresa tra 1,5 m e
1,8 mein un luogo non accessibile a bambini o minori. Inoltre quelli installati
all’esterno devono essere protetti da una sicurezza tale da prevenire I'uso non
autorizzato.

5) E buona norma segnalare I'automazione con targhe di avvertenza (simili a quella
in figura) che devono essere facilmente visibili.
Qualora I'automazione sia adibita al solo passaggio di veicoli
dovranno essere poste due targhe di avvertenza di divieto di [NoN AVVICINARSI
transito pedonale (una all'interno, una all’esterno).

6) Rendere consapevole I'utente che bambini 0 animali domestici
non devono giocare o sostare nei pressi del cancello. Se neces-
sario indicarlo in targa. | T

7) La bonta della connessione di terra dell’apparecchiatura e ETi i e
fondamentale ai fini della sicurezza elettrica.

8) Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire
I'apparecchiatura dalla rete di alimentazione elettrica, staccare I'alimentazione
del motore e scollegare le batterie.

9) Per qualsiasi dubbio a riguardo della sicurezza dell’installazione, non procedere
ma rivolgersi al distributore del prodotto.

e Per rispettare quanto prescritto nella normativa EN 12453 (limitazioni delle
forze dinamiche d'impatto) verificare che il sensore di corrente sia regolato
su SNS1.

Attenzione! L'utilizzo di un profilo di gomma (almeno 3 cm di

A altezza) & indispensabile per ottenere la conformita. Se non si riesce
arispettare i limiti, aumentare |'altezza della gomma o modificare la
tipologia del suo profilo.

¢ Rimane |'obbligo della verifica, mediante lo strumento apposito, delle forze
d'impatto.

DESCRIZIONE TECNICA

¢ Alimentazione generale 230 Vac

¢ Motore alimentato con tensione max 38 Vdc.

¢ Semigusci esterni in alluminio pressofuso che inglobano al loro interno il
motoriduttore ed una coppia di ingranaggi di riduzione in acciaio lubrificati
con grasso fluido permanente.

e Cassa del riduttore in alluminio pressofuso. All'interno opera un sistema di
riduzione a vite senza fine - ruota a denti elicoidali in materiale termoplastico
con lubrificazione a grasso fluido permanente.

¢ Programmatore elettronico incorporato completo di parte di potenza,
logica di controllo e sistema radio ricevente. L'alimentazione viene fornita
alla scheda da un trasformatore toroidale separato, alloggiato nello stesso
contenitore.

¢ Coperchio in materiale plastico antiurto.

Accessori

106/CRENY - Cremagliera in fibra di vetro 20 mm x 30 mm con
asole sopra (1 m)

106/CRENY1 - Cremagliera in fibra di vetro 20 mm x 30 mm con
asole sotto (1 m)

106/SLOAC - Cremagliera in acciaio zincato 20 mm x 22 mm
2 m asaldare.

106/SLOAC2 - Cremagliera in acciaio zincato 12 mm x 30 mm
1 m con asole.

950/XLBS - Costa meccanica sensibile,

lunghezza da 1,5 a 3,0 m x altezza 70 mm.

AVVERTENZE PER L'UTENTE

Attenzione! Solo per clienti del’EU - Marcatura WEEE.
Il simbolo indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovra
pertanto conferire I'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrici, oppure riconsegnarla al
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
'adeguata raccolta differenziata per I'avvio al riciclaggio, al trattamento e
allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili
effetti negativi sull’'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta I'ap-
plicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente nello
Stato Comunitario di appartenenza.

Durante la manovra si deve controllare il movimento e azionare il dispositivo
di arresto immediato (STOP) in caso di pericolo.

Nell'uso normale si consiglia di aspettare la completa apertura del cancello
prima di attraversarlo.

In caso di mancanza di energia elettrica e con la batteria scarica il cancello
puo essere sbloccato manualmente utilizzando I'apposita chiave di sblocco
in dotazione (vedi sblocco manuale fig. 8).

Controllare periodicamente lo stato di usura dei perni ed eventualmente
ingrassare le parti in moto (perni, cremagliera ecc), usando lubrificanti che
mantengano uguali caratteristiche di attrito nel tempo e adatti a funzionare
tra-20 e + 70°C.

Le eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale specializzato
usando materiali originali e certificati.

L'uso dell'automazione non & idoneo all'azionamento in continuo, bensi deve
essere contenuto al 70%.

VERIFICHE PRELIMINARI (fig. 1, pag. 2)

Prima di procedere all'esecuzione dell'impianto verificare che la struttura da
automatizzare sia in perfetta efficienza nelle sue parti fisse e mobili e realizzata
in conformita alla normativa vigente. A tal fine accertarsi che:

- La superficie dell’anta scorrevole "A" sia liscia e senza sporgenze, fino
all'altezza di 2.5 m dal suolo. Possono intendersi liscie anche sporgenze
dalla superficie fino a 3 mm purché con bordi arrotondati. Se la superficie
dell’anta non & liscia, tutta la sua altezza, fino al limite di 2.5 m dal suolo,
dovra essere protetta con i seguenti dispositivi:

a) Fotocellule

b) Costa sensibile

- trale parti fisse e scorrevoli non vi deve essere una distanza "B" maggiore
di 15 mm.

- la guida di scorrimento "C", preferibilmente di sezione tonda, deve essere
fissata al suolo in modo stabile e indeformabile, completamente esposta e
priva di imperfezioni che possano ostacolare il movimento del cancello.

- acancello chiuso deve restare uno spazio libero "D", per tutta I'altezza della
parte anteriore del cancello, di almeno 50 mm mentre la battuta meccanica
"E" di fine corsa in chiusura deve essere posta sulla parte superiore del
cancello.

- lospazio libero "D" puo essere ricoperto da un elemento elastico deformabile
"F" 0 meglio da una costa di sicurezza.

- se durante il movimento di apertura, il cancello scorre vicino ad una can-
cellata "G" ad elementi verticali o con luci libere provvedere all'installazione
di una protezione adeguata secondo il caso:




1. Distanza "H" maggiore di 500 mm: nessuna protezione;

2. Distanza "H" compresa tra 500 e 300 mm: applicazione di una rete "I" o di
un traforato metallico "L" avente aperture che non permettano il passaggio
di una sfera "M" del diametro di 256 mm;

3. Distanza "H" minore di 300 mm: applicazione di unarete "I' o di un traforato
metallico "L" aventi aperture che non permettano il passaggio di una sfera
"M" del diametro di 12 mm.

| fili delle reti "I" non devono avere sezione minore di 2,5 mm? e i traforati

metallici "L" non devono avere spessore minore di 1,2 mm. Oltre il limite di
2,5 m dal suolo per il tratto "P" di scorrimento del cancello tali protezioni
non sono necessarie.

verificare lo stato di usura di eventuali parti vecchie, consumate del cancello
e se necessario provvedere alla loro sostituzione e lubrificazione.
verificare la messa in bolla "N" della guida.

- i pattini o rulli di guida superiori "0" devono presentare un giusto gioco allo
scorrimento dell’anta e in nessun caso ostacolare la sua corsa.

verificare I’esistenza, assolutamente necessaria, di una battuta di arresto
"Q" meccanico in apertura in corrispondenza della massima corsa "P", tale
da garantire la stabilita del cancello e quindi di evitare il pericolo di sgancio
dai rulli di guida superiori "0".

Attenzione! E comunque cura dell'installatore verificare i punti
critici, di pericolo, e prendere gli opportuni provvedimenti ai fini
della sicurezza e dell’incolumita personale (analisi dei rischi).

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

e || motoriduttore pud essere posizionato sia alla sinistra che alla destra
della luce passaggio. Importante: vedere paragrafo "ISTRUZIONI SUL
POSIZIONAMENTO DEL GRUPPO".

Ancoraggio del motoriduttore (fig. 4, 5, 6)
Importante! Verificare la posizione di ancoraggio rispetto alla linea di scor-
rimento del cancello.

¢ Preparare tubi e cavi di collegamento portandoli al punto d'installazione
motore (vedi fig. 2).

- Avvitarele quattro zanche diancoraggio alla piastra "A" con 40 mm sporgenti
e serrare i bulloni M8.

Preparare una piazzola di cemento con una profondita di 350 mm (25 mm
sporgente per evitare che accumuli d'acqua possano danneggiare I'appa-
recchiatura) nel punto esatto dove & previsto il posizionamento del motore.

Inserire la piastra di base avendo cura che:
- i cavi di collegamento passino attraverso il foro "B";

- le zanche "C" anneghino nella piazzola lasciando tutto perfettamente in
bolla;

- i quattro gambi filettati sporgenti siano perfettamente perpendicolari;
- la superficie della piastra sia pulita e senza residui di cemento.

Se la guida di scorrimento & gia esistente, la piazzola di cemento deve essere
ricavata in parte anche nel getto di fondazione della guida stessa.

Tale accorgimento elimina la possibilita che le due strutture cedano in modo
diverso.

Svitare i quattro dadi M8 sui quattro gambi filettati (precedentemente
utilizzati per bloccare le zanche) lasciando uno spazio di 15 mm tra la
piastra e la base del motoriduttore. Quindi inserire e far appoggiare ai dadi
rispettivamente quattro rondelle.

Posizionare il motoriduttore sui quattro gambi filettati e farlo appoggiare al
piano determinato dalle quattro rondelle.

Renderlo quindi solidale alla base utilizzando altre quattro rondelle e altret-
tanti dadi in dotazione, curando che il gruppo rimanga in bolla e sia perfet-
tamente stabile.

Questo accorgimento permettera tutte le regolazioni successive alla posa.
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Montaggio cremagliera

Sbloccare ilmotoriduttore (fig. 8), appoggiare il primo elemento di cremagliera
sul pignone e fissarlo all'anta.

Poi spostando I'anta procedere cosi con gli altri elementi di cremagliera per
tutta la lunghezza dell'anta.

Ultimato il fissaggio della cremagliera, regolare il gioco pignone-cremagliera
(1-2 mm) agendo sui grani posti alla base del motoriduttore; in modo che
il peso dell’anta non vada a gravare sul motoriduttore, cosa che non deve
mai succedere.

Attenzione!
Rispettare la distanza di 15 mm tra la piastra e la base del
motoriduttore.
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ISTRUZIONI SUL POSIZIONAMENTO DEL GRUPPO AVVERTENZE IMPORTANTI
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- |l motoriduttore & assemblato in fabbrica per essere installato a
SINISTRA del cancello (visto dall’interno). Per I'installazione a destra
impostare il parametro installazione motore (pagina 10).

SBLOCCO MANUALE

L'operazione di sblocco va fatta a motore fermo per mancanza di
energia elettrica. Per sbloccare |'anta del cancello munirsi della chiave
in dotazione all'apparecchiatura. Essa deve essere conservata in luogo
di facile reperimento, in casa, o sull'apparecchiatura stessa.

Per sbloccare

Togliere il coperchietto "A" con l'aiuto di un cacciavite e inserire la
chiave "B" nel perno a "T", quindi effettuare un quarto di giro nel verso
indicato dalla freccia "C" (senso orario). In questo modo si rende folle
I'ingranaggeria dell'attuatore e il cancello si potra aprire e chiudere
con una leggera spinta a mano.

Per ribloccare

Fare |'operazione inversa a quanto descritto sopra ruotando la chiave
di un quarto di giro in senso antiorario "D". Quindi richiudere con il
coperchietto "A" ['accesso allo sblocco.

Attenzione! Non usare lo sblocco durante il normale fun-
zionamento del cancello.

Lo spostamento manuale del cancello causa la perdita
della posizione da parte dell'encoder. Per ripristinare il
controllo, dopo aver ribloccato I'anta, sara necessario dare

3 o pil comandi di moto affinche I'anta, trovando la battuta
A piu volte, possa posizionarsi correttamente.

A\

Perlaconformitaallanormativa sullasicurezzaelettrica, € proibito
collegare i morsetti 9 e 10 direttamente ad un circuito dove sia
applicata una tensione superiore a 30 Vac/dc.

Attenzione! Per il corretto funzionamento del programmatore
€ necessario che le batterie incorporate siano in buono stato:
in assenza di tensione di rete, se le batterie sono scariche, si
verifica la perdita del controllo della posizione dell'anta con
conseguente segnalazione di allarme.

Controllare quindi I'efficienza delle batterie ogni sei mesi. (vedi
pagina 13 "Verifica delle batterie").

e Dopo aver installato il dispositivo, e prima di dare tensione
allacentralina, verificare cheilmovimento del cancello eseguito
in modo manuale (con motore sbloccato) non abbia punti di
resistenza particolarmente marcata.

e |’uscita per I'alimentazione dei carichi controllati (morsetto
15) € pensata per ridurre il consumo della batteria in assenza di
tensione di rete; collegare pertanto le fotocellule ed i dispositivi
di sicurezza.

¢ Quando arriva un comando radio (o viafilo) il programmatore
da tensione all’'uscita CTRL 24 Vdc, e se le sicurezze risultano
a riposo attiva il motore.

¢ La connessione all’'uscita per i "carichi controllati" permette
anche di eseguire I'autotest (abilitabile mediante "TEST FI" e
"TEST FS" nel menu "OPZIONI") per la verifica del corretto
funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

® La presenza del sensore di corrente non elimina I'obbligo
di installare le fotocellule o altri dispositivi di sicurezza previsti
dalle normative vigenti.

¢ Accertarsi, prima di eseguire il collegamento elettrico, che la
tensione e la frequenza riportate sulla targhetta caratteristiche
corrispondano a quelle dell'impianto di alimentazione.

o Utilizzare per|'alimentazione230Vacuncavo2x 1.5 mm?+@.

¢ | asostituzione delcavod'alimentazione deve essere eseguita
da personale qualificato.

¢ Trala centralina di comando e la rete deve essere interposto
un interruttore onnipolare, con distanza di apertura tra i contatti
di almeno 3 mm.

¢ Non utilizzare cavo con conduttori in alluminio; non stagnare
I’estremita dei cavi da inserire in morsettiera; utilizzare cavo con
marcatura T min 85°C resistente agli agenti atmosferici.

e | conduttori dovranno essere adeguatamente fissati in pros-
simita della morsettiera in modo che tale fissaggio serri sia
I'isolamento che il conduttore (€ sufficiente una fascetta).

Accesso al quadro di comando
Per aprire il coperchio inserire un cacciavite nella feritoia "G" e girarlo
di 90° come indicato in fig. 8.

Attenzione! Prima di accedere al quadro di comando
A assicurarsi di aver disinserito |'interruttore generale a
monte dell'apparecchiatura.

PROGRAMMATORE ELETTRONICO

Programmatore per motore in corrente continua con ricevente incor-
porata, che permette la memorizzazione di 300 codici utente (vedere
"comando via radio", a pag. 12). La decodifica € di tipo 'rolling code',
e la frequenza di funzionamento & di 433.92 MHz.

La velocita di rotazione del motore & controllata elettronicamente, con
partenza lenta e successivo incremento; la velocita viene ridotta con
anticipo rispetto all'arrivo in battuta, in modo da ottenere un arresto
controllato.

La programmazione, eseguibile mediante i pulsanti P1, P2, P3, per-
mette la regolazione del sensore di sforzo e della corsa totale della
porta. L'intervento del sensore antischiacciamento/anticonvogliamento

COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE 230 Vac

- collegare la fase al morsetto 1 L
- collegare la terra al morsetto 5 @

- collegare il neutro al morsetto 2 N

Collegare i fili di comando e quelli
provenienti dalle sicurezze.

Portare I'alimentazione generale a

230 Vac passando prima attraverso .
un interruttore onnipolare "TS" epoi | 230 Vac
attraverso il pressacavo in gomma

PS.

PS
@ ®® &)
ol oo
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causa l'inversione del moto.




Collegamenti morsettiera

1-2  Alimentazione programmatore 230 Vac
3-4  Uscita 230 Vac per trasformatore toroidale
5 Terra per alimentazione programmatore

6 Terra per il motore

7 TB (N.C./8.2kQ)ingresso pulsante di blocco (all'apertura del contatto
si interrompe il ciclo di lavoro fino ad un nuovo comando di moto)

8 CMN comune per tutti gli ingressi/uscite

9 FS (N.C./8.2 kQ) ingresso per dispositivi di sicurezza (fotocellula di
stop). Al ritorno nella condizione di riposo, dopo il tempo di pausa il
moto riprendera in chiusura (solo se in modalita automatica).

10 FI (N.C./8.2 kQ) ingresso per dispositivi di sicurezza (fotocellula di
inversione in chiusura). L'apertura del contatto, conseguente all'inter-
vento dei dispositivi di sicurezza, durante la fase di chiusura, attuera
I'inversione di moto

11 CMN comune per tutti gli ingressi/uscite

12 CP (N.C./8.2 kQ) Ingresso costa. L'apertura del contatto inverte
i moto per 5 cm e attiva una pausa di 3 minuti: il moto riprende
automaticamente nella direzione in cui era stato interrotto dopo un
prelampeggio di 10' s

13 LP uscita lampeggiante 24 Vdc 25 W con attivazione intermittente
(50%), 12,5 W con attivazione fissa

14 CMN comune per tutti gli ingressi/uscite

15  Uscita alimentazione carichi esterni controllati 24 Vdc™

16 CMN comune per tutti gli ingressi/uscite

17 Uscita alimentazione permanente carichi esterni 24 Vdc™

18  CMN comune per tutti gli ingressi/uscite

19 TA(N.A) ingresso pulsante di apertura

20  TAL (N.A.) ingresso pulsante di apertura limitata

21 TC (N.A) ingresso pulsante di chiusura

22 TD (N.A) ingresso pulsante comando sequenziale

23 CMN per tutti gli ingressi/uscite

24 LS uscita lampada spia 24 Vdc, 3W

25 EMRG 1 (N.A.) ingresso pulsante per manovra di emergenza 1

26 EMRG 2 (N.A.) ingresso pulsante per manovra di emergenza 2

27  Comune per i pulsanti d'emergenza

28  Massa antenna ricevitore radio.

29  Centraleantennaricevitore radio (nel casossi utilizziun'antennaesterna
collegarla con cavo coassiale RG58 imp. 50Q)

Nota Lasommadelle due uscite per carichi esterninon deve superare 10 W.
TUTTI | CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO PONTICELLATI Di
conseguenza i test sulle sicurezze corrispondenti (Fl, FS) devono essere
disabilitati. Se si vuole attivare il test sulle Fl, FS sia la parte trasmittente
che la parte ricevente di tali sicurezze vanno collegate ai carichi controllati
(CTRL24Vdc).

Sitenga presente che nel caso sia abilitato il test, tra laricezione del comando
e il moto del cancello passa circa 1 secondo.

Alimentare il circuito e verificare che lo stato dei LED e delle segnalazioni sul
display sia come segue:

-L1 Alimentazione scheda acceso
-L2 Errata connessione batteria spento @
-S81 Segnalazione tasto blocco "TB" acceso®
-82 Segnalazione fotocellule d'inversione "FI" acceso"
-83 Segnalazione fotocellule di stop "FS" acceso®
-84 Segnalazione costa sensibile "CP" acceso®
-85 Segnalazione tasto di apertura (TA) spento
-86 Segnalazione tasto di chiusura (TC) spento
- 87 Segnalazione tasto di apertura limitata (TAL) spento
-88 Segnalazione comando sequenziale (TD/CH1) spento

Nota®Nel caso sia acceso invertire immediatamente la connessione della
batteria.

Nota®Le segnalazioni sono accese se la relativa sicurezza non ¢ attivata.
Verificare che I'attivazione delle sicurezze porti al lampeggio della
segnalazione ad esse associato. Il lampeggio della segnalazione
indica uno stato di allarme.

Nelcasoin cuiil LED verde di alimentazione "L1" non siaccenda verificare

lo stato dei fusibili ed il collegamento del cavo di alimentazione al primario

del trasformatore.

Nel caso in cui uno o piu segnalazioni di sicurezza "S1, S2, S3, S4"

lampeggino verificare che i contatti delle sicurezze non utilizzate siano

ponticellati sulla morsettiera. Le segnalazioni "S5, S6, S7, S8" appaiono sul
display quando il relativo comando viene attivato, es. premendo il tasto "TA"
apparira la scritta "TA" sul display.
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B1 Buzzer segnalazione modalita "via radio"

BC Scheda carica batteria

LCD1 Display

F1 Fusibile 3.1A rapido (protezione circuito 24V modalita batteria)
F2 Fusibile 10A rapido (protezione alim. motore modalita batteria)
F3 Fusibile 10 A rapido (protezione alim. motore da trasformatore)
F4 Fusibile 3.1 A rapido (protezione alim. trasformatore 24 V)

J1 Connessione batteria

J2 Connessione secondario trasformatore

J3 Jumper abilitazione manovra di emergenza

M1 Modulo di memoria codici TX

P1 Tasto di navigazione sul menu («ge=)

P2 Tasto di programmazione e conferma (PROG./OK)
P3 Tasto di navigazione sul menu (==p)

R1 Modulo RF, 433 MHz per trasmettitore S449




PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE (impostazione dei parametri)

¢ Tutte le funzioni della centralina sono impostabili tramite menu sul Display "LCD1" con i tre tasti posti sotto ad esso:
- utilizzare le freccie per navigare all'interno dei menu e/o per la regolazione del contrasto del display;
- utilizzare "PROG/OK" per modificare I'impostazione del parametro scelto e/o per dare conferma.

EENGD  ProcrAM|
GENEE

GENGO  o00.000.001
GEMEGE  Fw 10

OPZIONI

“PROG/OK” per confermare

TASTO DINAMICO

APRE-CHIUDE/
<= APRE-STOP-CH =»
“PROG/OK” per impostare

RICH. AUTOMATICA
- ON/OFF -

“PROG/OK” per impostare

PRELAMPEGGIO
<« ON/OFF  —p

“PROG/OK” per impostare

LAMPEGGIANTE

FISSO/
<= _INTERMITTENTE =

“PROG/OK” per impostare

LAMPADA SPIA ()
FISSA/
<~ INTERMITTENTE —p

“PROG/OK” per impostare

FOTOCELLULE INV. @
IN CHIUSURA/

< ANCHE INSTOP —»

“PROG/OK” per impostare

TESTFI ©

<«  ONOFF  —p
“PROG/OK” per impostare

TESTFS ©

- ON/OFF -,
“PROG/OK” per impostare

INSTALLAZIONE MOTORE

SINISTRA/
<= DESTRA -
“PROG/OK” per impostare

MEMO RADIO
<«  ON/OFF

“PROG/OK” per impostare

USCITA

“PROG/OK? per confermare

If
Il

RITORNO AL MENU OPZIONI

SICUREZZE DISPLAY

“PROG/OK” per confermare “PROG/OK” per confermare “PROG/OK” per confermare

CONTATTO TB SELEZIONE COPPIA CONTRASTO
«  No/BK2 - « LVELO1.3 - oK -
CONTATTO FI SENSORE CORRENTE REG. CONTRASTO
<«  NC/8K2 - < LIVELLO1.5 — - 0.63 +—
CONTATTO FS APERTURA LIMITATA FLEUHOILLYAILY
SEMPRE ON/
<« Nc/sk2 - <« METRI1.9 <— 60 SEC./30 SEC. —»
CONTATTO CP DIST. BATTUTA CHIUS. © USCITA
- NC/8K2 - - 0..9 - - OK -
| RITORNO AL MENU DISPLAY |
USCITA USCITA
- OK - - OK -
| RITORNO AL MENU SICUREZZE | | RITORNO AL MENU MOTO |
Note:

1) La lampada spia lampeggia lentamente durante I'apertura, velocemente durante la
chiusura; resta accesa quando il cancello € bloccato non completamente chiuso, ed
spenta quando il cancello & completamente chiuso.

2) Modalita Fl:

- Fl attive anche in blocco: se le fotocellule risultano in allarme, ed il cancello & in stato di
blocco, non viene accettato nessun comando di moto (nemmeno di apertura);

- Fl attive solo in chiusura: in entrambi i casi |'attivazione della sicurezza Fl durante la fase
di chiusura comporta l'inversione del moto.

3) Test su fotocellule (FI/FS)
Se si abilita il test sulle sicurezze bisogna alimentare sia la parte trasmittente che la parte
ricevente ai carichi controllati (CTRL 24 Vdc). Con il test abilitato passa circa un secondo
dalla ricezione di un comando alla sua effettiva esecuzione.

4) Impostazione del sensore di corrente:

- Livello 1 = assorbimento del motore + 2 ampere

Livello 2 = assorbimento del motore + 2,5 ampere

Livello 3 = assorbimento del motore + 3 ampere

- Livello 4 = assorbimento del motore + 4 ampere

- Livello 5 = assorbimento del motore + 5 ampere

Il programmatore esegue il controllo dell’assorbimento del motore, rilevando I'aumento dello

sforzo oltre i limiti consentiti nel normale funzionamento ed intervenendo come sicurezza

aggiuntiva.

5) Impostazione della distanza dalla battuta di chiusura:
Per incrementare o diminuire questa distanza modificare il parametroda0a9(da0a6
cm ~). L'apparecchiatura di default & impostata sul livello 4, in questo modo il cancello
non va a sbattere sulla battuta di chiusura ma si ferma entro il centimetro.




* E necessario impostare i parametri di funzionamento fondamentali (es. installazione destra/sinistra) al menu opzioni.
¢ Se sono presenti delle sicurezze con contatto 8.2k, cambiare I'impostazione al menu sicurezze.
¢ Prima di procedere alla programmazione della corsa del cancello impostare il motore corretto alla voce "selezione motore" del menu "MOTO".

Selezione della lingua:

B erocran |

1
FIs[ 1P

¢ Premere i tasti destra e sinistra contemporaneamente Sremere conEmporaREAMETTS
entrambe le frecce per entrare
per entrare nel sotto menu. nel sottomenu fingua
G REE * Premere il tasto destra o sinistra per cambiare la lingua: ITALIANO
italiano - francese. . oK -
“PROG/OK” per confermare “PROG/OK” per confermare . N " .
¢ Premere il tasto "PROG/OK" per confermare la lingua.
MEMORIZZAZIONE
- OK -> PREMERE sul PREMERE sul
MEMORIZZ.[0-] | | wesmaiors | | MEMORIZZ.[n-] | | imsmoiiors | | MEMORIZZ.[n.] ||
Attiv/aziqne 1 memorizzare Attiv/aziope g memorizzare COD. MEMORIZZATO
| RITORNO AL MENU TEST |
CANCELLAZIONE
- OK -> PREMERE sul PREMERE sul
CA[\ICE\LLA/Z. [r/] N trasmetitore | CAIilCE!.LA/Z. [r) N rsmetttors | CANCELLAZ. [n ..]
Attiv/aziqne 1 cancellare l/\ttiv/aziope g cancellare COD. CANCELLATO
CANCEL. TOTALE
“ ” per confermare
Ext  OK i
FUNZIONE CANALI
< OK - CANALE A CANALE B CANALE C
_| “PROG/OK” per ,_ COMANDO TD/TAL/TA/TC/ COMAN%OL TD/TAL/TA/TC/ COMANDO TD/TAL/TA/TC/
<= NESSUN COMANDO == 4= NESSUN COMANDO == <= NESSUN COMANDO ==p
“PROG/OK” per impostare _| “PROG/OK” per impostare l_
USCITA
- OK - CANALE D
coumnD T e
<= NESSUN COMANDO = - OK -

| RITORNO AL MENU CODICI RADIO | “PROG/OK” per confermare

|RITORNO AL MENU FUNZIONE CANALIl

Segnalazioni di allarme Segnalazioni di funzionamento
= N 7N 7 . = Programmazione del tempo di
ﬁl:_lu ,PROGRAM_ | | ampeggiante sul display. E necessario entrare in modalita di programmazione per programmare il EEIE[I PAUSA | pausa oppure pausa per la
GENCE sistema. GENCE richiusura automatica (solo se
abilitata)
ENGO FuoriPos Segnala che verra eseguita la procedura di riposizionamento automatico. In questo caso qualsiasi LENGD Programmazione automatica
GENCE comando ricevuto (TA, TC, TAL o TD) da inizio immediatamente a questa procedura. GEMGE AUTOPROG | i corso
= Si verifica quando viene attivata una sicurezza (FI, FS, CP) durante la programmazione encoder o -
LEAGD stop ProG riposizionamento automatico. Una volta ristabilito lo stato passivo delle sicurezze I'anta riprende il moto GEMGH ArerTURA Fase di apertura
GENEE AUTOPROG | automaticamente. Si verifica anche quando viene a mancare la tensione di rete durante la fase di S [CP
programmazione.
= Errore nel test delle sicurezze. Occorre controllare lo stato delle sicurezze, verificando che vadano in =
LEAGD allarme (LED relativo spento) quando un ostacolo si trova in mezzo al loro raggio di azione. Se si riscontra EEHGD stopar Blocco apertura
GEMEE ERRORSIC | yn’anomalia sostituire la sicurezza guasta oppure ponticellare lingresso relativo e disabilitare il test relativo GERCG

alla sicurezza stessa (menu opzioni).

= Si verifica quando il programmatore da un comando al motore, ma il motore non si mette in moto. E
LCHGD sufficiente controllare le connessioni relative al motore e lo stato dei fusibili "F2" ed "F3". Dopodiché EENGD criusura

. f i . f . ! Fase di chiusura
GEBEE ERRORMOTI| riprovare a dare un comando di apertura o di chiusura; se il motore non si dovesse rimettere in moto, GENCG
allora ci potrebbe essere un problema meccanico al motore o un problema sulla centralina.
EEMGD Errore sul conteggio encoder. Se si verifica nel normale utilizzo del motore significa che ¢'& un problema LEMGD stopch. Blocco chiusura
GENEE ERRORENCT | ;i segnali relativi all’encoder; verificare le connessioni relative ed eseguire il riposizionamento automatico. GERSG
LENGD Errore di direzione encoder. La direzione di marcia dell'anta & diversa da quella stabilita dall'encoder EEHGD Ace. senst Aggiornamentp del sensore di
GENEE ERRORDIR1 (esempio: I'anta va in chiusura mentre il programmatore sta eseguendo la fase di apertura). Controllare la GENSE corrente (solo in
connessione dell'alimentazione motore. programmazione)
GEAGD Errore del sensore di corrente. Con il motore fermo questo simbolo indica che ¢'& un problema sul sensore 118 |Fl] TEST |\ lodalita di test
FENEE ERR-SENST | dicorrente. GENSG
Quando interviene la costa di sicurezza, I'anta inverte immediatamente il moto per circa 5 c¢m, sia in
T8 |F|I] chiusurg chein apertura, inlmodo da Iiberarle I'gstacglo; ppi rimane ferma per 3 minuti e, trascorso questo T8 [F[1] Modalita batteria con batteria
GENGE NT. cosTA lasso di tempo, riprende il moto nella direzione in cui era stato interrotto dopo aver effettuato un GENEE BATT.[199%l | carica
prelampeggio di 10 secondi.
GERGD Quando iqterviene il sensore, I'anta inverte'injmediatamente il moto per circa 5 cm, sia in chiusurg chein T8 | Modalita batteria con batteria
GENEE . sens apertura, in modo da liberare I'ostacolo; poi rimane ferma per 3 minuti e, trascorso questo lasso di tempo, GENEE BATT (0% scarica. Il motore si blocca e

riprende il moto nella direzione in cui era stato interrotto dopo aver effettuato un prelampeggio di 10 sec. tutti i comandi sono disabilitati.




PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE
(corsa del cancello e sensore di corrente)

o E obbligatoria la presenza delle battute di apertura e chiusura.

¢ Accertarsi che le sicurezze siano a riposo e che la scheda sia alimentata da
rete: in caso contrario non si entra in programmazione.

* Non & possibile eseguire la programmazione dei tempi in modalita batteria.

e Prima di procedere alla programmazione, impostare i parametri di funziona-
mento alla voce di menu "OPZIONI".

UEHGD  ProOGRAM | Premere il tasto prog/ok per 4 secondi
U

“PROG/OK” per 4 sec.

LENGD PAusa
GEBEE Auto PROG.

“PROG/OK”

1...4... sec.

Parte il conteggio del tempo di pausa (minimo 2 secondi;
massimo 120 secondi), segnalato dal lampeggio della
scritta “PAUSA” e dalla progressione del tempo trascorso.

GEMGD Pausa. oos
GEBCE  Auto PROG.

“PROG/OK”

Premere “PROG” per impostare il tempo di pausa al valore
desiderato. A questo punto I'anta esegue I'apertura
lentamente, in modo da trovare lo stato di completamente
aperto.

LEEGO APERTURA
GEBEE AuTo PROG.

Quando I'anta arriva alla battuta di apertura, inverte il moto e
dopo aver percorso qualche centimetro ritorna in apertura
per accertarsi della posizione della battuta. A questa punto
I'anta va in chiusura. Quando 'anta arriva in battuta inverte il
moto per qualche centimetro per poi ritornare in chiusura, in
modo da stabilire la corretta posizione della battuta di
chiusura.

CICLO DI AUTO
PROGRAMMAZIONE

Dopo aver effettuato queste manovre la logica di controllo
esegue una manovra completa di apertura e chiusura a
velocita di regime in modo da tarare il sensore di corrente.

LENGD cHiusura
GEMCE Auto PROG.

T8 [l
3 1P

A chiusura completata il programmatore salva i parametri
ed esce dalla programmazione.

Se I'operazione non & adata a buon fine sara
necessario ripetere la programmazione

RIPOSIZIONAMENTO

Attenzione! Durante la manovra di riposizionamento il valore del sensore
di corrente potrebbe essere alterato (con i valori di coppia massima).
Al termine della manovra torna automaticamente al valore selezionato.

UEMGN  ProGRAM
¢

Se si dovesse verificare un blocco del programmatore dovuto ad un’anomalia
del conteggio encoder ("Errore ENC" sul display), ad un reset del programmatore
("Fuori pos.") o ad un problema con il motore ("Errore Mot") il lampeggiante e la
lampada spia lampeggiano contemporaneamente per 2 secondi e poi rimangono
spenti per 10 secondi.

Se in questa fase si invia un comando (TA, TC, TAL o TD) al programmatore, il
programmatore stesso porta automaticamente il cancello a bassa velocita fino
alla battuta di chiusura (per 2 volte come nella procedura di programmazione) in
modo da recuperare la posizione.

Aquesto punto il programmatore riprende il normale funzionamento. (Se viene dato
un comando "TA" la procedura di recupero viene eseguita in apertura).

Durante la fase di riposizionamento non viene accettato nessun comando, mentre
le sicurezze agiscono bloccando il moto solamente finché risultano in allarme.
Per interrompere la fase di riposizionamento, premere il tasto "PROG" o "TB".

COMANDO VIA RADIO

E possibile azionare a distanzal'automazione tramite radiocomando; ciascun canale
& configurabile scegliendo tra 6 funzioni disponibili: apertura - chiusura - apertura
limitata - comando sequenziale - blocco.

Per configurare le funzioni sui canali "A","B","C","D" si utilizza la voce "FUNZIONE
CANALI" dal menu "CODICI RADIO". Il comando sequenziale & configurabile dal
menu "OPZIONI" in "apre-stop-chiude-stop" o "apre-chiude".

Modulo di memoria (M1)

Estraibile, costituito da una memoria non volatile di tipo EEPROM, contiene i
codici dei trasmettitori e permette la memorizzazione di 300 codici. Nel modulo
di memoria i codici vengono mantenuti anche in assenza di alimentazione.
Prima di procedere alla prima memorizzazione, ricordarsi di cancellare interamente
la memoria. Dovendo sostituire la scheda elettronica per guasto, il modulo di
memoria puo essere estratto da essa ed inserito nella nuova scheda curandone
I'orientamento come indicato in fig. 3.

GESTIONE DEI CODICI DEI TRASMETTITORI

Memorizzazione di un canale
1. Portarsiallavoce "MEMORIZZAZIONE" del menu "CODICIRADIO" e confermare
tramite il tasto "PROG/OK":
sul display LCD lampeggera la dicitura "Attivazione 1".
2. Attivare il trasmettitore sul canale da memorizzare:
sul display LCD, lampeggera la dicitura "Attivazione 2".
3. Attivare una seconda volta il trasmettitore (stesso TX, stesso canale™):
sul display LCD lampeggera la dicitura "COD. MEMORIZZATO".
Tra le parentesi, sulla prima riga di testo, viene rappresentato il numero di canali
presenti in memoria.
* Nel caso venga inavvertitamente attivato (al punto 3) un canale diverso da quello
della prima attivazione, la procedura verra automaticamente annullata e sul display
LCD lampeggera dunque la dicitura "Attivazione 1".

Nota: Non & possibile memorizzare un codice che sia gia in memoria: in un caso
simile durante I'attivazione del radiocomando (al punto 1) sul display LCD lam-
peggera la scritta "COD. GIA" MEM.".

Cancellazione di un canale:
1. Portarsi allavoce "CANCELLAZIONE" del menu "CODICI RADIO" e confermare
tramite il tasto "PROG/OK":
sul display LCD lampeggera la dicitura "Attivazione 1".
2. Attivare il trasmettitore sul canale da cancellare:
sul display LCD, lampeggera la dicitura "Attivazione 2".
3. Attivare una seconda volta il trasmettitore (stesso TX, stesso canale™):
sul display LCD lampeggera la dicitura "COD. CANCELLATO".
Tra le parentesi, sulla prima riga di testo, viene rappresentato il numero di canali
presenti in memoria.
* Nel caso venga inavvertitamente attivato (al punto 3) un canale diverso da quello
della prima attivazione, la procedura verra automaticamente annullata e sul display
LCD lampeggera dunque la dicitura "Attivazione 1".

Nota: Non & possibile cancellare un codice non presente in memoria: in un caso
simile durante I'attivazione del radiocomando (al punto 1) sul display LCD lam-
peggera la scritta "COD. NON MEMOR.".

Cancellazione completa della memoria utenti:

1. Portarsi alla voce "CANCEL. TOTALE" del menu "CODICI RADIO" e confermare
tramite il tasto "PROG/OK": sul display LCD comparira la richiesta di conferma
della procedura "CANC. LA MEMORIA?" (premere una delle due frecce per
uscire da tale procedura).

2. Premere il tasto "PROG/OK" per confermare la cancellazione totale:
sul display LCD comparira la scritta "CANCEL. IN CORSO" con una barra di
progressione sottostante che indica lo svolgersi della procedura.

3. Terminata la cancellazione totale della memoria il display ritorna alla voce
"CANCEL. TOTALE".

Memorizzazione di ulteriori canali via radio

¢ | amemorizzazione pud essere ancheattivata viaradio (senzaaprire lascatoladove
éalloggiatalacentralina) sel'impostazione "MEMO
RADIO" & stata attivata sul menu "OPZIONI".

1. Utilizzando un radiocomando, in cui almeno uno
deitastidicanale "A-B-C-D" sia gia stato memo-
rizzato nel ricevitore, attivare il tasto all'interno
del radiocomando come indicato nella figura.

Nota: Tuttii ricevitori raggiungibili dall'emissione del radiocomando, e che abbiano
almenoun canale del trasmettitore memorizzato, attiveranno contemporaneamente
il buzzer di segnalazione "B1" (fig. 3).

2. Per selezionare il ricevitore in cui memorizzare il nuovo codice attivare uno dei
tasti di canale dello stesso trasmettitore. | ricevitori che non contengonoil codice
di tale tasto si disattiveranno, con I'emissione di un "bip" della durata di 5 sec.;
quello invece che contiene il codice emettera un altro "bip" di 1 sec., entrando
effettivamente nella modalita di memorizzazione "via radio".

3.Premere il tasto di canale precedentemente scelto sul trasmettitore da memo-
rizzare; ad avvenuta memorizzazione il ricevitore emettera 2 "bip" di mezzo
secondo, dopodiché il ricevitore sara pronto a memorizzare un altro codice.

4.Per uscire dalla modalita lasciare trascorrere 3 sec. senza memorizzare codici.
|l ricevitore emettera un "bip" della durata di 5 sec. ed uscira dalla modalita.

Nota: Quando la memoria viene completamente occupata, il buzzer emettera 10
"bip" ravvicinati, uscendo automaticamente dalla modalita di memorizzazione
"via radio", la stessa segnalazione si ottiene anche ad ogni tentativo di entrare in
modalita "via radio" con memoria interamente occupata.

Nota: la procedura memoradio puo essere eseguita solo a programmazione com-
pletata e al di fuori del menu di configurazione/programmazione.




COLLEGAMENTO ANTENNA
Utilizzare I'antenna accordata ANS400, da collegare al ricevitore mediante
cavetto coassiale RG58 (imp. 50Q) lunghezza max. 15m

MODALITA DI FUNZIONAMENTO

1) Automatica

Siseleziona abilitando la richiusura automatica (Rich. automatica "ON" sul display).
Partendo dalla condizione di completamente chiuso, il comando di apertura inizia
un ciclo completo di funzionamento, che terminera con la richiusura automatica.

La richiusura automatica entra in funzione con un ritardo pari al tempo di pausa
programmato (minimo 2 secondi), a partire dal termine della manovra di apertura
oppure dall'istante in cui sono intervenute le fotocellule per I'ultima volta durante
il tempo di pausa (I'intervento delle fotocellule causa un reset del tempo di pausa).

Durante il tempo di pausa, sul display lampeggia la scritta "Pausa” e compare il
numero di secondi rimanenti allo scadere del tempo di pausa.

La pressione del tasto di blocco durante il tempo di pausa impedisce la richiusura
automatica con conseguente blocco del lampeggio sul display. La lampada spia
rimane accesa quando il cancello non & completamente chiuso.

2) Semi-automatica
Si seleziona disabilitando la richiusura automatica (Rich. automatica "OFF" sul
display). Il ciclo di lavoro & gestito con comandi separati di apertura e chiusura.

Arrivatoin posizione dicompleta aperturail sistema attende un comando di chiusura
via radio o tramite tasto per completare il ciclo. La lampada spia rimane accesa
quando il cancello non € completamente chiuso.

3) Manovra manuale con motore shloccato

Sbloccando il motore il cancello pud essere spostato a mano; una volta ribloc-
cato, il programmatore provvedera al ripristino della posizione dopo due tentativi
consecutivi di arrivare in battuta.

4) Manovra di emergenza

Lamanovra di emergenza di default € disabilitata, per abilitarla posizionare il jumper
J3 in posizione "ENABLE" (fig. 2). Nel caso in cui il programmatore elettronico non
dovesse piu rispondere ai comandi per un malfunzionamento, agire sugli ingressi
EMRG1 o EMRG2 per muovere il cancello in modalita uomo presente. Gli ingressi
EMRG1 ed EMRG2 agiscono direttamente sul controllo del motore, escludendo la
logica. Il movimento del cancello verra effettuato a velocita nominale e la direzione
del moto dipendera dalla posizione di installazione del motoriduttore:

- con motoriduttore installato a sinistra EMRG1 chiude ed EMRG2 apre;
- con motoriduttore installato a destra EMRG1 apre ed EMRG2 chiude.

FUNZIONAMENTO A BATTERIA

Il dispositivo permette il funzionamento del sistema anche in assenza di rete.

e || programmatore dispone di un circuito di carica per batteria NiMH a 24V gestito
da un microcontrollore dedicato, che regola la tensione in relazione allo stato
della batteria, innestato tramite connettore.

Per evitare il rischio di surriscaldamento utilizzare soltanto batterie
fornite dal costruttore (codice ricambio 999540).

Se la batteria presenta segni di danneggiamento va sostituita.

La batteria deve essere installata e tolta da personale qualificato; la
batteria esausta non deve essere gettata nei rifiuti urbani ma smaltita
secondo le norme vigenti.

e | ritorno al normale funzionamento si avra al ripristino della tensione di rete;
per poter essere utilizzata nuovamente, la batteria dovra ricaricarsi. Il tempo di
carica con batteria efficiente pud arrivare ad un massimo di 16 ore: se il tempo
richiesto € maggiore, valutare la sostituzione; si consiglia comunque, per avere
il massimo delle prestazioni, di sostituire la batteria ogni tre anni.

e Quando la porta € ferma, i carichi esterni controllati (CTRL 24 Vdc) non sono

alimentati, per aumentare I'autonomia della batteria; quando viene inviato un
comando (via filo o via radio) il programmatore prima di tutto alimenta i carichi
e valuta lo stato delle sicurezze.
Ne consegue che I'esecuzione del comando, qualora consentita (sicurezze a
riposo) verra ritardata per il tempo necessario alla ripresa del corretto funziona-
mento dei dispositivi stessi (circa 1 secondo). Se dopo tale intervallo di tempo si
rileva una sicurezza in allarme, il comando non viene eseguito e I'alimentazione
ai carichi esterni viene automaticamente tolta: il programmatore torna in stato
di stand-by.

Nota: per quanto detto sopra, se si desidera utilizzare un ricevitore esterno, lo si
dovra alimentare collegandolo ai morsetti 16-17 (fig. 1): soltanto cosi, infatti, sara
possibile che il comando via radio riesca ad attivare la porta.

¢ | 'autonomia del sistema quando & alimentato a batteria & strettamente legata
alle condizioni ambientali, ed al carico connesso ai morsetti 16-17 (fig. 1): della
centralina (che anche in caso di blackout alimentano i circuiti ad essa collegati).
A di rete) il programmatore perde la posizione della porta e quindi, al
ripristino dell'alimentazione di rete si dovra eseguire la procedura di
% riposizionamento (vedi pag. 12).

Quando la batteria si scarica completamente (in assenza di tensione

Evitare di lasciare il programmatore disalimentato per periodi
prolungati (oltre 2 giorni).

Attenzione! Durante la manovra di emergenza tutte le sicurezze
risultano disabilitate e non c'e controllo sulla posizione del cancello:
rilasciare dunque i comandi prima dell'arrivo in battuta. Usare la
manovra di emergenza soltanto in condizioni di estrema necessita.

A\

Dopo aver effettuato una manovra di emergenza il programmatore elettronico
"perde" la posizione del cancello ("fuori pos." sul display) e quindi al ripristino del
normale funzionamento verra effettuato il riposizionamento automatico.

APERTURA LIMITATA (PEDONALE)

e Se ¢ impostata la modalita "apre-chiude" per il "TD" (menu "OPZIONI") I'azio-
namento del "TAL" inizia la fase di apertura limitata (solamente dallo stato di
"completamente chiuso") e finché dura I'apertura non ha piu nessun effetto.

Terminata questa fase, I'azionamento del "TAL" inizia la manovra di chiusura, e
a questo punto il "TAL" non viene piu gestito fino alla completa chiusura.

Se e impostata la modalita "apre-blocco-chiude" per il "TD" (menu "OPZIONI")
|'azionamento del "TAL" inizia |a fase di apertura limitata (solamente dallo stato
di "completamente chiuso"), e se azionato durante il moto in apertura causa il
blocco; una terza attivazione inizia il moto in chiusura, e a questo punto il "TAL"
non viene piu gestito fino alla completa chiusura.

Sedurante'apertura limitataarrivaun comando diapertura, 'aperturada parziale
diventa completa.

L'intervento della fotocellula FI durante la fase di chiusura da apertura limitata
causa lariapertura solamente parziale (riapre per il solo spazio che avevarichiuso
il cancello).

Nota: il comando di apertura limitata puo essere anche dato utilizzando la seconda
funzione radio. L'apertura del cancello & selezionabile da 1 a 9 metri, modificando
il parametro "Apertura Limitata".

* |n modalita batteria non & possibile entrare in programmazione.

¢ |n assenza della tensione di rete, la tensione di batteria viene applicata alla
centralina, sia per quanto riguarda la parte logica che per quella di controllo del
motore. Pertanto, nel funzionamento a batteria, la tensione applicata al motore
risulta essere inferiore a quella di normale funzionamento, e lo scorrimento del
motore sara piu lento.

Carica batteria ad innesto
T

Il LED L3 segnala lo stato di funzionamento nel seguente modo:

Spento: Batteria assente oppure centralina alimentata da batteria
(in assenza di rete). Il carica batteria € inibito per i primi 10
secondi dall'accensione, passati i quali pud attivare I'auto
diagnosi, segnalata con un lampeggio prolungato del Led,
oppure iniziare la carica (Led acceso fisso)

Lampeggi brevi: E stata rilevata una variazione di tensione sui morsetti della
batteria, come quando si connette o rimuove la batteria
stessa;

Lampeggio singolo: si ripete ogni 2 secondi, indicando che la batteria & in fase
di carica di mantenimento;

Acceso: la batteria € in carica. Il tempo di carica dipende da diversi
fattori e puo durare al massimo 16 ore. L'uso del motore
allunga il tempo di carica della batteria.

CS1256B | DC0450

Verifica della batteria

Portare la porta in posizione di completa chiusura: il display risulta spento.
Verificare che il led "L3" (batteria in carica) segnali il "lampeggio singolo".
Togliere I'alimentazione di rete verificando che sul display compaia I'indicazione del
funzionamento a batteria e che la percentuale di carica sia superiore al 90%. Dare un
comando di moto e misurare la tensione di batteria: dovra essere di almeno 22 Vdc.




IMPORTANT REMARKS

/N

SITUATIONS FOR THE USERS OF THE SYSTEM.

IMPORTANT REMARKS

READ THE FOLLOWING REMARKS CAREFULLY BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION. PAY PARTICU-
LAR ATTENTION TO ALL THE PARAGRAPHS MARKED WITH THE SYMBOL //\. NOT READING THESE IMPORTANT
INSTRUCTIONS COULD COMPROMISE THE CORRECT WORKING ORDER OF THE SYSTEM AND CREATE DANGER

IMPORTANT REMARKS

A\

¢ These instructions are aimed at professionally qualified "INSTALLERS OF
ELECTRICAL EQUIPMENT" and must respect the local standards and
regulations in force. All materials used must be approved and must suit the
environment in which the installation is situated.

¢ All maintenance operations must be carried out by professionally qualified
technicians.

¢ This appliance must be used exclusively for the purpose for which it has
been made. "i.e. for the automation of sliding gates" with weights of up
to 500 kg and a maximum travel distance of 12 m.

¢ The geared motor can be positioned either to the left or to the right of
the passageway. Any non authorised modifications are to be considered

improper and therefore dangerous.
A
ek

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

It is the responsibility of the installer to make sure that the following public

safety conditions are satisfied:

1) Ensure that the gate operating installation is far enough away from the main
road to eliminate possible traffic disruptions and that the size of the gate, the
distance from the road and the work cycle speed can in no way interfere,
causing possible traffic hazards.

2) The motor must be installed on the inside of the property and not on the
public side of the gate. The gates must not open onto a public area.

3) The gate operator is designed for use on gates through which vehicles are
passing. Pedestrians should use a separate entrance.

4) The minimum controls which may be installed are OPEN-STOP-CLOSE,
these controls must be installed at a height between 1,5 and 1,8 m an in
a location not accessible to children. Controls installed externally must be
protected by a safety device inhibiting unauthorised use.

5) The gate must be in full view when it is operating therefore
controls must be situated in a position where the operator can 'Keep GLEAR
see the gate at all times. o

6) At least two warning signs (similar to the example on the
right) should be placed, where they can be easily seen by the |.
public, in the area of the system of automatic operation. One
inside the property and one on the public side of the instal- [EHSHEAE W
lation. These signs must be indelible and not hidden by any
objects (such as tree branches, decorative fencing etc.). Make sure that the
end-user is aware that children and/or pets must not be allowed to play
within the area of a gate installation. If possible include this in the warning
signs

7) A correct earth connection is fundamental in order to guarantee the electrical
safety of the machine

8) Before carrying out any cleaning or maintenance operations make sure the
power is disconnected at the mains, the motor power cables are discon-
nected and the batteries have been disconnected.

9) If you have any questions about the safety of the gate operating system,
do not install the operator. Contact your dealer for assistance.

¢ |n order to respect the requirements of the standard EN 12453 (dynamic
impact force limitation) make sure the current sensor is set to SNS1.

Caution! Theinstallation of both anti-derailment buffers
is absolutely obligatory.

Attention! If you use a rubber safety edge (at least 3 cm high) this is

A obligatory in order to conform to the standard. If you can't respect
the limits, increase the size of the safety edge or change the type of
edge used.

¢ You are still obliged to check the impact force using the relative instrument.

TECHNICAL DESCRIPTION

¢ Mains power supply 230 Vac.

¢ Motor powered with a maximum voltage of 38 Vdc.

¢ A two-piece shell made of die cast aluminium enclosing the reduction unit
and a pair of steel gears, lubricated with permanently fluid grease.

¢ The reduction unit stator is made of die cast aluminium and contains worm
gear and a helicoidal crown wheel made of thermoplastic lubricated with
permanently fluid grease.

¢ The incorporated electronic programmer contains the power stage, the
logic control and the radio receiver decoding module. The power supply is
routed to the electronics card via a separate transformer which is housed
in the same container.

¢ Cover in shockproof plastic.

Accessories

106/CRENY - Rack (20 mm x 30 mm) in glass fibre with upper
fastening slits (1 m).

106/CRENY1 - Rack (20 mm x 30 mm) in glass fibre with lower
fastening slits (1 m).

106/SLOAC - Rack in galvanised steel (22 mm x 22 mm)
2 m to be welded.

106/SLOAC2 - Rack in galvanised steel (12 mm x 30 mm)
1 m with fastening slits.

950/XLBS - Contact safety edge available in lengths of:

1,5 and 3,0 m maximum height 70 mm.

USER INSTRUCTIONS

Attention! Only for EU customers - WEEE marking.
This symbol indicates that once the products life-span has expired
it must be disposed of separately from other rubbish. The user is
therefore obliged to either take the product to a suitable differen-
tial collection site for electronic and electrical goods or to send
it back to the manufacturer if the intention is to replace it with a
new equivalent version of the same product.
Suitable differential collection, environmental friendly treatment and disposal
contributes to avoiding negative effects on the ambient and consequently
health as well as favouring the recycling of materials.
Illicitly disposing of this product by the owner is punishable by law and will
be dealt with according to the laws and standards of the individual member
nation.

During the opening/closing manoeuvre check for correct operation and activate
the emergency stop button in case of danger. During normal operation wait
for the gate to open completely before crossing it.

During blackouts with a flat battery the gate can be released and manually
manoeuvred using the supplied release key (see manual release fig. 8). Periodi-
cally check the moving parts for wear and tear and grease if required, using
lubricants which maintain their friction levels unaltered throughout time and
are suitable for temperatures of -20 to +70°C.

Eventual repair work must be carried out by specialised personnel using original
spare parts. The appliance is not suitable for continuous operation and may
only be operated using a duty cycle of 70%.

PRELIMINARY CHECKS (fig. 1, page 2)

Before starting the installation make sure that the structure which is to be
automated is in good working order and respects the local standards and
regulations in force.

To this end ensure that:

- The surface of the sliding gate "A" is smooth and has no protrusions up to
a distance of 2.5 m from ground level.
Protrusions on the gate surface which are not greater than 3 mm and have
rounded edges are acceptable.
If the surface of the gate is not smooth, the entire height up to 2.5 m from
the ground must be protected by two of the following devices:

a) photoelectric cells
b) contact safety buffer

- the distance "B" between the fixed parts and sliding parts of the installation
must not exceed 15 mm.

- the runner guide "C", preferably round, should be securely fixed to the
ground, completely exposed and free of any imperfections which could
inhibit the correct movement of the gate.

- when the gate is closed a space of 50 mm "D" must remain for the entire
height of the front part of the gate and a mechanical travel limit "E" must
be positioned on the upper part of the gate.

- The free space "D" can be covered with a rubber anti-crush buffer "F" or
better still a pneumatic or photoelectric contact safety buffer.

- ifthe gate slides past a fixed structure "G" which has railings or bars leaving
open spaces, it must be protected in one of the following ways:

1. distance "H" greater than 500 mm: no protection required;

2. distance "H" between 500 and 300 mm: wire mesh fencing "I" or punched
metal plating "L" with an opening which does not allow the passage of a
25 mm diameter sphere "M" must be fitted;




3.

distance "H" smaller than 300 mm: wire mesh fencing "I" or punched
metal plating "L" with an opening which does not allow the passage
of a 12 mm diameter sphere "M" must be fitted.

The wires of the mesh "I" must not have a cross-section of less than
2,5 mm? and the punched metal plating "L" must not have a thick-
ness of less than 1,2 mm.

Protection is not necessary for the area "P" if the fixed structure with
railings or bars is over 2,5 m above the ground.

check the gate components, replace any worn or damaged parts
and then lubricate them.

using a spirit level "N" check that the castor guide is in square.

the upper runner guide "O" must have the correct play for the gate
and must not inhibit the gate’s sliding action.

check that a mechanical travel limit "Q" (absolutely necessary) has
been fitted in the opening direction and that it corresponds to the
maximum travel distance "P" of the gate.

The travel limit must guarantee anti-derailment and gate stability.

Warning! It is the installer’s responsibility to check all criti-
cal danger points, to take action and to install any devices

A needed to guarantee the safety of all people using the gate
(risk analysis).

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The geared motor can be positioned either to the left or to the right
of the passageway. Important: read the paragraph "INSTRUCTIONS
FOR POSITIONING THE UNIT".

Anchoring the unit (fig. 4, 5, 6)

Important! Check the exact anchoring position with respect to the
alignment of the sliding gate.

Run the piping and connection wires to the position where the motor
is to be installed (see fig. 2).

Attach the anchor bolts to the base plate "A" allowing them to pro-
trude by 40 mm and then tighten down using the supplied M8 nuts.
Prepare a cement plinth, in the position where the motor is to be
installed, with a depth of 350 mm (the base should protrude by about
25 mm to avoid damage by pools of water building up under the
appliance).

Insert the base plate making sure that:

the electrical cables pass through the hole "B";

the anchor bolts "C" are immersed into the cement base and the
base plate is perfectly level;

the four protruding threaded bolts are perpendicular to the base
plate;

the surface area of the base plate is clean and free of cement residue.

S
R

If the runner guide already exists the cement base should be extended
to take in part of the runner guide foundation. This will stop the two
foundations from giving way separately.

- Unscrew the four M8 nuts on the four threaded bolts (previously used
to block the anchor bolts) and leave a space of 15 mm between the
anchor plate and the base of the motor. Then insert the four washers
and allow them to rest on the nuts.

- Position the geared motor over the four threaded bolts and allow it to
rest on the four washers.

- Fasten it to the base using the other four washers and adjustment nuts
supplied with the kit, making sure that the unit remains perfectly level
and stable.

This will allow you to adjust the height and position of the motor later
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Fitting the toothed rack

- release the geared motor (fig. 8), lay the first stretch of the toothed rack
on the pinion and fix it to the gate, then fasten down all the other parts
along the entire length of the gate.

- after having fastened the toothed rack, realign the pinion (play of 1 to 2
mm between the toothed runner and the pinion) using the positioning
nuts at the base of the geared motor. This action will prevent the weight
of the sliding gate from damaging the unit when working.

Attention!
You must respect the distance of 15 mm between the anchor
plate and the base of the motor.
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INSTRUCTIONS FOR POSITIONING THE UNIT IMPORTANT REMARKS

[ 0 ] e A In conformity with the electrical safety standards it is forbid-
den to connect binding posts 9 and 10 directly to a circuit that
e receives power greater than 30 Vac/dc.
— Warning! For the correct operation of the programmer the
T 6 H\ ——rra incorporated batteries must be in good condition.
4 \

The programmer will lose the position of the gate in case
- The geared motor unit has been assembled in the factory to be fitted of blackouts when the batteries are flat the alarm will sound.
to the LEFT SIDE of the gate (internal view). . - :
To install the motor to the right set the installation parameter (see ((ég:cg;g:%?qugggxgcc;:gglr((z;the batteries every six months
page 20). é '
e Afterhavinginstalled the device, and before powering up
MANUAL RELEASE MECHANISM the programmer, release the door (manual release mecha-
nism) and move it manually, checking that it moves smoothly
Manual release is carried out with the power to the motor interrupted and has no unusual points of resistance.
due to a power failure. To release the gate use the manual release key

supplied with the unit. The key should be kept inside the house in an
easily accessible place or stored with the unit itself.

e The controlled load output (binding post 15) is aimed
at reducing battery power consumption (if installed) during
blackouts; photocells and other safety devices should be
connected to this output.

e When a command is received, via radio or via wire, the
electronic programmer routes voltage to the CTRL 24 Vdc

A output. It then evaluates the state of the safety devices and
if they are at rest it will activate the motor.

e Connecting devices to the controlled output contact also
allows you to carry out the autotest function (enabled using
"TESTFI" and "TEST FS" in the "OPTIONS" menu) and check
that the safety devices are functioning correctly.

e The presence of the electrical current sensor does not
dispense with the obligation to install photoelectric cells and
other safety devices foreseen by the safety standards in

force.
To release the unit e Before connecting the appliance make sure that the volt-
Remove the cover "A" using a screwdriver and insert the key "B" over age and frequency rated on the data plate conform to those
the T-shaped pin, then rotate the key through 90 degrees in the direction of the mains supply.
indicated by the arrow "C" (clockwise). This will release the clutch and

e For the 230 Vac power supply only use a2 x 1.5 mm? +
@ cable.

e The cable may only be replaced by qualified technicians.

separate the gears from the motor allowing you to manually manoeuvre
the gate by pushing lightly on it.

To relock the unit

Follow the above instructions in reverse order rotating the key through * Anall pole trip switch with at least 3 mm between the
90 degrees in the direction indicated by the arrow "D" (anticlockwise). contacts must be installed between the unit and the mains
Close the release mechanism access cover "A". supply.
¢ Don't use cables with aluminium conductors; don't solder
A Attention! Never use the manual release mechanism while the ends of cables which are to be inserted into the binding
the gate is in operation. posts; use cables marked T min 85°C and resistant to atmos-
Moving the gate manually will force the encoder to lose the pheric agents.
position of the gate. To reset the control, once the gate has . . . .
been relocked, you will need to give 3 or more movement * The terminal wires must be positioned in such a way that
commands so that the gate leaf will reach the travel limit both th_e wire and _thg Insu!ajﬂng sheath are tightly fastened
A enough times to position itself correctly. (a plastic jubilee clip is sufficient).

ELECTRICAL CONNECTION 230 Vac

t ® Connect the control and security

Access to the electronic card
To open the cover insert a screwdriver into the slot "G" and turn

through 90° as shown in fig. 8. device wires.
é Caution! Before opening the cover make sure that the * sRl:J;pI;htirczjgh‘tli?:trrigasj\?vﬁcﬁq'\!l'vg '2"?OVacQ“
ower has been switched off at the mains. :
P and the through the rubber cable |@ O

clamp "PS" to the terminal board:

ELECTRONIC PROGRAMMER - connect the live to post 1 L

- connect the earthto post5 @

Electronic control unit for two dc motor with an incorporated encoder !
and radio receiver card, which allows the memorisation of 300 user  _ connect the neutral to post2 N |
codes. The "rolling code" type decoder uses 433.92 MHz series trans- !

mitters S449.

The motor rotation speed is electronically controlled, starting slowly and
increasing in speed; the speed is reduced as it nears the travel limit so
as to enable a controlled smooth stop.

Programming is carried out using the buttons P1, P2, P3, and allows you
to set the system, the current sensor and the entire gate travel distance. et
The logic carries out position control using an encoder. The intervention

of the anticrush/antidrag sensor during the closing and opening stages

PS
@& @ &)
ol oo
S ¥ €

causes travel direction inversion.




Terminal board connection 27 Common for both emergency buttons.
1-2 Programmer power supply 230 Vac 28 Outer conductor for the radio receiver antenna
3-4  Transformer power output 230 Vac 29 Inner conductor for the radioreceiver antenna(if an external antenna
5 Programmer power supply earth wire is fitted use a coaxial type cable RG58 with an impedance of 50Q).
6 Motor earth wire Note(!) The total of the 2 external device outputs must not exceed 10W.
7 TB (N.C./8.2 kQ) stop button input (The opening of this contact
interrupts the cycle until a new movement command is given). ALL ".JNUSED NC CONTACTS MUST BE JUMPED and consequently the
8 CMN for all inouts and outout security device test must also be deactivated (FI , FS).
common tor all Iputs and outpu S . If you want to activate the Fl, FS test both the transmission and receiver
9 FS (N.C/8.2 k0) safety and control devices in input (stop photo-  narts of the security devices must be connected to the binding post marked
elegtrlc cells). Thg opening of this contact will block all movement,  “GTRL 30 Vdc".
until the obstruction has been removed, due to the safety device ¢ ¢ tegt is active there will be a 1 second delay between the command
cutting in, The gate will thgn continue moving until itreaches atravel {5 <mission and movement of the gate.
limit (only in the automatic mode). . Switch on the power and make sure that the indicator LEDs are indicating
10 FI(N.C./8.2kQ) safety and control devices in input (photocellsinvert  the following conditions:
the travel direction when an obstruction is detected). Opening this ~ _ L1 Poweron ON
contact wi!l pr_ovoke atravel direqtion inversion during closure due L2  Wrong battery connection OFF ©
to the cutting in of thg safety device. -81 Indicator for the blocking button "TB" ON®“
11 CMN common for all inputs and outputs. _-S2 Indicator for the inverting photoelectric cells "FI" ON®
12 CP (N.C./8.2 kQ) safety buffer input. Opening this contact will  -83 Indicator for the stop photoelectric cells "FS" ON®
provoke a travel direction inversion of 5 cm, a pause of 3 minutes, -S4 Indicator for the safety edge "CP" ON®
after which the motor will continue moving in the original direction -85  Indicator for the opening button (TA) OFF
after a 10 second preflashing period has elapsed. - 86 Indicator for the closing button (TC) OFF
13 LP 24 Vdc output for warning lights. 25 W intermittent activation ~ - S7  Indicator for the limited opening button (TAL) OFF
(50%), 12,5 W continuous activation. - 88 Indicator for the sequential command (TD/CH1) OFF
14 CMN common for all inputs and outputs. Note®|f this LED is "ON" invert the battery power cables immediately.
15 24 Vdc output, powering controlled external loads®. Note® These indications are "ON" if the relative security devices are inactive.
16 CMN common for all inputs and outputs. Check that the activation of the safety devices makes the correspond-
17 24 Vdc output, powering permanent external loads(. ing indicator lights flash. A fleshing LED indicates an alarm status.
18 CMN common for all inputs and outputs. If the green power on LED "L1" doesn't light up check the condition of the
19 TA (NO contact) opening button input. fuses and the power cable connection at the transformer primary.
20 TAL (NO contact) limited opening button input. If one or more of the safety LEDs "S1, S2, S3, S4" flash check the contacts
21 TC (NO contact) closing button input. of trt1e :elﬁtive tiecurgy.ddevcijces and check that the unused safety device
: : contacts have been bridged.
2522, El?ll(l[l\lg contact)fdynﬁl mic ?uttog |np1ut. ¢ The indications "S5, S6, S7, S8" appear on the display when the relative
ommon .or.a 'an,‘ S ana outputs. command is activated, eg. pressing the button "TA" will force "TA" to appear
24 LS 24 Vdc, 3W indicator light output. on the display.
25 EMRG 1 (NO contact) emergency manoeuvring button input 1
26 EMRG 2 (NO contact) emergency manoeuvring button input 2
— CS1412B [ DC0561
L 23!)Vac o=l @L1 - i FQR o0 R1 000 -
O™ r Vo L 1 |
o AN H S0y ST PRS2
TRF 230Vac . L A &Fls| |cp)
O] 7] @ X Lo
e W S M1
SR L LCD1
@ Qo I -IN.I \\\"///k\ _ ————(fooooooong
Odsol o BC T - P1 P2 P3
® : : o \ t/ 3 =
L,,J > § o = E\HHHHHHH\E . . .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 X 4= PROG/OK ==
BRI [ e | ¥
| 1ty }
718 o Jrof m]s2][1s[r4[1s 16 [17[ 18] i - =
J2 o ¢ =
< c©° Disable
o0 :I o m —
00 e 000 J3
—_ i|oocoo| E1 ! LI
TRANSFORMER + L " 1125 26 27| Enave
B1 Signal buzzer "via radio" mode Ji Battery connection
BC Battery charger card J2 Transformer secondary connection
LCD1 Display J3 Emergency enable jumper
F1 3.1 A rapid fuse (24V battery powered operation protection) M1 Transmitter code memory module
F2 10 A rapid fuse (battery powered operation motor protection) P1 Menu navigation button («=)
F3 10 A rapid fuse (motor power protection from transformer) P2 Programming and confirm button (PROG./OK)
F4 3.1 A rapid fuse (24V transformer power protection ) P3 Menu navigation button (==p)

R1 Radio frequency module, 433 MHz for S449 transmitters




PROGRAMMING PROCEDURE (parameter setting)

e All the functions of the electronic programmer can be set in the Display menu "LCD1" using the three buttons contained therein:
- use the arrows to navigate through the menu and/or to adjust the display contrast;
- use "PROG/OK" to modify the parameter settings and/or to confirm.

DENGN  ProcrAM
GENCE

OEEGA  o0.000.001
EENCE  rw_10

OPTIONS

“PROG/OK” to confirm

SEQUENTIAL COM.

OPEN-SHUT/
<=_OPEN-STOP-SHUT =
“PROG/OK” to set

AUTO-RECLOSING

<«  ONOFF
“PROG/OK” to set

PRE-FLASHING

<«  ONOFF  —p
“PROG/OK” to set

WARNING LIGHTS

FIXED/
<=_INTERMITTENT =
“PROG/OK” to set

INDICATOR LIGHT )
FIXED/

< INTERMITTENT —p
“PROG/OK” to set

|
|

PHOTOCELL INVERT @
DURING CLOSING/

<= ANDINSTOP  —p
“PROG/OK” to set

TESTFI ©

- ON/OFF -
“PROG/OK” to set

TESTFS @
<« ONOFF

“PROG/OK” to set

INSTALLED MOTOR
LEFT/RIGHT

If
]

“PROG/OK” to set

MEMO RADIO

<«  ON/OFF
“PROG/OK” to set

EXIT

OK

“PROG/OK” to confirm

t
\

|

BACK TO OPTIONS

SAFETY DEVICES

MOTION DISPLAY

- OK -
“PROG/OK” to confirm

“PROG/OK” to confirm “PROG/OK” to confirm

TB CONTACT JORCEESESECTION CONTRAST
- NC/8K2 S <= LEVELS1.3 = < OK -
FI CONTACT CURRENT SENSOR ADJUST CONTRAST
- NC/8K2 - <= LEVELS1.5 <—- 0.63 +=p
FS CONTACT LIMITED OPENING REAR LIGHTING
ALWAYS ON/
<« NC/BK2  — <« 1.9meters —p <— 60SEC/30SEC. —
)
P EEITTGT DIST. FROM CLOSE B
<« NCBK2 <« 0.9steps  =» -« OK ->
| BACK TO DISPLAY MENU
EXIT EXIT
- OK -

“PROG/OK” to confirm

BACK TO SAFETY DEVICES

“PROG/OK” to confirm

BACK TO MOTION MENU

Notes:

1) The indicator light flashes slowly during opening, rapidly during closing; remains lit when
the gateis blocked but not completely closed and is off when the gate is completely closed.

2) Fl Mode:

Fl also active when the gate is blocked: If the photocells are in alarm and the gate is
blocked, no movement commands will be accepted (even opening commands);

Fl active only during closing

In both cases activating the Fl safety device during the closing stage will force travel
direction inversion.

3) Photocell test (FI/FS)

Ifyou enable the security test you will have to connect both the transmitter and the receiver
to the controlled load output (CTRL 24 Vdc). When the test is enabled one second will
pass between receiving a command and carrying it out.

4) Current sensor settings:
Level 1 = motor electrical input + 2 amps
Level 2 = motor electrical input + 2.5 amps
Level 3 = motor electrical input + 3 amps
Level 4 = motor electrical input + 4 amps
Level 5 = motor electrical input + 5 amps
The programmer checks the electrical input to the motor, detecting any eventual increase
in effort above the normal operating limits and intervenes as an additional safety device.
5) Setting the distance from the closing travel limit:
To increase or reduce this distance modify the parameter in steps from 0 to 9 (range fro

0 to 6 cm ~). By default the appliance is set to level 4 and in this way the gate will not
slam against the travel limit but will stop within a centimetre of it.




¢ Set the main operating parameters (e.g. installation right/left) in the options menu.
¢ |f you have safety devices working with 8.2k contacts select the correct setting from the safety device menu.
¢ Before programming the gate travel distances select the correct motor in the "Motion" menu.

Language choice:

the language submenu.

“PROG/OK” to confirm

REMOTE

[talian to French.

“PROG/OK” to confirm

e Press the right and left buttons simultaneously to enter

¢ Press the right and left buttons to change the language:

¢ Press the "PROG/OK" button to confirm the choice.

GEMGE  ProGRAM |
FIS[ [P
Press the right and left buttons

simltaneously to enter the
language submenu

-

“PROG/OK” to confirm

ENGLISH

OK -

BEAG
GG
[ rness ey

TEST

| BACK TO TEST MENU |

MEMORISE
- OK -> PRESS the PRESS the
MEMORISE [rr .. Speremiter AR dparemiter MEMORISE [nr .
/Actl/vatlgn 1\ memorised /Actl\//aho\n 2\ memorised CODE MEMORISED
CANCELLATION
o OK -> PRESS the PRESS the
B, | e CANGELIr-] | et | 1 CANCEL[w-]
Activation 1 cancelled Activation 2 cancelled CODE CANCELLED
CLEAR ALL MEMORY
OK
CLEAR ALL MEMORY? CANCELLING.....
"
Exit  OK I
CHANNEL FUNCTION
- OK - CHANNEL A CHANNEL B CHANNEL C
COMMAND TD/TAL/TA/TC/ COMMAND TD/TAL/TA/TC/ COMMAND TD/TAL/TATTC/
<—STOP/NO COMMAND — 4—STOP/ NO COMMAND .y, 4=STOP/ NO COMMAND .
| “Proa/oK” to set | prowiok’toset [T
EXIT
- 0K — CHANNEL D EXIT
COMMAND TD/TAL/TA/TC/
4= STOP/ NO COMMAND - oK -

| BACK TO CHANNEL FUNCTION MENU |

Alarm indications Operational indications
Pause time programming or
EEMGD ‘ProcrAM EEEGD  Pause " g
i i i pause for automatic reclosing
GENCE /NN Flashing on the display. You have to enter the programming mode to program the system. GENEG (i activated)
EEMGD ouroF Pos During normal operation it indicates that the "automatic repositioning" procedure is about to take place. In LEAGD Automatic programming under
GEMCE this case any commands received (TA, TC, TAL or TD) will automatically start this procedure. GENEE Auto PROG | way
= This happens when an N.C. contact is activated (Fl, FS, CP) during encoder programming or automatic =
LEMGH STOPPROG | renositioning. Once the passive state of the security devices has been reset the gate will start moving EEMGO orenine Opening stage
GENEE AUTOPROG | again automatically. It also happens if a blackout occurs during programming. GENCG
EEGD Safety device test error. Check the condition of the safety devices and make sure that the alarm cuts in LENGD stop oPen Block during openin
GEREE SAFETY ERR when an obstacle interferes with the beam (the relative LED will switch off). In case of anomalies replace GENGE g opening
the damaged safety device or bridge the contact and deactivate the safety test (option menu).
This occurs when the programmer sends a command to the motor and nothing happens (the motor
Elﬁﬂ doesn't move). Check the motor faston connections and the condition of the fuses "F2", "F3" and then Elﬁﬂ CLOSING Closing st
GEBEE ERRORMOTI| give another opening or closing command. If the motor still doesn't move you are faced with either a GENCE 0sing stage
mechanical problem or a problem with the programmer.
LEAGD If this error occurs during normal motor operation it means that there is a problem with one of the encoder EEMGD stop cLose Block during closing
GENEE ERRORENCT | signals. Check the relative connections and carry out automatic repositioning. GENCE
B |F The gate movement direction is different from the encoder setting (eg. the gate moves in the closing T8 UPDAT.SNS1 .
EEIEE ERRORDIR1 | direction while the program is carrying out the opening stage). Check the motor power supply IEIIEII SNS gur.rent sensor updating (only
connections. uring programming)
T8 [FII] Current sensor error. When the gate is not moving this symbol means there is a problem with the current OEEGO  Test Test mod
FEMEE ERR.-SENST | sensor. GENGE est mode
78 [Fll] When the safety edge intervenes the gate will automatically invert for 5 cm, both in the closing as well as 78 [FI| )
GENBE Actepce | the opening direction, to free the obstacie it will then stop for 3 minutes and then continue moving in the GEEGE BT oo Battery mode with a fully
original direction after a 10 second preflashing period has elapsed. ) charged battery
GERGD When the sensor intervenes the gate will automatically invert for 5 cm, both in the closing as well as the = Battery mode with a
] EREETE opening direction, to free the obstacle it will then stop for 3 minutes and then continue moving in the EEAGD discharged battery. The motor
GENGE AcT original direction after a 10 second preflashing period has elapsed. GENCG BATT. 0% g{iﬁg&nmands will be




PROGRAMMING PROCEDURE
(gate travel distance and current sensor)

¢ The installation of anti-derailment buffers is absolutely obligatory.

¢ Make sure the safety devices are at rest and the ECU is receiving mains power
otherwise you will not be able to enter programming.

e |t is not possible to enter programming when working off battery power.

¢ Before programming set the main operating parameters in the "OPTIONS"
menu.

UENGD  PrOGRAM | Press and hold down prog/ok for 4 seconds
cERGE

F3 1P

“PROG/OK” for 4 sec.

UEBGD PAuse
GEBEE AuTo PROG.

“PROG/OK”

1...4... sec.

The pause time count will start (min. 2 seconds: max.
120 seconds) indicated by "PAUSE" and the elapsed
time appearing on the display

EEMGN PAuSE o005
GEMEE Auto PROG.

“PROG/OK”

Press “PROG” to set the pause time to the required value.
The door will now open slowly in order to find the
completely open position.

LENGD oPeninG
GEBEE AuTo PROG.

When the gate reaches the completely open travel limit it will
invert the travel direction and after moving a few centimetres

it will open again to confirm the completely open position. At
AUTO'PE%LR? MMING this point the gate will start to close. When the gate reaches
the completely closed travel limit it will invert the travel
direction and after moving a few centimetres it will close
again to confirm the completely open position.

LEBGD cLosing After having carried out this manoeuvre the logic control will
ElEE AUTO PROG. open then close the gate completely in order to calibrate
the current sensor.
EIII When the gate reaches the completely closed position the
él[’:ﬁ programmer saves the parameters and quits the programming
mode.
DENGD ProGRAM The operation has not succeeded. You will have to
GERCE repeat the programming procedure.

REPOSITIONING

j Attention! During the repositioning manoeuvre the current sensor value

could be altered. At the end of the manoeuvre, however, it will reset
automatically to the chosen value.

If the programmer blocks due to an encoder count error ("Error ENC" on the dis-
play), after a programmer reset ("Out of pos.") or when there is a problem with the
motor ("Mot error") the warning lights and indicator light will flash simultaneously for
2 seconds and will then switch off for 10 seconds.

If in this stage you send a (TA, TC, TAL or TD) command to the programmer.

The programmer will move the gates slowly to the completely closed position (2 times
as in the programming procedure) in order to recover the correct position.

At this point the programmer will function normally. If a "TA" command is given the
positioning recovery is carried out in the opening direction.

No commands will be accepted during repositioning but the security devices will cut
in and block all movement if they go into alarm.

To interrupt the repositioning manoeuvre press the "PROG" or "TB" button.

REMOTE CONTROL

The system can be remotely activated using radio control devices; each channel
has a choice of 6 possible functions: open - shut - limited opening - sequential
command - stop.

To set the functions to channels "A","B","C","D" use the command "CHANNEL
FUNCTIONS" from the "REMOTE" menu. The sequential command may be set to
"open-stop-shut-stop" or "open-close".

Memory module (M1)

This is extractable, furnished with a non volatile EEPROM type memory and contains
the transmitter codes and allows you to memorise up to 300 codes. The programmed
codes are maintained in this module even during blackouts.

Before memorising the transmitters for the first time remember to cancel the entire
memory content.

If the electronic card has to be replaced due to failure, the module can be extracted
from it and inserted into the new card. Make sure that the module is correctly
inserted as shown in fig. 3.

TRANSMITTER CODE MANAGEMENT

Memorising a channel
1. Scroll to the "MEMORISATION" step in the "REMOTE" menu and confirm using
the "PROG/OK" button:
the indication "Activation 1" will flash on the LCD.
2. Activate the transmitter channel that is to be memorised:
the indication "Activation 2" will flash on the LCD.
3. Activate the transmitter again (same transmitter, same channel™®):
the indication "Code memorised" will flash on the LCD.
The number of channels already present in the memory is shown on the first line
in brackets.
*if the channel is different or it is a different transmitter (point three) the memorisation
attempt will abort without success however "Activation 1" will still flash on the LCD.

Note: Itis not possible to memorise a code which is already in memory: if you attempt
this the indication "COD. IN MEM." (point one) will appear on the LCD.

Cancelling a channel:
1. Scroll to the "CANCELLATION" step in the "REMOTE" menu and confirm using
the "PROG/OK" button:
the indication "Activation 1" will flash on the LCD.
2. Activate the transmitter channel that is to be cancelled:
the indication "Activation 2" will flash on the LCD.
3. Activate the transmitter again (same transmitter, same channel®):
the indication "Code cancelled" will flash on the LCD.
The number of channels already present in the memory is shown on the first line
in brackets.
* if the channel is different or it is a different transmitter (point three) the cancellation
attempt will abort without success however "Activation 1" will still flash on the LCD.

Note: It is not possible to cancel a code which is not already in memory: if you
attempt this the indication "COD. NOT MEM." (point one) will appear on the LCD.

Cancelling all user codes from memory:

1. Scroll to the "CANCEL ALL MEMORY" step in the "REMOTE" menu and con-
firm using the "PROG/OK" button: a procedure confirmation request "CANC
ALL MEMORY?" will appear on the LCD (press one of the arrows to exit the
procedure).

2. Press the "PROG/OK" button to confirm the total cancellation:
the indication "CANCELLING" along with a progress bar will appear on the
display.

3. Oncethetotal cancellation has been carried out the display will return to "CANCEL
ALL MEMORY".

Memorising ulterior channels via radio

¢ Thesystemcanberemotely activated using radio control devices; (without opening
the receiver) by setting "MEMO RADIO" has been activated in the "OPTIONS"
menu.

. Using a transmitter, in which at least one channel
button "A, B, C or D" has already been memorised
in the receiver, press the button in the transmitter
as shown in figure.

Note: all the receivers within range when the channel
button is pressed (and which have at least one of the
transmitter channel buttons memorised) will activate their signal buzzer "B1" (fig. 3).

2. Press one of the channel buttons on the same transmitter. The receivers which do
not contain that channel code will sound a five-second long "beep" and will then
deactivate. The receivers which contain the channel code will sound a one-second
long "beep" and will enter the "programming via radio" mode.

3. Press the previously chosen channel buttons on the transmitter which you wish to
memorise; the receiver will sound 2 "beeps" of half a second each after which the
receiver will be ready to receive another code.

4.To leave the programming mode wait for 3 seconds without pressing any buttons.
The receiver will sound a five-second long "beep" and will then exit the program-
ming mode.

Note: When the memory is entirely occupied the buzzer will sound 10 rapid "beeps”
and will automatically leave the "programming via radio" mode.

The same signal is given each time you try to enter "programming via radio" when
the memory is full.

Note: the memo radio procedure can only be carried out after programming has
terminated and you have quit the setting/programming menu.

—




CONNECTING THE ANTENNA
Connect an ANS400 tuned antenna using a coaxial cable RG58 (impedance 500)
with a maximum length of 15 m.

FUNCTION MODES

1) Automatic

Selected by enabling automatic reclosing (Automatic reclosing "ON" on the display).
When the door is completely closed the opening command will start a complete cycle
which will end with automatic reclosing.

Automatic reclosing starts after the programmed pause period has elapsed (minimum
2 seconds) when the opening cycle has been completed or straight away after the
intervention of a photoelectric cell (the intervention of a photoelectric cell causes the
pause time to be reset).

During the pause time "Pause" will flash on the display along with the remaining
pause time.

pressing the blocking button during this period will stop automatic reclosing and
consequently stop the display from flashing. The indicator light remains lit until the
closing manoeuvre has terminated.

2) Semiautomatic
Selected by deactivating automatic reclosing (Automatic reclosing "OFF" on the
display). Work cycle control using separate opening and closing commands.

When the door has reached the completely open position the system will wait until it
receives a closing command either via an external control button or via radio control,
before completing the cycle.

The indicator light remains lit until the closing manoeuvre has terminated.

3) Manual manoeuvring with released motors
Releasing the motor the gate can be moved by hand; once the motor has been re-

engaged the programmer will recover the position after two consecutive attempts
to arrive at the travel limit.

4) Emergency manoeuvre

By default the emergency manoeuvre is disabled, to enable it move the jumper to
the position J3 "ENABLE" (fig. 2). If the electronic programmer no longer responds
to commands due to a malfunction you may use the EMRG1 or EMRG2 inputs to
move the gate leaf manually (fig. 2). The EMRG1 or EMRG2 inputs directly com-
mand the motor without passing through the logic control.

Gate movement will be at normal speed and the direction depends on the installed
position of the motor:

- left-hand installed motor EMRG1 closes and EMRG2 opens;
- right-hand installed motor EMRG1 opens and EMRG2 closes.

Attention! During the emergency manoeuvre all safety devices are
disabled and there is no gate positioning control: release the commands
before you are at the mechanical travel buffer. Only use the emergency
manoeuvre in cases of extreme necessity.

BATTERY POWERED OPERATION

This device allows the propulsion unit to work during blackouts.

e The programmer has a built in charger for an NiMH 24V battery that is managed
by a dedicated micro controller. The control chip adjusts the voltage according to
the condition of the connected battery.

A manufacturer SPN 999540.

If the battery shows signs of damage it must be replaced immediately.
% The battery must only be installed/removed by qualified personnel. Used

To avoid the risk of overheating only use the battery supplied by the

batteries must not be thrown into domestic rubbish bins and they must
be disposed of according to the local standards and regulations in force.

¢ The unit returns to normal operation once the power supply brought back on line.
To use the battery again it must first be allowed to recharge.

The battery charge time with a battery in good condition can take up to a maxi-
mum of 16 hours. If the time required is greater you should consider replacing
the battery. You are however advised to replace the battery every three years.

e When the door has stopped, the controlled external devices (CTRL 24 Vdc) do not
receive power in order to increase the autonomy of the battery. When a command
is received however (via radio or via cable) the programmer sends power to the
controlled external devices and checks their security status. It follows therefore
that the command will be carried out (security devices at rest) with a one second
delay to give time to restore the correct operation of the devices. If after this period
a security device is found to be in alarm the command will not be carried out, power
to the external devices will be cut off and the programmer will return to stand-by.

Note! If you wish to use an external receiver it must be wired to the binding posts
16-17 (fig. 3) otherwise a command sent via radio will not be able to activate the door.

e The self-sufficiency of the system when it is running on battery power is depend-
ent on the ambient conditions and on the load connected at binding posts 16-17
(power is always routed there during blackouts).

A will lose the position of the door and therefore when power returns (after

the first command given) you will have to carry out the repositioning
% procedure (see page 21). For this reason you should avoid leaving the

When the battery is completely flat (during blackouts) the programmer

electronic programmer without power for lengthy periods (more
than two days).

* |t is not possible to enter the programming mode when running off battery
power.

e During blackouts the battery supplies power to both the logic and the motor
control parts of the programmer.
For this reason during battery powered operation the voltage applied to the
motor is inferior to the voltage supplied during normal operation and the motor
will therefore work slower and will not decelerate when approaching the travel
limits.

Slot-in battery charger

After you have carried out an emergency manoeuvre the electronic programmer will
lose the position of the gate ("out of pos" on the display) and therefore when normal
operation is restored it will carry out a repositioning manoeuvre.

LIMITED OPENING (PEDESTRIAN ACCESS)

e |f the "open-close" mode is set for the "TD" button (menu "OPTION") activating
the "TAL" button will start the limited opening stage (only from the completely
closed position) but while the gate is opening pressing the button again will
have no effect. Once the opening position has been reached pressing the "TAL"
button will start closing after which pressing "TAL" again will have no effect.

If the "open-block-close" mode is set for the "TD" button (menu "OPTION")
activating the "TAL" button will start the limited opening stage (only from the
completely closed position) pressing the button again will block the gate; press-
ing the button a third time will start the closing cycle. Pressing the "TAL" button
again will have no effect.

If an opening command is received during limited opening; the limited opening
command will become a full opening command.

If the FI photocell cuts in during the closing stage you will only have partial
movement in the opening direction (It reopens only for the distance it has been
closing the gate).

Note: The limited opening command can also be given using the second channel
radio function.
The limited opening distance is set to half of the entire opening distance.

T

The LED L3 indicates the function mode as follows:

Off: missing batteries or the electronic programmer is running
off battery power (during a blackout). During the first 10
seconds of operation from the start up of the electronic
programmer the battery charger is blocked. After this period
has elapsed it may either start self-diagnostics (indicated
by a lengthy flashing of the Led) or it will start recharging
(Led continuously lit);

Brief flashing: voltage variation has been detected at the battery charger
binding posts (e.g. when the batteries are being connected
or removed);

Single flashing: this repeats every 2 seconds indicating that the batteries
are being topped up to maintain their level;

Remains lit: the batteries are charging. The charge time depends on a
number of factors and can last up to 16 hours. Using the
motor will increase the time needed for charging.

CS1256B | DC0450

Battery check

With the gate in the completely closed position and the display switched off. Check
that LED "L3" (battery charging) is giving off "one flash at a time".

Switch off the power at the mains and make sure that the display indicates that it is
working off battery power and that the charge is greater than 90%. Give a movement
command and measure the overall voltage : The reading should be at least 22 Vdc.




CONSIGNES IMPORTANTES!

CONSIGNES IMPORTANTES!

CONSIGNES IMPORTANTES!

LIREATTENTIVEMENTLES CONSIGNES SUIVANTES AVANT DE PROCEDERALAPOSE. PRETER GRANDE
ATTENTION A TOUTES LES SIGNALISATIONS //\ QUI SE TROUVENT DANS LE TEXTE. LE NON RES-
PECT DE CES CONSIGNES POURRAIT COMPROMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTEME.

Celivret est destiné a des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude profes-
sionnelle pour l'installation des "appareils électriques” et requiert une bonne
connaissance de la technique appliquée professionnellement, ainsi que des
normes en vigueur. Les matériels utilisés doivent étre certifiés et étre adaptés
aux conditions atmosphériques du lieu d'implantation.

Les travaux de maintenance ne doivent étre effectués que par un personnel
qualifié.

Lesappareils décrits dans ce livret ne doivent étre destinés qu'al' utilisation pour
laquelleils ontétéexpressément congus, asavoir: "Lamotorisation de portails
coulissants" jusqu'a’500kg poids du vantail avec course du vantailmaxi 12 m.
Le motoréducteur peut étre positionné soit a gauche, soit a droite du passage.
Une diverse utilisation des produits ou leur destination a un usage différent de
celui prévu et/ou conseillé n'a pas été expérimentée par le Constructeur. Par
conséquent, les travaux effectués sont entierement sous la responsabilité de
I'installateur.

Attention! Il est absolument indispensable que les butées !\,‘!‘l
anti-déraillement soient installés. ey

CONSIGNES GENERALES SE SECURITE

Il appartient a I'installateur de vérifier les conditions de sécurité ci-dessous:

1) L'installation doit se trouver suffisammentloin de laroute pour ne pas constituer
de risque pour la circulation.

2) Le moteur doit étre installé a I'intérieur de la propriété et le portail ne doit pas
s’ouvrir sur le domaine public.

3) Le portail automatisé est affecté principalement au passage de véhicules. Si
possible, prévoir une entrée séparée pour les piétons.

4) L'organe de commande minimum requis est une boite aboutons OUVERTURE-
STOP-FERMETURE; celle-ci devra étre installée a une hauteur oscillant entre
1,5 m et 1,8 m et hors de portée de mineurs, notamment des enfants. En
outre, ceux placés a I'extérieur doivent étre protégés contre
les actes de vandalisme.

5) Il est conseillé de signaler I'automatisation du portail par des
panneaux de signalisation (comme celui indiqué en figure)
placés bien en vue. Dans I'hypothése ou I'automatisme serait
affecté exclusivementau passage de véhicules, il faudra prévoir |- _'_._.__1 ¥
deux panneaux d'interdiction de passage aux piétons (I'un a mmwwwfk
I'intérieur et I'autre & I'extérieur). FR

6) Faire prendre conscience a |'utilisateur du fait que les enfants et les animaux
domestiques ne doivent pas jouer ou stationner a proximité du portail. Si
nécessaire, |'indiquer sur le panneau.

7) Pour garantir la sécurité électrique, il est impératif de brancher I'appareil a la
prise de terre.

8) Avant une quelconque opération de nettoyage ou de maintenance, mettre
I'appareil hors tension et couper I'alimentation du moteur et débrancher les
batteries.

9) En cas d'un quelconque doute sur la sécurité de I'installation, interrompre la
pose et contacter le distributeur du matériel.

FERMETURE AUTOMATISEE

NE PAS S'APPROCHER

o eai.
.i.;"-’ =5

¢ Pour respecter les impératifs des normes EN 12453 (limitations des forces
dynamiques d’impact), vérifier que le senseur de courant soit réglé sur SNS1.

Attention! La mise en ceuvre d’un profil en caoutchouc (d’une
hauteur de 3 em au minimum) est indispensable pour assurer la
conformité. Si I'on n’arrive pas a respecter les limites, augmenter
la hauteur du caoutchouc ou modifier son profil.

¢ Une vérification des forces d’'impact, au moyen de I'instrument prévu a cet
effet, s'impose.

DESCRIPTION TECHNIQUE DE L'AUTOMATISME

e Alimentation de réseau 230 Vac

¢ Tension d'alimentation du moteur: 38 Vdc maximum.

e Constitué extérieurement de deux demi-coques en aluminium moulé sous
pression renfermant en soi le motoréducteur et un couple d'engrenages de
réduction en acier, lubrification permanente par graisse fluide.

e Caisson du réducteur en aluminium moulé sous pression. Dans ce caisson
opére un systéme de réduction a vis sans fin - roue a dents hélicoidales en
matiere thermoplastique, lubrification permanente par graisse fluide.

e Programmateur électronique incorporé, doté d'une partie puissance, une
logique de controle et décodage pour systéme radio récepteur. La carte est
alimentée par transformateur toroidal séparé et logé dans le méme boitier.

¢ Capot en matiére plastique antichoc.

Accessoires
106/CRENY - Crémaillere en nylon armé en fibre de verre dimensions:
20 mm x 30 mm, avec trous oblongs en partie haute (1m).

106/CRENY1 - Crémaillere en nylon armé en fibre de verre dimensions:
20 mm x 30 mm, avec trous oblongs en partie basse (1m).
- Crémaillére en acier galvanisé 22 mm x 22 mm

2 m a souder.
106/SLOAC2 - Crémaillere en acier galvanisé 12 mm x 30 mm

1 m avec trous oblongs.
- Bord de sécurité mécanique,

longueur de 1,5 a 3 m x hauteur 70 mm.

CONSIGNES POUR L'UTILISATION

106/SLOAC

950/XLBS

Attention! Seulement pour les clients de I'EU - Marquage WEEE.
Ce symbole indique I'obligation de ne pas éliminer I'appareil, a la
fin de sa durée de vie, avec les déchets municipaux non triés et de
procéder a sa collecte sélective. Par conséquent, I'utilisateur doit
remettre I'appareil a un centre de collecte sélective des déchets
électroniques et électriques ou au revendeur qui est tenu, lorsqu'’il
fournit un nouvel appareil, de faire en sorte que les déchets puissent
|ui étre remis, sur une base de un pour un, pour autant que I'appareil
soit de type équivalent a celui qu'il fournit.
La collecte sélective des équipements électriques et électroniques en vue de
leur valorisation, leur traitement et leur élimination dans le respect de I'environ-
nement contribue a éviter la nocivité desdits équipements pour 'environnement
et pour la santé et a encourager leur recyclage.
L'élimination abusive de I'équipement de la part du détenteur final comporte
I'application des sanctions administratives prévues par les normes en vigueur
dans I'Etat Membre d’appartenance.

Durant la manceuvre, controler le mouvement et actionner, en cas de danger, le
dispositif d'arrét d'urgence (STOP). Normalement il est conseillé d’attendre que
le portail soit complétement ouvert avant de le franchir.

En cas de coupure de courant et batterie déchargée, le portail peut étre déver-
rouillé manuellement au moyen de la clé de déverrouillage fournie en dotation
(voir "Déverrouillage manuel” fig. 8). Controler régulierement le degré d'usure des
pivots et graisser éventuellement les parties mobiles (pivots, crémailleres, etc. ...).
Utiliser un lubrifiant qui garantit au fil des années le maintien des caractéristiques
de friction et qui est adapté a des températures oscillant entre -20° et +70°C.
Les éventuelles réparations devront étre effectuées par un personnel spécialisé
qui devra prendre soin de monter exclusivement des pieces détachées d'ori-
gine et certifiées. L'automatisme n'est pas adapté a une activation continue;
I'actionnement doit se limiter a 70%.

CONTROLES AVANT LE MONTAGE (fig. 1, pag. 2)

Avant la pose, vérifier que les parties, aussi bien fixes que mobiles, de la structure
a automatiser, fonctionnent parfaitement et que celle-ci ait été construite confor-
mément aux normes en vigueur. Dans cet objectif, contrbler que:

- la surface du portail coulissant "A" soit lisse et sans éléments en saillie,
jusqu'a une hauteur de 2.5 m du sol. Une surface est considérée comme
étant lisse méme si elle présente des saillies allant jusqu'a 3 mm, a
condition qu'elles soient arrondies. Si la surface du portail n'est pas
lisse, celui-ci devra étre protégé impérativement, jusqu'a une hauteur
de 2.5 m du sol, par deux des dispositifs de sécurité indiqués ci-apreés:

a) cellules photoélectriques;

b) bord de sécurité;

- ladistance "B" entre les parties fixes et coulissantes ne soit pas supérieure
a15mm;

- lerailde guidage "C", préférablement arrondi, soit fixé au sol de fagon stable,
qu'ilne puisse pas se déformer, qu'il soit completement dégagéetqu'iln'yaitpas
d'imperfections pouvant étre préjudiciables au bon fonctionnement du portail;

- avec portail fermé, il y ait un espace libre "D" d'au moins 50 mm sur toute
la hauteur de la partie antérieure du portail. La butée "E" de fin de course en
fermeture doit étre installée en partie haute du portail.

- L'espace libre "D" peut étre obturé par un élément élastique indéformable
"F" ou, pour parfaire I'installation, par un bord de sécurité.

- Sidurant la manceuvre d'ouverture le portail passe a proximité d'une cl6ture
"G" a balustres ou a éléments ajourés, installer selon le cas une protection
adéquate:




distance "H" supérieure a 500 mm: aucune protection;

. distance "H" oscillant entre 300 et 500 mm: application d'un grillage "I"' ou
d'un panneau métallique perforé "L"; la dimension des mailles ou des per-
forations doit étre telle a ne pas permettre le passage d'une bille "M" d'un
diametre de 25 mm;

3. distance "H" inférieure 2300 mm: application d'un grillage "I" ou d'un panneau

métallique perforé "L"; la dimension des mailles ou des perforations doit étre

telle a ne pas permettre le passage d'une bille "M" d'un diametre de 12 mm.

La section des fils du grillage "I" ne doit pas étre inférieure a 2,5 mm? et
I'épaisseur des éléments métalliques perforés "L" ne doit pas étre inférieure
a 1,2 mm. |l n'est pas nécessaire d'appliquer ces protections au-dela de 2,5
m du sol, sur le trongon "P" de roulement du portail.

- Controler le degré d'usure d'éventuelles parties anciennes et usées du portail.
Si nécessaire, les remplacer et les lubrifier.

- S'assurer de I'horizontalité "N" du rail.

- S'assurerquele jeu entre vantail et patins ou galets de guidage "0" soit correct
pour qu'il n'y ait pas de frottements préjudiciables au bon fonctionnement du
portail.

- Controler qu'il y ait une butée en ouverture "Q" (absolument indispensable)
au niveau de la course maximum "P" pour garantir la stabilité du portail et
éviter le risque de déraillement des galets de guidage "0".

N —

Attention! |l appartient a I'installateur de déterminer les zones cri-
tiques et dangereuses et de prendre toutes les mesures que le cas
impose en matiére de sécurité (analyses des risques).

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Important: Le motoréducteur peut étre positionné soit a gauche, soit a droite
du passage. Voir paragraphe "INSTRUCTIONS POUR L'IMPLANTATION DU
GROUPE".

Ancrage du motoréducteur (fig. 4, 5 et 6)

Important! \érifier la position d’ancrage par rapport a la ligne de coulissement

du portail.

e Préparer les gaines avec les cables de branchement en les tirant jusqu’a
I'endroit d’implantation du moteur (voir fig. 2).

e Visser les quatre pattes de scellement a la plaque “A” en veillant a ce qu’elles
saillissent de 40 mm, et serrer les boulons M8.

e Réaliser un plot en béton d’une profondeur de 350 mm (en veillant a le faire
saillir du sol de 25 mm pour éviter que I'appareil ne s’endommage en cas de
flaques d’eau) exactement a I'endroit prévu pour I'implantation du moteur.

¢ Appliquer la plaque de support en veillant a ce que:

les cables de branchement passent a travers le trou “B”,

les pattes de scellement “C” soient noyées dans le béton du plot et que le

tout soit a niveau,

les quatre tiges filetées qui saillent soient perpendiculaires,

la plague soit propre et sans trace de béton.
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Si le rail de guidage existe déja, le plot en ciment devra faire partie partiellement
de la fondation du rail afin d’éviter que les deux structures ne cédent I'une par
rapport a l'autre.

- Dévisser les quatre écrous M8 sur les quatre tiges filetées (utilisés précé-
demment pour bloguer les pattes) en laissant un espace de 15 mm entre la
plaque et I'embase du motoréducteur.

Ensuite, insérer quatre rondelles et les placer sur les écrous;

- positionner le motoréducteur sur les quatre tiges filetées et le poser sur le
plan d'appui ainsi déterminé par les quatre rondelles;

- lefixer ala plaque de support au moyen de quatre autres écrous et rondelles,
fournis en dotation, en veillant a I'horizontalité du groupe et a sa parfaite
stabilité; ceci permettra d'effectuer tous les réglages apreés la pose.
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Montage de la crémaillere

- déverrouiller le motoréducteur (fig. 8), poser le premier élément de la crémaillére
sur le pignon et le fixer au portail.

Procéder ainsi pour tous les autres éléments de la crémaillere sur toute la longueur
du portalil;

- une fois que la crémaillére est fixée, régler le jeu pignon-crémaillére (1-2 mm) en
agissant sur les écrous de fixation a la base du motoréducteur. Ceci permettra
d'éviter que le poids du portail repose sur le groupe, condition qui devra absolument
étre évitée.

Attention!
Respecter une distance de 15 mm entre la plaque et I'embase du

motoréducteur.
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INSTRUCTIONS SUR LIMPLANTATION DU GROUPE CONSIGNES IMPORTANTES!
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- Le motoréducteur est assemblé a |'usine pour étre installé a gauche
du portail (vu del'intérieur). Pour l'installer a droite, régler le parametre
Montage Moteur (page 26).

MANOEUVRE MANUELLE

Le déverrouillage se fait avec moteur arrété par suite d'une coupure de
courant.

Pour déverrouiller le portail, se servir de la clé fournie en dotation avec
I'appareil. Celle-ci doit &tre gardée a un endroit aisément accessible, dans
I'habitation, ou directement sur |'appareil.

Pour déverrouiller s
Enlever le couvercle "A" a I'aide d'un tournevis et engager la clé "B" dans
I'axe en forme de "T". Ensuite, la tourner d'un quart de tour dans le sens
indiqué parlafleche "C" (sens des aiguilles d'une montre); ce qui permettra
de débrayer I'engrenage de |'opérateur.

Il sera alors possible d'ouvrir et de fermer le portail en le poussant lége-
rement avec la main.

Pour verrouiller

Effectuer les opérations décrites ci-dessus en sens inverse, c'est-a-dire
tourner la clé d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre "D". Ensuite remettre le couvercle "A" a sa place pour empécher
I'acces au dispositif de déverrouillage.

Attention! Ne pas utiliser le dispositif de déverrouillage durant
le fonctionnement normal du portail.

La manceuvre manuelle du portail provoque au niveau de
I'encodeur la perte de la position du portail.

Pour rétablir le contrdle, apres avoir verrouillé le portail, il faudra
délivrer 3 ou plusieurs commandes de mouvement pour que
le portail, arrivant plusieurs fois de suite a la butée, puisse se

Conformément aux normes de sécurité électrique, il est
interdit de brancher les bornes 9 et 10 directement a un
circuit ou est appliquée une tension supérieure a 30 Vac/dc.

Attention! Pour un fonctionnement correct du program-
mateur, il est nécessaire que les batteries intégrées soient
en bon état. En cas de coupure de courant et batteries
déchargées, le programmateur perd la mémorisation
de la position occupée par le vantail. Par conséquent,
controler 'efficacité des batteries tous les six mois (voir
page 27 "Vérification des batteries").

e Aprées avoir monté le dispositif, et avant de mettre sous
tensionlacentrale, controler en manoceuvrant manuellement
le portail (avec moteur débrayé), qu’il n’y ait pas de points
de résistance particulierement prononcés.

e La sortie pour Ialimentation des dispositifs externes
contrélés (borne 15) ont été congues dans I'objectif de
réduire la consommation de la batterie en cas de coupure
de courant; par conséquent, brancher les cellules pho-
toélectriques et les dispositifs de sécurité en utilisant ces
sorties.

e Aussitdét qu’'une commande est délivrée, que ce soit par
radio ou par fil, le programmateur fournit de la tension a
la sortie CTRL 24 Vdc, et évalue I'état des dispositifs de
sécurité; si ceux-ci s’averent étre en veille, il actionne les
moteurs.

e La connexion a la sortie prévue pour les dispositifs
externes controlés permet également d’effectuer I'autotest
("TEST FI" et "TEST FS" dans le menu "OPTIONS") pour la
vérification de leur bon fonctionnement.

* Le montage du senseur de courant ne dispense pas
d’installer les cellules photoélectriques ou autres dispositifs
de sécurité prévus par les normes en vigueur.

e Avant d'effectuer le branchement électrique, contréler
que la tension et la fréquence indiquées sur la plaquette
signalétique correspondent aux données du réseau d'ali-
mentation électrique.

e Utiliser pour I'alimentation 230 Vac un cable 2 x 1.5 mm?
+©

¢ |Leremplacementdu cable d’alimentation doit étre effectué
par un personnel qualifié.

e Entre la centrale de commande et le réseau doit étre
interposé un interrupteur omnipolaire avec ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.

¢ Ne pas utiliser de cable avec des conducteurs en alumi-
nium; ne pas étamer I'extrémité des cables a insérer dans
le bornier; utiliser un cable marqué T min. 85°C résistant a
I'action des agents atmosphériques.

e |es conducteurs devront étre adéquatement fixés a proxi-

mité du bornier. Cette fixation devra bloquer tant I'isolation
que le conducteur (il suffit d'un collier).

positionner correctement.

Ouverture du coffret de commande
Pour ouvrir le couvercle, engager un tournevis dans la fente "G" et le
tourner de 90°, comme indiqué en fig. 8.

BRANCHEMENT ALIMENTATION 230 VAC

e Tirer I'alimentation générale 230 Vac

Brancher les fils de commande et ceux provenant des dispositifs
de sécurité.

N
en passant d’abord a travers un inter- | @ Q
rupteur omnipolaire “TS” et ensuite a

L
Attention! Avant d'ouvrir le couvercle pour accéder a la centrale ?
travers le passe-cable en caoutchouc ! T

électronique, vérifier que l'installation ait été mise hors tension
a travers l'interrupteur général installé en amont de I'appareil.

IIPSII. : P]TS

PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE - brancher laphase alaborne1 L | l_ ‘
Programmateur pour moteurs en courant continu, avec encodeur et - brancher le fil de terre 4 la borne 5 @ [ e S
récepteur intégrés, permettantlamémorisation de 300 codes usagers. . 3 @ She o
Le décodage est de type ‘rolling code’. Le systéme fonctionne surla - brancher le neutre alaborne2 N —19 Qol Lt |
bande de fréquence 433 MHz (S449). ! o @ Sha !
Contrélée électroniquement, la vitesse de rotation des moteurs est Qo] @ |
lente au départ pour augmenter successivement; elle est réduite avant ; | 02 @ :

I’arrivée au fin de course de fagon a obtenir un arrét controlé.

La programmation, réalisable avec les boutons P1, P2, P3, permet de
régler le senseur d’effort et la course totale du vantail. Une intervention
du senseur anti-coincement/anti-entrainement provoque une inversion

du sens de marche.




Branchements du bornier

27 Commun pour les boutons d’urgence

1-2  Alimentation programmateur 230 Vac 28 Iylasse antenne récepteur radio
3-4  Sortie 230 Vac pour transformateur toroidal 29  Ame antenne récepteur radio (en cas d'utilisation d'une antenne
5 Terre pour alimentation programmateur externe, la brancher a I'aide d'un cable coaxial RG58 imp. 500)).
6 Terre pour moteur Nota La somme des deux sorties pour dispositifs externes ne doit pas
7 TB (N.F./8.2 kQ) entrée bouton de blocage (I'ouverture du contact  étre supérieure a 10 W.
interrompt le cycle de travail jusqu'a une nouvelle commande de  FAIRE UN PONT SUR TOUS LES CONTACTS N.F. INUTILISES
manceuvre) ] , En conséquence, invalider les tests sur les dispositifs de sécurité corres-
8  CMN commun pour toutes les entrées et les sorties pondants (Fl et FS). Sil’on désire activer le test sur les dispositifs FI et
9 FS (N.F./8.2 kQ) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoé-  FS, la partie émettrice tout comme la partie réceptrice de ces dispositifs
lectrique d'arrét). Une fois que la cellule n'est plus occultée, le portail  doivent étre branchées alaborne pour dispositifs externes contrélés (CTRL
repartira en fermeture, apres le temps d'arrét (uniquement en mode 24 Vdc). Tenir compte du fait qu’en cas de validation du test, 1 seconde
automatique). environ s’écoule entre la réception de la commande et le lancement de
10 FI(N.F/8.2 kQ) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélec-  la manceuvre du portail.
trique d’inversion en fermeture). L'ouverture de ce contact, suite @  Mettre sous tension le circuit et vérifier si I'état des LEDs est conforme
I'intervention des dispo_sitifs desécurité, durantlaphase defermeture,  aux indications suivantes:
provoquera une inversion de la manceuvre. -L1 Mise sous tension du circuit allumée
11 CMN commun pour toutes les entrees et les s.orties,. -L2 Batterie sous charge éteinte®
12 CP t(N.L:./8.2 kQ) entrée pour bgrd de protecttlon. I5_ouvetrfju,reI de ﬁe -S1 Signalisation touche de blocage "TB" allumée®
contac provoque_uneln\{ersmn emouvementsurocmetaeclenche gy Signalisation cellules photoélectrig. d’inversion "FI"  allumée®
une pause de 3 minutes: le mouvement reprendra automatiquement ionalisati llules photodlectri 'ES" lumée®
dans le sens de la marche qui a été interrompue, et ceci apres une  ~ S3 3!9”3 !sat!on cellules photoé! 9Ctrlq. de stop "FS allumée
préannonce de 10's. - 84 Signalisation bord de protection "CP" allumée®
13 LPsortie clignoteur 24 Vdc, 25 W avec activation intermittence (50%), - S5  Signalisation touche d’ouverture (TA) éteinte
12,5 W avec activation continue. - 86 Signalisation touche de fermeture (TC) éteinte
14 CMN commun pour toutes les entrées et les sorties. - 87 Signalisation touche d’ouverture partielle (TAL) éteinte
15  Sortie alimentation charges externes controlé 24 Vdc™. - 88 Signalisation commande séquentielle (TD/CH1) éteinte
16 CMN commun pour toutes les entrées et les sorties. Nota®Si elle est allumée, intervertir tout de suite le branchement de la
17 Sortie alimentation charges externes continuel 24 Vdc!. batterie.
18 CMN commun pour toutes les entrées et les sorties. Nota®Ces signalisations sont allumées si le relatif dispositif de sécurité
19 TA(N.O)) entrée bouton d'ouverture. n'est pas active. Vérifier que I'activation des dispositifs de sécurité
20  TAL (N.O.) entrée bouton d’ouverture partielle. fa't Cl'ngOter l? signalisation correspopdante. .
21 TC (N.O)) entrée bouton de fermeture. D’ans | hyp_othese ou 'Ia LED verte dp mise sous tension "L1 ' ne
20 TD (N.O,) entrée bouton de commande séquentielle s al!umera!t pas, vgrlflgr I’état des fusibles et le branchement Cju cable
e ) e d’alimentation au primaire du transformateur. Dans I’hypothese ou une ou
23 CMN commun pour toutes les entrées et les sorties. plusieurs signalisations de sécurité "S1, $2, 3, S4" s’allumerait vérifier que
24 LS sortie lampe témoin 24 Vdc, 3 W. les contacts des dispositifs de sécurité inutilisés soient court-circuités sur
25  EMRG 1 (N.O.) entrée bouton pour manceuvre d’urgence 1 le bornier. Les signalisations "S5, S6, S7, S8" apparaissent sur |'afficheur
26 EMRG 2 (N.O.) entrée bouton pour manceuvre d’urgence 2 quand la relative commande est délivrée (ex. une pression sur la touche
"TA" fait apparaitre I'indication "TA" sur I'afficheur.
= 00 — [CS1412B | DC0561 |
L 23|0Vac o= ® L1 R o5 R1 CS1412B | DC0561
OIS P ' ' .
N N b (S1ATIe] || mS2
" RF 230vac | O b Fls| |ci]
- es] X Sl
pmmen 1 L / R M1
Dt N LCD1
\\\>7// . TR ———— (100000000000
S PI P2 P3
o - gHHHHHHHHg E E E
I I X ¢= PROG/OK ==
i — o g
J2 o O
S £ ° Disable
Oof(o :I w w M
oo :_ __________ X @ @ @ -m J3
i [|ocoo|| EA ! L
TRANSFORMER - + = = |25 26 27| Enable

B1

Avertisseur sonore pour signalisation du mode de fonctionnement "par radio” J1

BC Carte chargeur de batterie
LCD1 Afficheur

Connexion batterie
J2  Connexion secondaire transformateur
J3  Cavalier de validation manceuvre d’urgence

F1  Fusible 3.1A rapide (protection circuit 24V mode de fonc. a batterie)
F2  Fusible 10A rapide (protection moteur fonctionnement a batterie)

F3  Fusible 10 A rapide (protection alim. moteur a travers transformateur)
F4  Fusible 3.1 A rapide (protection alimentation transformateur 24 V)

M1 Module de mémoire codes émetteur

P1  Touche de navigation dans le menu («=)

P2  Touche de programmation et confirmation (PROG./OK)
P3  Touche de navigation dans le menu (==p»)

R1  Module RF, 433 MHz pour émetteur $449




PROCEDE DE PROGRAMMATION (paramétrage)

¢ Toutes les fonctions de la centrale sont programmables au moyen du menu sur I'afficheur "LCD1" et avec les trois touches situées sous celui-ci:
- utiliser les fleches pour naviguer dans les menus et/ou pour régler le contraste de I'afficheur;
- utiliser "PROG/OK" pour modifier le parameétre sélectionné et/ou pour le confirmer.

EENGD  ProcrAM
GENCG
HEEGA  00.000.001
GENCGE

OPTIONS

“PROG/OK” pour confirmer

TOUCHE DYNAMIQUE

OUVRE-FERME/
<= OUVRE-STOP-FE =»

“PROG/OK” pour programmer

REF. AUTOMATIQUE
- ON/OFF -

“PROG/OK” pour programmer

PREANNONCE
- ON/OFF -

“PROG/OK” pour programmer|

CLIGNOTEUR

FIXE/
<= CLIGNOTANT =

“PROG/OK” pour programmer

LAMPE TEMOIN ()
FIXE/
<~ CLIGNOTANT —

“PROG/OK” pour programmer

MODALITE FI @
EN FERMETURE/
<— AUSSIEN STOP —p

“PROG/OK” pour programmer

TESTFI ©
<«  ON/OFF

“PROG/OK” pour programmer

TESTFS @
<« ONOFF

“PROG/OK” pour programmer |

MONTAGE MOTEUR

GAUCHE/
S DROITE ->

“PROG/OK” pour programmer

MEMO RADIO
- ON/OFF -

“PROG/OK” pour programmer

SORTIE

-« OK -

“PROG/OK” pour confirmer

RETOUR AU MENU OPTIONS

SECURITE MOUVEMENT AFFICHEUR

“PROG/OK” pour confirmer “PROG/OK” pour confirmer “PROG/OK” pour confirmer

CONTACT TB SEEOEY EaliALE CONTRASTE
<« NC/8K2 - <« NIVEAU1.3 P oK -
CONTACTFI SENSEUR COURANT ¢ REGL. CONTRASTE
<«  No/gk2 — < NIVEAU1.5 - 0.63 +

CONTACT FS OUVERTURE PARTIELLE EOMIEREIRONDE
R TOUJOURS ON/
<«  NC/8K2 - <« METRES1..9 — <— 60 SEC./30 SEC. =
“PROG/OK” pour programmer |
CONTACT CP DIST. BUTEE FERM. © SORTIE

- NC/8K2 - < 6étape0..9 - - OK -

“PROG/OK” pour programmer “PROG/OK” pour programmer| “PROG/OK” pour confirmer

| RETOUR AU MENU AFFICHEUR |

SORTIE SORTIE
- OK - - OK -
“PROG/OK" pour confirmer “PROG/OK” pour confirmer
[ ReTour au menu stcures | [ reTour au menu MouvemENT |

Nota:

1) La lampe témoin clignote lentement pendant I'ouverture et rapidement pendant la fermeture; elle reste
allumée quand le portail est verrouillé en position de fermeture incompléte, et est éteinte quand le portail
est complétement fermé.

Mode de fonctionnement FI:

Fl activées méme en condition de blocage: Si les cellules photoélectriques se trouvent en condition
d’alarme et le portail est bloqué, aucune commande de manceuvre n’est acceptée (méme pas celle
d’ouverture);

Fl activées seulement en fermeture: Dans les deux cas, I'activation de Fl pendant la phase de fermeture
provoque une inversion du sens de marche.

Test sur cellules photoélectriques (FI/FS)

En cas de validation du test sur les dispositifs de sécurité, il faut brancher aussi bien la partie émettrice
que la partie réceptrice a la sortie des dispositifs externes contrélés (CTRL 24 Vdc). Avec test validé, 1
seconde environ s’écoule entre la réception d’une commande et son exécution effective.

Réglage du senseur de courant:

Niveau 1 = absorption du moteur + 2 ampéres
Niveau 2 = absorption du moteur + 2,5 ampéres
Niveau 3 = absorption du moteur + 3 ampéres
Niveau 4 = absorption du moteur + 4 ampéres
Niveau 5 = absorption du moteur + 5 ampéres

Le programmateur effectue le contréle de I'absorption du moteur en relevant I'augmentation des contraintes
au-dela des seuils consentis pour un fonctionnement normal, ce qui est une sécurité supplémentaire.

5) Réglage de la distance de la butée en fermeture:
Pour augmenter ou diminuer cette distance, régler le paramétre de 029 (de 0 a6 cm ~).

L'appareil est réglé par défaut sur niveau 4. De cette maniere, le portail n’ira pas taper contre la butée en
fermeture mais s’arrétera dans I'espace d’un centimétre.

LS
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'




e |es parameétres de fonctionnement fondamentaux (ex. montage a droite/gauche) dans le menu Mémorisations doivent étre réglés impérativement.
¢ S’ily a des dispositifs de sécurité avec contact 8.2k, modifier le réglage dans le menu Sécurités.

¢ Avant de lancer la programmation de la course du portail, programmer le moteur a la rubrique "sélection moteur " du menu "MOUVEMENT".

Sélection de la langue:

e Appuyer simultanément sur les touches de droite et gauche
pour accéder au sous-menul.

“PROG/OK” pour confirmer

e Appuyer sur la touche de droite ou de gauche pour modifier
la langue: Italiano - English - Frangais - Deutsch - Espariol

CODES RADIO

“PROG/OK” pour confirmer

e Appuyer sur la touche "PROG/OK" pour confirmer la langue.

HENGE  PrOGRAM
G

appuyer simultanément sur 1es
deux fleches pour accéder au

sous-menu Langue

FRANGAIS
- OK ->

“PROG/OK” pour confirmer

Gl
GG

TEST

| RITOUR AU MENU TEST |

MEMORISATION

APPUYER sur
|| vemetteurie | |
canal a
mémoriser

- OK -> APPUYER sur
“PROG/OK” pour confirmer

MEMORISAT. [n ...]
:l-\cti:vatit:)n 1:

MEMORISAT. [n ...]

NI canal a
Activation 2

mémoriser

I'émetteur le

MEMORISAT. [n ...]
CODE MEMORISE

EFFACEMENT

APPUYER sur
|| remetteurie | |
canal a
effacer

s oK -> APPUYER sur
“PROG/OK” pour confirmer

EFFACEMENT [n ...]
Z\Ctiilatio:n 1:

EFFACEMENT [ ..]

N4 canal a
Activation 2

effacer

I'émetteur le

EFFACEMENT [n ..]
CODE EFFACE

“PROG/OK” pour programmer|

“PROG/OK” pour programmer|

EFFACEMENT TOTAL
K i

EFFACE TOTAL? EFFACE. EN COURS

“ ” pour confirmer

Exit  OK T
FONCTION CANAUX
- OK - CANAL A CANAL B CANAL C
COMMANDE TD/TAL/TA/TC/ COMMANDE TD/TAL/TA/TC/ COMMANDE TD/TAL/TA/TC/
€=AUCUNE COMMANDE = €=AUCUNE COMMANDE = €=AUCUNE COMMANDE =

“PROG/OK” pour programmer|

SORTIE
0K CANAL D
= — COMMANDE TD/TAL/TA/TC/ SORTIE
P00 o] wpETD
€=AUCUNE COMMANDE =5 - OK -

| RETOUR AU MENU CODES RADIO |

Signalisations d’alarme

Signalisations de fonctionnement

Programmation du temps de

INT. BORD pendant 3 minutes avant de reprendre le mouvement dans son sens premier, et ceci aprés une
préannonce de 10 secondes.
ﬁEIIl Quand le senseur intervient, le vantail inverse immédiatement son sens de marche sur 5 cm environ, tant
= G en fermeture qu’en ouverture, de facon a surmonter I'obstacle. Ensuite, il reste arrété pendant 3 minutes
g ) o i
GENCE ’ avant de reprendre le mouvement dans son sens premier, et ceci aprés une préannonce de 10 secondes.

GENGE BATT. 199%]

AY 7/ A4
TE [Fl JPROGRAM_ | Clignotant sur display. Il est nécessaire d’entrer dans le programmation pour programmer le systéme. LEMGD  Pause pause ou Pause avant la
GENCE GENCE refermeture automatique
(seulement si validée)
LENGD Perte Pos. Signale qu’un repositionnement automatique sera effectué. Dans ce cas, une quelconque commande (TA, T8 [FI} Programmation automatique
GENCE TC, TAL ou TD) lance immédiatement ce procédeé. GENER AUTO PROG| en cours
Ceci se produit si un dispositif de sécurité (Fl, FS, CP) s’active pendant la programmation de I'encodeur
UEAGD stopPrOG | oule repositionnement automatique. Une fois que les dispositifs de sécurité reviennent a I'état passif, la HEMGD ouverTuRe| phase drouverture
GEBEE AUTOPROG | manceuvre reprend automatiquement. Ceci se produit également en cas de coupure de courant pendant la GENCG
phase de programmation.
Erreur dans le test des dispositifs de sécurité. Il est nécessaire de controler 'état des dispositifs de
LEAGD sécurité en vérifiant qu'ils passent a I'état d’alarme (relative LED éteinte) quand un obstacle se trouve dans EEMG stop ouver )
e ) h - o oAy e Blocage d’ouverture
GENERE ERR. SEC. leur rayon d’action. En cas d’anomalie, remplacer le dispositif de sécurité défectueux ou court-circuiter la GENCE
relative entrée et invalider le test concernant le dispositif en question (menu options).
Il 'se produit lorsque le programmateur donne un ordre au moteur mais ce dernier ne réagit pas. Il suffit de
LERGD controler les connexions inhérentes au moteur et I'état des fusibles "F2" et "F3". Aprés quoi, essayer de nouveau LEAGD FerveTuRE Phase de fermeture
GEBEE ERR- MOT! | de lancer une manceuvre d'ouverture ou de fermeture. Si le moteur ne se met toujours pas en marche, il est b
possible qu'il y ait un probléme mécanique au niveau du moteur ou un probléme de logiciel sur la centrale.
B |F Erreur de comptage de I'encodeur. Si ceci se produit pendant I'utilisation normale du moteur, il y a un T8 STOP FERM.
EIEE ERR. ENC1 | Probléme sur les signaux inhérents & I'encodeur; vérifier les relatives connexions et lancer le EEIEE Blocage de fermeture
repositionnement automatique.
Erreur de direction de I'encodeur. Le sens de marche du portail est différent de celui établi par I'encodeur LENGH Ace. senst | Actualisation du senseur de
ERR. DIR1 (par exemple: le portail va en fermeture alors que le programmateur réalise la phase d’ouverture). GEECE courant (seulement en
Contréler la connexion de I'alimentation du moteur. programmation)
Erreur du senseur de courant. Avec moteur arrété, ce symbole indique qu'il y a un probléme sur le senseur ECEGD  TesT Mode test
ERR.SENS1 | de courant. GERSE 0de tes
Quand le bord de protection intervient, le vantail inverse immédiatement son sens de marche sur 5 cm
environ, tant en fermeture qu’en ouverture, de fagon & surmonter 'obstacle. Ensuite, il reste arrété LENGD Mode de fonctionnement 4

batterie avec batterie chargée.

ECHGN
GENEG Ao

Batterie déchargée. Le moteur
se bloque et toutes les
commandes sont invalidées.
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PROCEDE DE PROGRAMMATION
(course du portail et senseur de courant)

¢ || est obligatoire d’installer les fins de course en ouverture et en fermeture.

e Controler que les dispositifs de sécurité soient en veille et que la carte soit alimentée
au travers du réseau électrique: en cas contraire, il n’est pas possible d’accéder en
programmation.

¢ || n’est pas possible de programmer les temps en mode de fonction. a batterie.

¢ Avant de lancer la programmation, paramétrer le fonction. au menu "OPTIONS".

T8 Al
F3 1P

“PROG/OK” pour 4 secondes|

LERGD PAusa
GEBEE AuTo PROG.

“PROG/OK”

"PROGRAM’ | Appuyer sur la touche prog/ok pendant 4 secondes

1...4... sec.

Le comptage du temps de pause se déclenche (minimum 2
secondes, maximum 120 secondes), ce qui est signalé par
le clignotement de I'indication "PAUSE" et par la
visualisation du temps qui s’écoule.

EEMGD PAusA o005
GEMEE Auto PROG.

“PROG/OK”

Appuyer sur “PROG” pour programmer le temps de pause
souhaité. A ce stade, le portail s’ouvre lentement afin de
pouvoir détecter la position d’ouverture compléte.

LUENGN ouverTure
GEBEE AuTo PROG.

Quand le portail arrive & la butée en ouverture, il se ferme de
quelque centimetre avant de s’ouvrir de nouveau pour établir
exactement la position de la butée.

Ace point, le portail se ferme. Quand il arrive a la butée, il se
rouvre de quelque centimétre avant de se refermer pour
établir exactement la position de la butée en fermeture.

CYCLE D’AUTO
PROGRAMMATION

Aprés avoir effectué ces manceuvres, la logique de contréle
lance une manceuvre compléte d’ouverture et fermeture a la
vitesse de régime dans I'objectif de régler le senseur de
courant.

LUEBGD FERMETURE
GEMRE Auto PROG.

Elﬂ Une fois que la fermeture a été réalisée, le programmateur
GERCE sauvegarde les paramétres et quitte la programmation.
DENGD ProGRAM Si I'opération n'a pas 6té menée & terme correctement,
GENER il faudra refaire la programmation.

REPOSITIONNEMENT

Attention! Pendant la manceuvre de repositionnement, la valeur du senseur
de courant pourrait changer (remplacé par la couple maxi). A la fin de la
manceuvre, il revient automatiquement a la valeur de consigne.

Sile programmateur se bloque a cause d’une anomalie de comptage de 'encodeur ("Erreur
ENC" surl'afficheur), d’unreset du programmateur ("Hors pos.") ou d’un probléme aumoteur
("Erreur Mot"), le clignoteur et la lampe témoin clignotent simultanément en s’allumant
pendant 2 secondes et en s'éteignant pendant 10 secondes.

Si une commande (TA, TC, TAL ou TD) est délivrée pendant cette phase, le programma-
teur lance automatiquement la manceuvre de fermeture, a basse vitesse, jusqu’a la butée
en fermeture (2 fois comme dans le procédé de programmation) de fagon & récupérer la
position. A partir de ce moment, le programmateur fonctionnera de nouveau normalement
(si une commande TA est délivrée, le procédé de récupération de la position s’effectuera
en ouverture). Durant la phase de repositionnement, aucune commande n’est acceptée
et les dispositifs de sécurité interviennent en bloguant la manceuvre tant qu'ils se trouvent
en état d'alarme.

Pour interrompre la phase de repositionnement, appuyer sur la touche "PROG" ou "TB".

COMMANDE PAR RADIO

Il est possible d’actionner a distance I'automatisme par le biais d’une télécommande radio;
chaque canal est configurable en sélectionnant une des 6 fonctions disponibles: ouverture
- fermeture - ouverture partielle - commande séquentielle - blocage.

Pour affecter les fonctions aux canaux "A","B","C","D", utiliser la rubrique "FONCTIONS
CANAUX" dans le menu "CODES RADIO". La commande séquentielle est configurable
dans le menu "OPTIONS" en "ouvre-stop-ferme-stop" ou "ouvre-ferme".

Module de mémoire (M1)

Amovible, il est constitué d’'une mémoire non volatile de type EEPROM qui contient
les codes des émetteurs et permet lamémorisation de 300 codes. Dans ce module,
les codes restent mémorisés méme en cas de coupure de courant.

Avant de procéder a la premiere mémorisation, se rappeler d’annuler entierement
la mémoire. S'il faut remplacer la carte électronique a cause d’un défaut de fonc-
tionnement, il est possible d’insérer le module de mémoire dans une nouvelle
carte. Son insertion devra se faire obligatoirement dans le sens indiqué en fig. 2.

GESTION DES CODES DES EMETTEURS

Mémorisation d’un canal }
1.Se placer sur la rubrique "MEMORISATION" du menu "CODES RADIO" et
confirmer par une pression sur la touche "PROG/OK";
I'indication "Activation 1" se met a clignoter sur I'afficheur LCD.
2. Activer I'’émetteur sur le canal @ mémoriser;
I'indication "Activation 2" se met a clignoter sur I'afficheur LCD.
3. Activer une deuxiéme fois I'’émetteur (meme émetteur, méme canal *);
lindication "CODE MEMORISE" se met 4 clignoter sur I'afficheur LCD.
Le nombre de canaux mémorisés apparait entre parenthéses sur la premiere
ligne du texte.
*En cas d'activation par mégarde d’un canal différent de celui de la premiére
activation (au point 3), le procédé de mémorisation s’annule automatiquement
et 'indication "Activation 1" se met a clignoter de nouveau sur I'afficheur LCD.

Nota: si I'on essaie de mémoriser un canal déja mis en mémoire, ce qui n’est pas
faisable, I'indication "CODE DEJA MEM." se met & clignoter sur I'afficheur LCD
pendant I'activation de la télécommande (au point 1).

Effacement d'un canal:
1.Seplacersurlarubrique "EFFACEMENT" du menu "CODES RADIO" et confirmer
par une pression sur la touche "PROG/OK";
I'indication "Activation 1" se met a clignoter sur I'afficheur LCD.
2. Activer I’émetteur sur le canal a effacer;
I'indication "Activation 2" se met a clignoter sur I'afficheur LCD.
3. Activer une deuxieme fois I’émetteur (méme émetteur, méme canal *);
I'indication "CODE EFFACE" se met a clignoter sur I'afficheur LCD.
Le nombre de canaux mémorisés apparait entre parenthéses sur la premiere
ligne du texte.
En cas d’activation par mégarde d’un canal différent de celui de la premiere
activation (au point 3), le procédé d’effacement s’annule automatiquement et
I'indication "Activation 1" se met a clignoter de nouveau sur I'afficheur LCD.

Nota: siI'on essaie d’effacer un canal quin’a pas encore été mémorisé, ce quin’est
pas faisable, I'indication "CODE NON MEMOR." se met & clignoter sur Iafficheur
LCD pendant I'activation de la télécommande (au point 1).

Effacement total de la mémoire usagers

1.Se placer sur la rubrique "EFF. TOTAL" du menu "CODES RADIO" et confirmer
par une pression sur la touche "PROG/OK"; sur I'afficheur LCD apparait la
demande de confirmer le procédé "EFF. LA MEMOIRE?" (appuyer sur une des
deux fleches pour quitter le procédé).

2. Appuyer sur la touche "PROG/OK" pour confirmer I'effacement total;
I'afficheur LCD visualise I'indication "EFF. en cours" avec une barre d’avancement
qui montre la progression du procédé d’effacement.

3. Une fois terminé I'effacement total de la mémoire, I'afficheur revient a la rubrique
"EFF. TOTAL".

Mémorisation par radio d'autres canaux

* Cette mémorisation peut également étre activée via radio (sans devoir ouvrir le
boitier contenant la centrale) si I'option "MEMO RADIO" a été activée dans le
menu "OPTIONS".

1. Utiliser une télécommande dont au moins une des
touches de canal A-B-C-D a déja été mémorisée
dans le récepteur et activer la touche a I'intérieur
de la télécommande comme indiqué en figure.

Note: tous les récepteurs qui se trouvent dans le

rayon d'action de la télécommande et qui ont au moins un canal de I'émetteur de

mémorisé, enclencheront simultanément I'avertisseur sonore "B1" (fig. 2).

2. Pour sélectionner le récepteur dans lequel il faut mémoriser le nouveau code,

activer une des touches de canal de ce méme émetteur.
Les récepteurs qui ne contiennent pas le code de cette touche se désactiveront;
ce qui est signalé par un bip de 5 secondes. Par contre, le récepteur contenant
le code émettra un bip différent qui dure 1 seconde, signalant I'acces effectif
au procédé de mémorisation "via radio".

3. Appuyer sur latouche de canal choisie précédemment sur I'émetteur amémoriser.
Le récepteur signalera que la mémorisation a eu lieu en émettant 2 bips d'une
demi-seconde. Aprés quoi, le récepteur sera prét @ mémoriser un autre code.

4. Pourquitter le procédé de mémorisation, laisser passer 3 secondes sans mémoriser
de codes. L'avertisseur sonore émettra un bip de 5 secondes et sortira du procédé.

Note: lorsque la mémoire est pleine, I'avertisseur sonore émet 10 bips trés courts,
et on sort automatiquement du procédé de mémorisation "via radio". Cette signali-
sation s'obtiendra également chaque fois qu’on essaiera d'accéder au procédé de
mémorisation "via radio" avec mémoire pleine.

Note: le procédé "MEMO RADIO" peut étre lancé seulement & la conclusion de la
programmation et hors du menu de configuration/programmation.




BRANCHEMENT DE L'ANTENNE
Brancher I'antenne accordée ANS400 au moyen d'un cable coaxial RG58 (impédance
500) d'une longueur max. de 15 m.

MODES DE FONCTIONNEMENT

1) Automatique

Sélectionnable en validant la refermeture automatique (Ref. automatique sur "ON" sur
Iafficheur). En partant de la condition de portail complétement fermé, la commande
d’ouverture déclenche un cycle de travail complet qui se termine par la refermeture
automatique.

La refermeture automatique se déclenche avec un retard correspondant au temps de
pause programmeé (minimum 2 secondes), a compter a partir de la conclusion de la
manceuvre d’ouverture ou & partir du moment de la derniére intervention des cellules
photoélectriques pendantletemps de pause (I'intervention des cellules photoélectriques
provoque un reset du temps de pause).

Pendant le temps de pause, I'afficheur visualise I'indication "Pause" clignotante et le
compte a rebours du temps de pause.

Unepressionsurlatouche de blocage pendantletemps de pause empéchelarefermeture
automatique et interrompt en conséquence le clignotement sur I'afficheur. La lampe
témoin reste allumée quand le portail n’est pas completement fermé.

2) Semi-automatique

Sélectionnable en invalidant la refermeture automatique (Ref. automatique sur "OFF"
sur I'afficheur). Le cycle de travail est géré par des commandes distinctes d’ouverture
et de fermeture.

Une fois que le systeme est arrivé en position d’ouverture compléte, une commande de
fermeture, délivrée par radio ou par touche, s'impose pour compléter le cycle. Lalampe
témoin reste allumée quand le portail n’est pas completement fermé.

3) Manceuvre manuelle avec moteurs débrayés

En débrayant le moteur, il est possible de manceuvrer le portail a la main, une fois le
moteur réembrayé, le programmateur rétablira la position apres deux tentatives suc-
cessives d'arriver a la butée.

4) Manoeuvre d’'urgence

L'appareil quitte I'usine avec manceuvre d’'urgence invalidée; pour la valider, placer
le cavalier J3 en position "ENABLE" (fig. 2). En cas de défaillance du programmateur
électronique qui ne répond plus aux commandes, intervenir sur 'entrée EMRG1 ou
EMRG2 pour manceuvrer le portail en mode de fonctionnement homme-mort. Les
entrées EMRG1 et EMRG2 agissent directement sur le controle du moteur, excluant
la logique. L'entrainement du portail s'effectuera a la vitesse nominale et le sens de
marche dépendra de la position de montage du motoréducteur:

- avec motoréducteur monté a gauche, EMRG1 ferme et EMRG2 ouvre.
- avec motoréducteur monté a droite, EMRG1 ouvre et EMRG2 ferme.

Attention! Pendant la manceuvre d’urgence, tous les dispositifs de sécu-
A rité sont invalidés et il n’y a aucun contrdle sur la position du portail; par

conséquent, relacher lacommande avant arrivée alabutée. Lamanceuvre

d’urgence ne doit étre effectuée que si elle est absolument nécessaire.

En cas de manceuvre d’urgence, le programmateur électronique perd la mémorisation
de la position du portail ("Hors pos." sur I'afficheur); donc, dés rétablissement du fonc-
tionnement normal, le systeme lance automatiquement le repositionnement.

OUVERTURE PARTIELLE (PASSAGE PIETONS)

e Silatouche "TD" est configurée en mode "ouvre-ferme" (menu "OPTIONS"), une
pression sur "TAL" déclenche la phase d’ouverture partielle (seulement a partir de
la condition de fermeture compléte); a partir de ce moment, le fait de réappuyer sur
cette touche ne produira plus aucun effet tant que I'ouverture partielle n'aura pas
été réalisée. Apres quoi, une autre pression sur “TAL" déclenche la fermeture et,
également dans ce cas, le fait de réappuyer sur cette touche ne produira plus aucun
effet jusqu'a la fermeture compléte du portail.

Silatouche "TD" est configurée en mode "ouvre-stop-ferme" (menu "OPTIONS"),
une pression sur "TAL" déclenche la phase d'ouverture partielle (seulement a partir
de la condition de fermeture compléte). Une pression sur cette touche pendant la
manceuvre d’ouverture partielle bloque le portail. I faudra alors appuyer une troisiéme
fois sur cette touche pour relancer la fermeture. A partir de ce moment, le fait de
continuer a appuyer sur "TAL" ne produira plus aucun effet tant que le portail ne
sera pas completement fermé.

Sil'ondélivre une commande d’ouverture pendantlamanceuvre d’ouverture partielle,
celle-ci passe de partielle a compléte. L'intervention de la cellule photoélectrique FI
pendant la phase de fermeture a partir d’une ouverture partielle provogue une réou-
verture seulement partielle (il se rouvre seulement sur la distance qu'il a parcourue
en fermeture).

Nota: lacommande d'ouverture partielle peut aussi étre délivrée en utilisant la deuxieme
fonction radio. L'ouverture du portail est sélectionnable de 1 a 9 métres en intervenant
sur le paramétre "Ouverture partielle".

FONCTIONNEMENT A BATTERIE

Le dispositif permet le fonctionnement du groupe opérateur méme en cas de coupure

de courant.

* | e programmateur dispose d’un circuit de charge pour batteries NiMH a 24V, enfiché
sur connecteur et géré par microcontréleur dédié qui régule la tension en fonction du
niveau de charge de la batterie.

Pour parer au risque de surchauffe, utiliser exclusivement des batteries

fournies par la fabricant (code piéce détachée 999540).

Si la batterie présente des signes de détérioration, elle doit &tre remplacée.

La batterie doit étre mise en place et retirée par un personnel qualifié; la
é batterie usée ne doit pas étre jetée dans les ordures ménagéres mais il faut

I'éliminer dans le respect des normes en vigueur.

¢ Dés rétablissement de la tension du réseau d'alimentation, le tout reprendra a fonc-
tionner normalement; pour pouvoir réutiliser la batterie, il faudra qu'elle se recharge.
La charge d'une batterie efficiente peut durer au maximum 16 heures; si le temps de
charge est supérieur, il vaut mieux la remplacer. Si elle nécessite de plus de temps,
penser a la remplacer. Pour tirer le meilleur parti de I'appareil, il est conseillé de la
remplacer tous les trois.

Quand le portail est arrété, les dispositifs externes controlés (CTRL 24 Vdc) ne sont
pas alimentés, ceci dans le but d'augmenter I'autonomie de la batterie; quand une
commande est délivrée (par fil ou radio), le programmateur, en premier lieu, alimente
les dispositifs externes et évalue ensuite |'état des sécurités, ce qui entraine un retard
d'exécution de lacommande, si elle est autorisée (dispositifs de sécurité en veille), pour
le temps nécessaire au rétablissement du fonctionnement correct desdits dispositifs
(environ 1 seconde). Si aprés ce laps de temps, un dispositif de sécurité en état d'alarme
est détecté, la commande est ignorée et |'alimentation des dispositifs externes est
coupée automatiquement; le programmateur revient a I'état de stand-by.

Nota: en vertu de ce qui a été dit précédemment, si I'on désire utiliser un récepteur
externe, il faudra le brancher aux bornes 16-17 (fig. 1) pour I'alimenter; en effet, ce n'est
que de cette fagon que la commande via radio sera en mesure de lancer la manceuvre
du portail.

¢ |'autonomie du systéme alimenté par batterie est strictement liée aux conditions
environnementales et aux dispositifs branchés aux bornes 16-17 (fig. 1) de la centrale,
lesquelles alimentent, méme en cas de coupure de courant, les circuits y afférents.

Quand la batterie se décharge complétement (en cas de coupure de cou-
rant), le programmateur perd la mémorisation de la position du portail. Par
conséquent, dés rétablissement du réseau d'alimentation, il faudra lancer le
procédeé de repositionnement (voir page 26). Eviter de laisser trop longtemps
(plus de deux jours) le programmateur hors tension.

* En mode de fonctionnement a batterie, il est impossible d’entrer en programmation.

* En cas de coupure de courant, la tension de la batterie est appliquée a la centrale, et
ceci aussi bien a la partie logique qu’a la partie de contréle du moteur. Par conséquent,
pendant le mode de fonctionnement & batterie, la tension appliquée au moteur sera
inférieure a celle d’un fonctionnement normal; la rotation du moteur sera de ce fait plus
lente et il n’y aura pas de décélération.

Chargeur de batterie a carte

Oil DE‘%
O Lo

Le Led L3 signale I'état de fonctionnement de la fagon suivante:

Eteinte: batterie absente ou centrale alimentée par batterie (en cas de
coupure de courant). Le chargeur de batterie est inhibé pendant
les 10 premiéres secondes aprés |'allumage; une fois que ce
laps de temps s'est écoulé, il peut activer 'autodiagnostic,
ce qui est signalé par un clignotement prolongé de la led, ou
lancer la charge (led allumée fixe).

Clignotements courts: une variation de tension a été détectée sur les bornes de la
batterie comme quand on la branche ou quand on I'enléve;

Clignotements longs: ils se répétent toutes les 2 secondes pour indiquer que la
batterie est en phase de charge de maintien,

Allumée: la batterie est en train de se charger. Le temps de charge
dépend de différents facteurs et peut durer au maximum 16
heures. L utilisation du moteur prolonge le temps de charge de
la batterie.

Vérification de la batterie

Placer le portail en position de fermeture compléte; I'afficheur doit étre éteint.

Veérifier que la signalisation de laled "L3" (batterie sous charge) se fasse par clignotements
longs. Couper I'alimentation électrique du réseau et vérifier que I'afficheur visualise I'indi-
cation du fonctionnement & batterie et que le pourcentage de charge soit supérieur a
90%. Délivrer une commande de manceuvre et mesurer la tension de la batterie; celle-ci
doit étre au minimum de 22 Vdc.
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WICHTIGE HINWEISE

WICHTIGE HINWEISE

WICHTIGE HINWEISE

WERDEN. BESONDERE AUFMERKSAMKEIT SOLLTE ALLEN IM TEXT BEFINDLICHEN HINWEISEN

j VOR DER INSTALLATION SOLLTEN DIE NACHSTEHENDEN HINWEISE AUFMERKSAM GELESEN f

A GESCHENKT WERDEN. DEREN NICHTBEACHTUNG KONNTE DEN ORDENTLICHEN BETRIEB

DES SYSTEMS BEEINTRACHTIGEN.

¢ Das vorliegende Handbuch wendet sich an Personen, die zur Installation von
"Elektrogeraten" beféhigt sind und setzt gute technische Kenntnisse und die
Kenntnis der geltenden Vorschriften voraus. Die verwendeten Materialien miissen
zertifiziert sein und fir die Umweltbedingungen der Installation geeignet sein.

¢ DieWartungsarbeiten mlissen von qualifiziertem Fachpersonal ausgefiihrt werden.

e Diehierbeschriebenen Gerate diirfen nur fir die Verwendung eingesetzt werden,
fur die sie ausdriicklich konzipiert wurden, d.h. "Die Motorisierung von Schie-
betoren" bis zu einem Torflligelgewicht von 500 kg mit Max. Laufstrecke 12 m.

¢ DerGetriebemotor kann sowohl links als auch rechts vom freien Durchfahrtsweg
angebracht werden

¢ Die Anwendung und Nutzung der Produkte zu einem anderen Zweck, als
es vorgesehen und/oder geraten wurde, ist nicht vom Hersteller erprobt
worden. Die Installationsarbeiten erfolgen daher unter der vollstdndigen
Verantwortung des Installateurs. Es unterliegt der Verantwortung des
Installateurs, die nachstehenden Sicherheits-bedingungen zu iiberpriifen:

Vorsicht! Die Anwesenheit der Entgleisungsschutz-
Endschalter ist unabdinglich.

EINIGE BETRACHTUNGEN ZUR SICHERHEIT

Es unterliegt der Verantwortung des Installateurs, die nachstehenden Sicherheits-

bedingungen zu (iberpriifen:

1) Die Installation sollte einen ausreichenden Abstand von der Strasse haben, so
dass sie keine Gefahr flr den Strassenverkehr darstellt.

2) Der Motor muss innerhalb des Privatgeléndes installiert werden und das Tor
darf sich nicht in Richtung eines dffentlichen Geldndes 6ffnen.

3) Die Schiebetorautomatisierung ist prinzipiell fir die Durchfahrt von Autos
konzipiert worden. Wenn mdglich sollte fiir die FuBgénger ein eigener Eingang
geschaffen werden.

4) Die Minimalbefehle, dieinstalliert werdenkénnen, sind OFFNEN-STOP-SCHLIES-
SEN und miissen auf einer Hohe zwischen 1,5 m und 1,8 m an einem fiir Kinder
oder Minderjahrige unzuganglichen Ort untergebracht werden. Desweiteren
sollten die aussen installierten Bedienungsschalter durch eine Schutzvorrichtung
vor unzuldssiger Bedienung geschiitzt werden.

5) Es ist wichtig die Automatisierung durch gut sichtbare Hinweis-
schilder (wiein der Abbildung angezeigt) kenntlich zumachen. Falls | ABSTAND HALTEN
die Automatisierung nur fiir die Durchfahrt von Autos vorgesehen | | /i _.‘;rﬁ'
ist, miissen zwei Schilder mit dem Hinweis auf Durchgangsverbot |~ % i

fir FuBganger intern und extern angebracht werden. ;
6) DerBenutzersollte sich bewusst sein, dass Kinder oder Haustiere |aoeooenmusmene ik

DURFEN SICH NICHT IN REICH
WEITE DES TORES AUFHALTE!

nicht am Tor spielen oder verweilen dirfen. Falls nétig sollte dies -
auf dem Hinweisschild angezeigt werden.

7) Die Giite des Erdungsanschlusses der Apparatur ist fundamental fiir die Sicherheit
der Elektrik.

8) Bevor irgendwelche Sauberungs- oder Wartungsarbeiten ausgefiihrt werden,
muss die Apparatur vom Netzstrom und der Motor von der Stromversorgung
und batterien getrennt werden.

9) Bei irgendwelchen Zweifeln bezlglich der Sicherheit bei der Installation, die
Arbeit einstellen und sich an den Vertrieb der Produkte wenden.

¢ ZurEinhaltung derVorschriften der Norm EN 12453 (Begrenzung der dynamischen
Aufprallkréfte) ist sicherzustellen, dass der Stromsensor auf SNS1 eingestellt ist.

Achtung! Die Benutzung eines Gummiprofils (mindestens 3 cm Hohe) ist
unerlésslich fiir die Erlangung der Konformitét. Gelingt es nicht, die Grenz-
werteeinzuhalten, die Hohe des Gummis erhéhenoderden Profiltypandern.

o DieVerpflichtung zur Uberpriifung der Aufprallkrafte mit dem dafiir vorgesehenen
Werkzeug bleibt bestehen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

* Netzstromversorgung 230 Vac.

* Motor-Stromversorgungsspannung max. 38 Vdc.

¢ AuBeren Gehdusehalften aus Druckgussaluminium zur Aufnahme des Unterset-
zungsmotors und zwei Untersetzungszahnradern aus Stahl, die mit fllissigem
Fett dauergeschmiert werden.

o Getriebegehduse aus Aluminiumpressguss. Im Inneren arbeitet ein Schnecke-
nuntersetzungsgetriebe - Schrégzahnrad aus thermoplastischem Material, das
mit fllissigem Fett dauergeschmiert wird.

e Eingebaute elektronische Steuerung komplett mit Versorgungsteil, Kontroll-
Logik und Funkempféngsteil. Die Schaltkreiskarte wird getrennt durch einen im
gleichen Gehduse befindlichen Ringkern-Transformator mit Strom versorgt.

¢ Deckel aus schlagfestem Kunststoff.

Zubehor

106/CRENY -1 m -Zahnschiene aus Glasfaser 20 mm x 30 mm
mit Schlitziécher oben

106/CRENY1 -1 m - Zahnschiene aus Glasfaser 20 mm x 30 mm
mit Schlitziécher unten

106/SLOAC Zahnstange aus verzinktem Stahl 22 mm x 22 mm
2 m zum anschwei3en.

106/SLOAC2  Zahnstange aus verzinktem Stahl 12 mm x 30 mm
1 m mit Schlitzléchern.

950/XLBS mechanische Kontaktschwelle,

L&nge von 1,5 bis 3,0 m x Héhe 70 mm.
HINWEISE FUR DEN BENUTZER
Achtung! Nur fiir EG-Kunden - WEEE-Kennzeichnung.
zyklus getrennt von anderen Abféllen gesammelt werden muss.
Der Benutzer muss daher das Gerat in geeignete Zentren fir die
getrennte Sammlung von Elektronik- und Elektroschrott bringen
B o zum Zeitpunkt des Erwerbs eines neuen Gerats gleicher Art
im Verhaltnis eins zu eins beim Héndler abgeben.
Aufbereitung und zur umweltfreundlichen Entsorgung tragt dazu bei, mégliche
negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und
fordert das Recycling der Materialien.
Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts durch den Besitzer fihrt zur
Anwendung der von den geltenden Vorschriften im Mitgliedstaat der Euro-

Das Symbol zeigt an, dass das Produkt am Ende seines Lebens-
Die geeignete getrennte Sammlung fiir die Zuflihrung zum Recycling, zur
paischen Gemeinschaft vorgesehenen Verwaltungsstrafen.

Wahrend der Betatigung ist die Bewegung zu kontrollieren. Bei Gefahr muss die
Notstopvorrichtung (STOP) betétigt werden. Bei der alltaglichen Verwendung ist es
ratsam, vor dem Hindurchfahren die vollkommene Offnung des Tores abzuwarten.
Bei Stromausfall und entladener Batterie kann die Blockierfreigabe des Tores von
Hand mit Hilfe des mitgelieferten Freigabeschlissel ausgefilhrt werden (siehe
manuelle Freigabe Abb. 8). Periodische Kontrolle des VerschleiBgrades der Bolzen
und eventuelle Schmierung der beweglichen Teile (Zapfen, Zahnschiene, usw.) mit
Schmiermitteln, die die Reibungseigenschaften Uber die Zeit gleichhalten und flir
einen Temperaturbereich von -20°C bis +70°C geeignet sind.

Eventuelle Reparaturen sind von Fachpersonal und unter Verwendung von zer-
tifizierten Originalersatzteilen auszufiihren. Die Automatisierung ist nicht fiir den
Dauergebrauch geeignet, sondern dessen Gebrauch muss auf 70% beschrénkt
werden.

VORKONTROLLE (Abb. 1, S. 2)

Vor der Installation ist zu (iberpriifen, dass die zu automatisierende Einrichtung in
ihren festen und beweglichen Teilen einwandfrei funktioniert und entsprechend den
geltenden Richtlinien ausgeflihrt wurde. Zu diesem Zweck priifen:

- Die Oberfldche des Schiebetores "A" muss bis auf eine Hohe von 2.5 m vom
Boden glatt und ohne Vorspriinge sein. Die Toroberfldche kann auch bei Vor-
spriingen von bis zu 3 mm als glatt angesehen werden, wenn deren Rénder
abgerundet sind. Falls die Toroberfliche auf dessen gesamter Héhe von bis zu
2.5 m vom Boden gemessen nicht glatt sein sollte, muss diese nicht durch eine
sondern durch zwei der nachstehenden Vorrichtungen geschiitzt werden:

a) Lichtschranke;

b) Kontaktleiste;

- zwischen den festen und beweglichen Teilen darf kein gréBerer Abstand "B" als
15 mm bestehen;

- die Gleitschiene "C" sollte am besten abgerundet sein und muss fest und sicher
so am Boden befestigt werden, dass sie vollkommen sichtbar ist und keinerlei
Behinderung in der Bewegung des Tors darstellt;

- bei geschlossenem Tor muss ein Freiraum "D" von mindestens 50 mm auf der
gesamten Hohe der vorderen Torseite verbleiben, wahrend der mechanische
Endanschlag "E" fiir die SchlieBung auf dem oberen Teil des Tores angebracht
werden muss.

- Der Freiraum "D" kann von einem verformbaren elastischen Element "F" oder
besser noch von einer Sicherheits-Kontaktleiste eingenommen werden;

- wenndas Tor beiseiner Offnungsbewegung ldngs einem Gitter "G" mit senkrechten
Elementen oder freien Offnungen lauft, muss eine angemessene Schutzvorrichtung
angebracht werden:

1. Abstand "H" gréBer als 500 mm: bedarf keiner Schutzvorrichtung;

2. Abstand "H" zwischen 500 und 300 mm: Anbringung eines Drahtgeflechtes
"I" oder Lochbleches "L", deren Offnungen den Durchlass einer Kugel "M" mit
einem Durchmesser von 25 mm nicht zulassen;




3. Abstand "H" kleiner als 300 mm:

Anbringung eines Drahtgeflechtes "I"' oder Lochbleches "L", deren
Offnungen den Durchlass einer Kugel "M" mit einem Durchmesser von
12 mm nicht zulassen. Die Dréhte des Drahtgeflechtes "I" diirfen keinen
geringeren Querschnittals 2,6 mm?und die Lochbleche "L" keine geringere
Dicke als 1,2 mm haben. Uber die vom Boden gemessene Héhe von 2,5
m hinaus sind fiir die Torlaufstrecke "P" diese Schutzvorrichtungen nicht

nétig.

- den VerschleiBgrad der &lteren und verschlissenen Teile des Tores liber-

prifen und falls nétig ersetzen und schmieren;
- Nivellierung "N" der Schiene priifen;

- die Gleitschuhe oder Rollen der oberen Fiihrung "O" sollten ein ange-
messenes Spiel beim Verschiebung des Torfliigels haben und in keinem

Fall dessen Lauf behindern;

- (berpriifen, ob ein mechanischer Endanschlag "Q" bei der Offnung in
Entsprechung der maximalen Laufstrecke "P" vorhanden ist. Er ist unab-
dinglich und gewahrleistet die Stabilitat des Tores und verhindert somit

die Gefahr des Entgleisens der oberen Fihrung "O".

Achtung! Es obliegt dem Installateur kritische und geféhrliche
Stellen ausfindig zu machen und die entsprechenden MaBnah-
men zur Gewahrleistung der Sicherheit und Unversehrtheit der
Personen zu treffen (Gefahrenanalyse).

INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Wichtig: Der Getriebemotor kann sowohl links als auch rechts vom freien
Durchfahrtsweg angebracht werden. Siehe Abschnitt "ANLEITUNGEN ZUR

POSITIONIERUNG DER GRUPPE".

Verankerung des Getriebemotors (Abb. 4, 5, 6)

Wichtig! Die Positionierung der Getriebemotorverankerung mussinihrem

Verhdltnis zur Torlaufflihrung Uberprift werden.

¢ DieKabelrohre und Anschlusskabel bis zur Installationsstelle des Motors
heranfiihren (siehe Abb. 2).

¢ Die vier Befestigungsanker in die Platte “A” so einschrauben, dass
40 mm der Gewindestangen herausragen, und diese dann mit den
Gewindemuttern M8 festschrauben.

¢ FEine zementierte Aufstellfliche mit einer Starke von 350 mm (25 mm
sollten Uber der Umgebung zur Vermeidung von fiir die Apparatur
schédlichen Wasseransammlungen hervorragen) exakt an der fiir die
Positionierung des Motors vorgesehenen Stelle vorbereiten.

¢ Die Basisplatte einsetzen und dabei darauf achten, dass:

- die Anschlusskabel durch die Offnung “B” gefiihrt werden;

- die Anker “C” in die Zementflache so eingetaucht werden, dass die
Platte vollkommen waagerecht ist;

- die vier herausragenden Gewindestangen vollkommen senkrecht sind;

- die Oberfléche der Platte sauber und ohne Zementreste ist.

Wenn die Flihrungsschiene schon vorhanden ist, muss der betonierte Platz
zum Teil auch aus dem Schienenfundament gewonnen werden. Diese
MaBnahme verhindert, dass beide Strukturen in unterschiedlicher Weise
nachgeben.

- Die Schraubenmuttern M8 von den vier Gewindestangen (die zuvor zur

Festsetzung der Ankerung verwendet wurden) so aufschrauben, dass ein
Zwischenraum von 15 mm zwischen der Platte und der Getriebemotor-
basis geschaffen wird.

Den Getriebemotor nun so auf die vier Gewindeeisen setzen, dass er auf
den vier Unterlegscheiben aufliegt.

Den Getriebemotor mittels weiterer vier Unterlegscheiben und Schrau-
benmuttern, die mit zur Ausstattung gehdren, mit der Basis verbinden,
wobei darauf zu achten ist, dass die Gruppe schlieBlich waagerecht und
vollkommen stabil montiert ist. Nur nachdem dies erfolgt ist, kénnen nach
der Montage alle anderen Einstellungsarbeiten ausgeflhrt werden.
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Montage der Zahnschiene
- den Getriebemotor entriegeln (Abb. 8), das erste Zahnschienenelement

auf das Ritzel legen und dann mit dem Torfliigel verbinden. In der gleichen
Weise mit allen anderen Zahnschienenelementen liber die gesamte Lénge
des Torfliigels verfahren.

- Nach Befestigung der Zahnschiene das Spiel zwischen Ritzel und Zahn-

stange (1-2 mm) mittels den Schraubenmuttern an der Getriebemotorbasis
einstellen. Diese MaBnahme verhindert, dass das Torfliigelgewicht auf der
Gruppe lastet; ein Umstand der absolut zu vermeiden ist.

Achtung!
Der Abstand von 15 mm zwischen der Platte und der Getriebemo-
torbasis muss eingehalten werden.
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- Der Getriebemotor wurde im Werk zusammengebaut, um LINKS vom Tor (von innen
gesehen) installiert zu werden.
Fir eine Installation auf der rechten Seite ist der Parameter Motor Einbau einzustellen
(Seite 34).

MANUELLE BETATIGUNG

Die manuelle Entriegelung wird normalerweise bei durch Stromausfall stillste-
hendem Motor vorgenommen. Zur Entriegelung des Torflligels muss der zur
Ausstattung gehdrende Schllissel verwendet werden. Er sollte an einem leicht-
zugénglichen Ort, Zuhause oder direkt an der Apparatur aufbewahrt werden.

Entriegelung i
Deckel "A" mit Hilfe eines Schraubenziehers entfernen und den Schlissel "B"
in den T-férmigen Zapfen einfiihren, dann eine Vierteldrehung in Pfeilrichtung
"C" (Uhrzeigersinn) drehen. Auf diese Weise wird das Getriebe des Antriebes
in den Leerlauf gebracht und das Schiebetor kann durch leichten Handdruck
gedffnet oder geschlossen werden.

Verriegelung

Handlung wie oben beschrieben in umgekehrter Weise ausfiihren, indem der
Schllssel eine Vierteldrehung entgegen dem Uhrzeigersinn "D" gedreht wird.
Entriegelungsvorrichtung wieder mit dem Deckel "A" schlieBen.

Achtung! Nicht die Blockierfreigabe wahrend des normalen Betriebes
des Tores betatigen.

Zugriff zur Schalttafel
Zum Offnen des Deckels einen Schraubenzieher in den Schlitz "G" einset-
zen und um 90° wie in Abb. 8 angezeigt drehen.

WICHTIGE HINWEISE

GeméB der Vorschrift Uber die elektrische Sicherheit ist es
verboten, die Anschlussklemmen 9 und 10 direkt an einen
Stromkreis anzuschlieBen, an den eine Spannung von mehr
als 30 Vac/dc.
Achtung! Fir den einwandfreien Betrieb der Steuerung
mUssen die eingebauten Batterien in einem guten Zustand
sein. Wenn die Batterien bei einem Netzstromausfall schon
entladen sind, erfolgt der Verlust der Schiebetorstellungs-
kontrolle mit folglicher Alarmmeldung und Ruckstellung.
Die Leistungsféhigkeit der Batterien sollte daher alle sechs
Monate Uberpriift werden (siehe Seite 37 "Uberpriifung
der Batterien").
¢ Nachdem die Vorrichtung installiert wurde und bevor
die Steuerung mit Strom versorgt wird, muss Uberprift
werden, dass der Torfliigel bei seiner von Hand (mit entrie-
geltem Motor) ausgefiihrten Bewegung auf keine Stellen mit
besonderem Widerstand trifft.
e Der Ausgang fur die Stromversorgung der kontrollierten
Lasten (Anschlussklemme 15) dient zur Verringerung des
Batteriestromverbrauchs bei Netzstromausfall; die Licht-
schranken und die Sicherheitsvorrichtungen sind deshalb
daran anzuschlieBen.
e Wenn ein Befehl Giber Funk oder mittels Kabelleitung die
Steuerung erreicht, gibt diese Strom an den Ausgang CTRL

A 30Vdc, bewertet den Zustand der Sicherheitsvorrichtungen
und aktiviert, falls diese in Ruhestellung sind, die Motoren.
e DerAnschluss am Ausgang fiir die “kontrollierten Lasten”
gestattet die Ausflihrung des Selbsttestverfahrens (Freigabe
mittels "TEST FI" und "TEST FS) zur Uberprifung der
Sicherheitsvorrichtungen auf deren korrekte Betriebsweise.
e DasVorhandensein des Stromsensors entbindet nicht von
der Verpflichtung, die von den geltenden Bestimmungen
vorgeschriebenen Lichtschranken oder andere Sicherheits-
vorrichtungen zu installieren.
e \or der Ausfiihrung des Elektroanschlusses sicherstellen,
dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung und
Frequenz mit denen der elektrischen Stromversorgung
Ubereinstimmen.

% ¢ Fir die Stromversorgung 230 Vac ein Kabel 2 x 1.5 mm?

+ @ benutzen.
¢ Der Austausch des Stromversorgungskabels muss von
Fachpersonal vorgenommen werden.
e Zwischen der Steuereinheit und dem Stromversorgungs-
netz muss ein allpoliger Schalter mit einem Kontaktenab-
stand von mindestens 3 mm zwischengeschaltet werden.
e Keine Leitungen mit Aluminiumleiter verwenden; in die
Klemmleiste einzufiihrende Kabelenden nicht verzinnen;
Kabel mit der Markierung "T min. 85°C - wetterbestandig"
verwenden.
¢ Die Leitungen missen in der Nahe der Klemmleiste in
angemessener Weise so befestigt werden, dass sowohl
die Isolierung als auch der Leiter befestigt wird (Kabelband
genugt).

Achtung! Vor Eingriffen an der Schalttafel sicherstellen, dass
die Stromversorgung mit dem der Apparatur vorgeschalteten
Hauptschalter unterbrochen wurde.

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Steuerung fiir Gleichstrommotoren mit Encoder und eingebautem
Empféanger, der die Speicherung von 300 Benutzercodes gestattet.

Die Dekodifizierung ist vom Typ ‘Rolling Code’ und die Betriebsfre-
quenz betrégt 433 MHz.

Die Drehgeschwindigkeit des Motors wird elektronisch kontrolliert
(langsamer Start und nachfolgende steigerung); die Geschwindigkeit
wird vor der Ankunft am Anschlag verringelt, sodass ein kontrollierter
Stillstand erfolgt.

Die mit der Tasten P1, P2, P3, ausflihrbare Programmierung gestattet
die Regelung des Kraftsensors und des gesamten Torfligellaufes.

Das Eingreifen des Quetschschutz-/MitreiBschutz-Sensors verur-
sacht die Bewegungsumkehrung.

ANSCHLUSS DER 230 Vac STROMVERSORGUNG

e Die von der Steuerung und von den
Sicherheitsvorrichtungen kommenden
Kabel anschlieBen.

c . '+ 230Vac :

¢ Die allgemeine 230 Vac Stromver- @ N L 9:
sorgung zuerst an den allpoligen '@ O !
Schalter “TS” bringen und dann durch ! ? :
die Kabeldurchgénge aus Gummi PS : I !
fuhren. 3 TS !

- die Phase an die Klemme 1 L | E] E] !
anschlieBen | ,—‘

- die Erdung an die Klemme 5 @ 3 l—@ o]
anschlieBen 3 ® Sl 3

- den Neutralleiter an die Klemme 2 N | @ @ Ol i |
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Anschliisse auf der Klemmenleiste

1-2  Steuereinheitsversorgung 230 Vac

3-4 Ausgang 230 Vac fiir Ringkerntransformator

5  Erdung fiir die Steuerungseinheit-Stromversorgung

6  Motor-Erdung

7 TB (Kontakt N.F./8.2 kQ)) Eingang Stoptaste (bei Offnung des Kontaktes wird
der Arbeitszyklus bis zu einem neuen Bewegungsbefehl unterbrochen).

8  CMN Neutralleitung fir alle Eingénge/Ausgénge

9  FS(Kontakt N.F./8.2 kQ) Eingang firr die Sicherheitsvorrichtungen (Stop-Licht-
schranke). Nach Riickkehr zum Pausenzustand wird die SchlieBungsbewegung
nach der Pause wieder aufgenommen (nur bei automatischem Betrieb).

10 FI (Kontakt N.F./8.2 kQ) Eingang fiir Sicherheitsvorrichtungen (Umkehrungs-
Lichtschranke des SchlieBvorgangs). Die Offnung des Kontakts, nach Intervention
der Sicherheitsvorrichtungen, bewirkt eine Laufrichtungsumkehr wéhrend der
SchlieBphase.

11 CMN Neutralleitung fiir alle Eingénge/Ausgénge.

12 CP (Kontakt N.F./8.2 kQ) Eingang fiir Kontaktleiste. Das Offnen des Kontaktes
kehrt die Bewegungsrichtung flir eine Strecke von 5 cm um und aktiviert eine
Pause von 3 Minuten: Nach einem Vorblinken von 10 Sekunden wird die Bewe-
gung dann automatisch in die Richtung fortgesetzt, in der sie zuvor unterbrochen
worden ist.

13 LP Ausgang Blinklicht 24 Vdc
25 W (intermittierende Aktivierung 50%) 12,5 W (dauerliche Aktivierung).

14 CMN Neutralleitung fiir alle Eingédnge/Ausgange.

15 Ausgang Versorgung der externe kontrollierten Stromverbraucher 24 Vdc!.

16 CMN Neutralleitung fiir alle Eingénge/Ausgénge.

17 Ausgang Versorgung der externe dauerhafte Stromverbraucher 24 Vdc™.

18  CMN Neutralleitung fir alle Eingénge/Ausgénge.

19 TA (N.O.-Kontakt) Eingang Offnungstaste

20 TAL (N.O.-Kontakt) Eingang Taste fiir begrenzte Offnung.

21 TC (N.O.-Kontakt) Eingang SchlieBungstaste.

22 TD (N.O.-Kontakt) Eingang Taste sequentieller Befehl.

23 CMN Neutralleitung fir alle Eingénge/Ausgénge.

24 LS Ausgang Kontroll-Lampe 24 Vdc, 3 W

25 EMRG 1 (N.O.-Kontakt) Eingang Notdrucktaste 1

26 EMRG 2 (N.O.-Kontakt) Eingang Notdrucktaste 2

27  Neutralleitung firr Notdrucktaste

28  AuBenleiter Funkempfangerantenne

29 Innenleiter Funkempfangerantenne (falls eine externe Antenne verwendet wird,

ist diese mit einem Koaxialkabel RG58, Impedanz 500}, anzuschlieBen).
Anmerkung: Die Summe der beiden Ausgénge fiir die externen Stromabnehmer
darf nicht mehr als 10 W betragen.

ALLENICHTVERWENDETENN.C.-KONTAKTE MUSSEN UBERBRUCKT undsomit
auch die Tests der entsprechenden Sicherheitsvorrichtungen (Fl, FS) ausgeschaltet
werden. Wenn die Tests fiir FI, FS aktiviert werden sollen, miissen sowohl der sendende
als auch der empfangende Teil dieser Sicherheitsvorrichtungen an die kontrollierten
Stromverbraucher (CTRL 30 Vdc) angeschlossen werden.

Es ist zu beachten, dass bei eingeschaltetem Test zirka 1 Sekunde zwischen dem
Befehlseingang und der Inbewegungssetzung des Schiebertors vergeht.

Den Schaltkreis mit Strom versorgen und priifen, ob der Zustand der Anzeige-LED
wie nachstehend bezeichnet ist:

-L1  Leiterplatten-Stromversorgung leuchtet
-L2 falsche Batterieanschluss erloschen ®
-81  Anzeige firr Blockiertaste "TB" leuchtet®
-82  Anzeige Bewegungsumkehrunglichtschranken "FI" leuchtet®
-83  Anzeige Lichtschranke fiir Stop "FS" leuchtet®
-84  Anzeige Sicherheitsleiste "CP" leuchtet®
-85  Anzeige Offnungstaste (TA) erloschen
-86 Anzeige SchlieBungstaste (TC) erloschen
-87  Anzeige Taste fiir begrenzte Offnung (TAL) erloschen
-88  Anzeige sequentielle Steuerung (TD/CH1) erloschen

Anmerkung® Falls diese LED aufleuchtet, muss der Anschluss der Batterie sofort
umgekehrt werden.

Anmerkung® Diese LEDs leuchten auf, wenn die jeweilige Sicherheitsvorrichtung
nicht aktiviert ist. Sicherstellen, dass bei Aktivierung der Sicherheitsvorrichtungen die
entsprechenden LEDs ausgeschaltet werden. Das Blinken der Anzeige zeigt einen
Alarmzustand an.

Falls die griine LED fiir Stromversorgung “L1” nicht aufleuchtet, den Zustand
der Schmelzsicherungen und den Anschluss des Stromversorgungskabels an die
Primérwicklung des Transformators tiberprifen.

Im Falle, dass eine oder mehrere LED fiir die Sicherheit S1, S2. S3, S4 aufleuchten,
Uberprifen, ob die Kontakte der nicht verwendeten Sicherheitsvorrichtungen auf der
Anschlussklemmenleiste tiberbriickt worden sind.

Die Anzeigen "S5, S6, S7, S8" erscheinen im Display, wenn die zugehdrige Steuerung
aktiviert wird. Wird z.B. die Taste "TA" gedriickt, erscheint der Schriftzug "TA" im Display.
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B1  Summer-Signalisierung “Funk-Modus*

BC  Karte Batterieladegerét

LCD1 Display

F1 Flinke Sicherung 3.1A (Schaltkreisschutz 24V Batteriebetrieb)

F2  Flinke Sicherung 10A (Schutz Stromversorgung Motor Batteriemodalitét)
F3 Flinke Sicherung 10A (Schutz Stromversorgung Motor von Transformator)
F4  Flinke Sicherung 3.1 A (Trafo-Stromversorgungsschutz 24 Vac)

J1 Batterieanschluss

J2  Anschluss Sekundarwicklung des Transformators

J3  Jumper Freigabe Notentriegelung
Sendercode-Speichermodul

P1 Taste fur MenUnavigation («=)

Taste fir Programmierung und Bestatigung (PROG./OK)
Taste fur Menlnavigation (==p»)

R1 RF-Modul, 433 MHz flir Sender S449




PROGRAMMIERVERFAHREN (Einstellungen der Parameters)

¢ Alle Funktionen des Steuergerats kdnnen iber das Menu im Display "LCD1" mit den drei darunterliegenden Tasten eingestellt werden:
- Fir das Navigieren im Meni und/oder die Einstellung des Kontrasts im Display die Pfeile benutzen;
“PROG/OK” fiir die Anderung der Einstellung des ausgewahlten Parameters und/oder fiir die Bestétigung benutzen.

EEHGD  ProcrAM
GENCG

HEEGA  00.000.001
GENCGE

OPTIONEN

“PROG/OK” zum bestatigen

DYNAMISCHE TASTE

OFFNEN-SCHLIESS.
<= OFFN.-STOP-SCH =

“PROG/OK” zum Einstellen

AUTO. WIEDERSCHL.
- ON/OFF -

“PROG/OK” zum Einstellen

VORBLINKEN

- ON/OFF [
“PROG/OK” zum Einstellen

BLINKLICHT

DAUERLEUCHTEND/
<= BLINKEND =

“PROG/OK” zum Einstellen

KONTROLLLEUCHTE ®
DAUERLEUCHTEND/

4= BLINKEND =

“PROG/OK” zum Einstellen

UMKEHR-LICHTSCH.®
BEI SCHLIESSEN/

<= AUCH BEIM STOP =»

TESTFI ©
<«  ON/OFF  —p
TESTFS @
<«  ONOFF
MOTOR EINBAU
LINKS

<= RECHTS =
“PROG/OK” zum Einstellen

FUNK-SPEICHERUNG
- ON/OFF -

AUSGANG
-« OK -

“PROG/OK” zum bestatigen

|

|RUCKKEHR ZUM MENU OPTIONENl

SICHERHEITSVORR. BEWEGUNG

DISPLAY
- OK -

“PROG/OK” zum bestatigen “PROG/OK” zum bestatigen “PROG/OK” zum bestatigen

KONTAKT TB DREHMOMENT WAHL KONTRAST
<«  NC/BK2  —p <« NVEAUT.3 — - oK -
KONTAKT FI STROMSENSOR KONTRASTEINSTEL.
NC/8K2  —p <« NVEAUT.5 —p - 0.63 +—p
KONTAKT FS BEGRENZTE OFFNUNG HINTERGRUND
DAUERLEUCHTEND/
- NC/8K2 S <= METER1.9 <= 60 SEK./30 SEK. =
KONTAKT CP ABSTAND SCHLIESS © AUSGANG
- NC/8K2 - <= 0..9SCHRITTE —p - OK -
| RUCKKEHR ZUM MENU DISPLAY |
AUSGANG AUSGANG
- OK - - OK -
RUCKKEHR ZUM MENO [ruckxerR zum Mens BEWEGUNG]
SICUREZZEVORRICHTUNGEN

Anmerkung:

1) Die Kontrollleuchte blinkt langsam wahrend der Offnung, schnell wéhrend der SchlieBung,
leuchtet ohne Unterbrechung wenn das Tor bei nicht vollstandiger SchlieBung blockiert ist
und erlischt, wenn das Tor vollstandig geschlossen ist.

2) Betriebsmodus FI:

- Fl auch bei Blockierung aktiviert: Wenn die Lichtschranke in Alarmstellung sind und das
Tor sich im Blockierstatus befindet, wird kein Bewegungsbefehl (auch kein Offnungsbefehl)
angenommen;

Fl nur beim SchlieBen aktiviert: In beiden Féllen verursacht die Aktivierung der Sicherheits-
vorrichtung Fl wéhrend der SchlieBung eine Bewegungsumkehrung.

3) Lichtschranketest (FI/FS)

Wenn die Tests der Sicherheitsvorrichtungen aktiviert werden sollen, miissen sowohl der
sendende Teil als auch der empfangende Teil an die kontrollierten Stromabnehmer (CTRL
24Vdc) angeschlossen werden. Bei eingeschaltetem Test vergeht ca. eine Sekunde zwischen
dem Empfang eines Befehls und dessen tatsachlicher Ausfiihrung.

4) Einstellung des Stromsensors:

Niveau 1 = Aufnahme des Motors + 2 Ampere
Niveau 2 = Aufnahme des Motors + 2.5 Ampere
Niveau 3 = Aufnahme des Motors + 3 Ampere
Niveau 4 = Aufnahme des Motors + 4 Ampere
Niveau 5 = Aufnahme des Motors + 5 Ampere

Die Steuerung kontrolliert die Aufnahme des Motors, wobei sie die Erhdhung der Beanspru-
chung Uber die beim normalen Betrieb erlaubten Grenzwerte hinaus erfasst und als zusétzliche
Sicherheitsvorrichtung eingreift.

5) Einstellung des Abstands des SchlieBanschlags:

Fir die VergroBerung oder Verkleinerung dieses Abstands den Parameter von 0 bis 9 dndern
(von ca. 0 bis 6 cm). Die Defaulteinstellung des Gerats ist Niveau 4. Auf diese Weise schlagt
das Tor nicht am SchlieBanschlag an, sondern bleibt einen Zentimeter davor stehen.




¢ Die wichtigsten Betriebsparameter (z.B. Installation rechts/links) vorhanden sind, ist die Einstellung im MenU Sicherheitsvorrichtungen zu andern.
¢ Wenn Sicherheitsvorrichtungen mit Kontakt 8.2 kQ, vorhanden sind, ist die Einstellung im Menu Sicherheitsvorrichtungen zu &ndern.
¢ Vor der Programmierung des Torlaufs ist der richtige Motor unter der Position "Motorauswahl" des MenUs "Bewegung" auszuwéhlen.

Auswahl der Sprache: EMGD Procrav |
w ] . FIS] |C
* Firden Zugriff auf das Untermend die Tasten rechts und |§B!!E'e"e e
links gleichzeitig driicken. *nermant 2 golangen
., ¢ Die Taste rechts oder links drlicken, um die Sprache zu
wechseln : Italienisch - Deutsch. DAL
“PROG/OK” zum bestétigen “PROG/OK” zum bestiitigen o . " " e oK =
e Zur Bestatigung der Sprache die Taste "PROG/OK
driicken.
LEAGD TEST SPEICHERUNG
EIEE - OK - Die zu Die zu
— SPEICHERUNG [n .. speichornde SPEICHERUNG [Nr..] speichornde SPEICHERUNG [Nr...]
Nt h: H Kanaltaste auf [ N H Kanaltasteauf |-
Aktivierung 1 dem Sender Aktivierung 2 dem Sender CODE GESPEICHERT
| RUCKKEHR ZUM MENU TEST |
LOSCHUNG
— OK - . Die zu . Diezu .
- - — LOSCHUNG [n ...] loschende LOSCHUNG [Nr...] lischende LOSCHUNG [Nr...]
Aktivierung 1 dem Sender Aktivierung 2 anceron” CODE GELOSCHT
TOTAL LOSCHUNG
oK N - -
SPEICHER LOSCH.? LOSCHEN LAUFT
Ausgang OK 1
KANAL-FUNKTIONEN
— oK - KANAL A KANAL B KANAL C
BEFEHL TD/TAL/TA/TC/ BEFEHL TD/TAL/TA/TC/ BEFEHL TD/TAL/TA/TC/
<_BLOCK/KEIN BEFEHL 4_BLOCK/KEIN BEFEHL - <_BLOCK/KEIN BEFEHL -
_|“PROG/0K" zum bestatigen _|“PROGIOK" zum bestéligen'_
AUSGANG
- OK - KANAL D

Al ANG
s Tom use
- BLOCK/KEIN BEFEHL - - OK -
|RUCKKEHR ZUM MEND FUNKCODESl

| RUCKKEHR ZUM MENU FUNKCODES |

Alarmsignalisierungen Betriebssignalisierungen
Programmierung der Pausenzeit
EEMGD ‘ProcrAM LENGD  Pause s -
"BGE - - - “ | Blinkend auf dem Display. Zur Programmierung des Systems sich in den Programmiermodus begeben. SBGE oder Pause fiir die automatische
F |oP : . ISpiay. £Ur Frog ferung 4 en 9 I us beg Fl9 [GP Wiederschliessung (nur wenn
befahigt)
LENGD raLscHpos | Bei Normalbetrieb wird stattdessen angezeigt, dass die automatische Rickstellung (siehe Seite 36) ausgefiihrt T8 Al Automatische Programmierung
GENCE wird. In diesem Fall gibt jeder eintreffende Befehl (TA, TC, TAL oder TD) zur sofortigen Ausfiihrung dieses EENEE AUTO PROG | im Gange
Vorganges Anlass.
Dieser Zustand tritt ein, wenn ein Ausschaltgliedkontakt (FI, FS, CP) wahrend der Encoderprogrammierung oder -
UEAGO STOPPROG | aytomatische Rilckstellung aktiviert wird. Nachdem der passive Zustand der Sicherheitsvorrichtungen EEEGD  oFFnen 5 X
GENEE AuTOPROG | wiederhergestellt ist, nimmt der Torfliigel seine Bewegung automatisch wieder auf. Dies geschieht auch, wenn GEREG Offnungsphase
die Netzstromversorgung wahrend der Programmierung ausfallt.
Der Zustand der Sicherheitsvorrichtungen muss kontrolliert werden, wobei zu Uberprifen ist, ob diese in den . .
LEAGD Alarmzustand treten (diesbezigliche LED erloschen), wenn ein Hindernis sich in deren Aktionsradius befindet. Wenn HEMGI stop oFFNE %?ﬁu‘;’agrﬁggger
GENEE SICHERFHL | eine Anomalie gefunden wird, ist die fehlerhafte Sicherheitsvorrichtung auszuwechseln oder der entsprechende GENCE asp

Eingang zu tberbriicken und der Test dieser Sicherheitsvorrichtung abzuschalten (Menu Optionen).

Dieses Problem tritt auf, wenn die Steuerung dem Motor einen Befehl erteilt, dieser aber nicht anlduft. Es brauchen
LEAGD nur die Stromanschliisse des Motors und die Schmelzsicherungen "F2" und "F3" Uberpriift werden. Danach noch HEMGD scHuess
GENERE FEHLE.MOT1| mal einen Offnungs- oder SchiieBungsbefehl geben. Wenn der Motor auch jetzt nicht anluft, konnte das Problem d

bei der Mechanik des Motors oder bei der Steuereinheit liegen.

Schliessungsphase

LEAGD Wenn dies bei der normalen Verwendung des Motors auftritt, bedeutet dies, dass ein Problem mit der HEMGD stoP scHLN Stop wéhrend der
GEMER FEHLE.ENCY | Encoder-Signalen besteht. Die Anschlilsse iiberpriifen und die automatische Riickstellung ausfiihren. FS 4P Schliessungsphase

' . ) . . . Aktualisierung des
LEAGD Die Laufrichtung des Torfliigels ist anders als wie vom Encoder festgelegt. (z.B.: Das Schiebetor schlieBt wéhrend HEMGO AT sNst | Strommess-Sensors (nur
GEMEE FEHLE. DIRT die Steuerung die Offnung ausfiihrt). Den Anschluss der Motoren-Stromversorgung tberprtifen. d wahrend der

Programmierverfahren)

118 [Fll} Fehlermeldung des Stromsensors: Bei stillstehendem Motor zeigt dieses Symbol an, dass ein Problem mit dem UENGOD  TEST TestM
GENGE FEHL SENST | Stromsensor besteht. GENCE est-Modus

Die Aktivierung der Leiste fiihrt sowohl bei der SchlieBung als auch bei der Offnung zwecks Beseitigung eines
118 [FlI] eventuellen Hindernisses zu einer sofortigen Umkehrung der Torfliigelbewegung fiir eine Strecke von 5 cm. Nach LENGD Batteriebetrieb mit geladener
GENELE AKT.LEISTE | einem Stillstand von 3 Minuten erfolgt dann nach einem vorherigen Blinken von 10 Sekunden wieder die GENBE BATT- 199%! | Batterie

Bewegung in die zuvor unterbrochene Richtung.

Die Aktivierung des Sensors fiihrt sowohl bei der SchlieBung als auch bei der Offnung zwecks Beseitigung eines Entladene Batterie. Der Motor
LCHGD eventuellen Hindernisses zu einer sofortigen Umkehrung der Torfliigelbewegung fiir eine Strecke von 5 cm. Nach B hélt an und alle Steuerungen
GENGE AKT. SENs einem Stillstand von 3 Minuten erfolgt dann nach einem vorherigen Blinken von 10 Sekunden wieder die GEEEE BATT. 0%l

sind gesperrt.

Bewegung in die zuvor unterbrochene Richtung.
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PROGRAMMIERVERFAHREN
(Torlauf und Stromsensor)

* Das Vorhandensein der Offnungs- und SchlieBungsanschlage ist obliga-
torisch.

e Sicherstellen, dass sich die Sicherheitsvorrichtungen in Ruheposition
befinden und dass die Karte mit Netzstrom versorgt wird: Anderenfalls ist
kein Zugriff auf die Programmierung mdglich.

e Eine Programmierung der Zeiten im Batteriebetrieb ist nicht méglich.

¢ \or der Programmierung sind die Betriebsparameter unter dem MenUipunkt
"OPTIONEN" einzustellen.

T8 [F]l
GENCE

“PROG/OK” 4 Sek. halten

UENGD PAuse
GEMEE AuTo PROG.

“PROG/OK”

:pR(:)GR:AM: | Die Taste “PROG” lénger als 4 Sek. lang gedriickt halten

1...4... Sek.

Start der Pausenzeitzéhlung (min 2 Sekunden; max 120
Sekunden), angezeigt durch den auf dem display
blinkenden Schriftzug “PAUSE”.

EEMGED PAuSE o005
GENEE Auto PROG.

“PROG/OK”

Die Taste “PROG” driicken um die Pausenzeitzahlung zu
bestatigen. Jetzt schliesst der Torfliigel sich langsam zur
Auffindung der vollstandigen Offnung .

LUENGED orFFNuNG
GEMEE AuTo PROG.

Wenn der Torfliigel am Offnungsanschlag angekommen ist,
wird dessen Bewegungsrichtung umgekehrt und nach einer
Laufstrecke von einigen Zentimetern fiihrt er erneut wieder
die Offnungsbewegung zum auffinden der Anschlagsposition
durch. Jetzt beginnt die Schliessung. Wenn der Torflligel am
Anschlag angekommen ist, wird dessen Bewegungsrichtung
umgekehrt und nach einer Laufstrecke von einigen
Zentimetern fuhrt er erneut wieder die Schliessung zum
auffinden der Anschlagsposition durch.

AUTO-PROGRAMMIERUNG
ZYKLUS

Die elektronische Steuerungs fuhrt jetzt einem kompletten
Offnungs- und Schliessungslauf zur Eichung des
Strommessers durch.

LEMGN SCHLIESSUNG

GENCE Auto ProG.

EI" Wenn der Torfliigel die vollsténdige Schliessung erreicht,

Iﬁ speichert die Steuerung die Parameter und tritt aus dem
Programmierverfahren aus.

UEMGD ProGRAM Das Verfahren war nicht erfolgreich. Die

FIS [CIP) Programmierung muss wiederholt werden

NEUPOSITIONIERUNG

Achtung! Wahrend der Neupositionierung kdnnte der Wert des Stromsen-
sors verandert sein (durch maxmales Drehmomentswert ersetz). Am Ende

des Vorgangs kehrt er automatisch auf den ausgewahlten Wert zuriick.

Sollte es zu einer Blockierung der Steuerung aufgrund einer Anomalie der Enco-
derzéhlung ("ENC-Fehler" im Display), eines Resets der Steuerung ("AuBer Pos.")
oder eines Problems mit dem Motor ("Fehler Mot") kommen, blinken das Blinklicht
und die Kontrollleuchte gleichzeitig, wobei sie sich fiir 2 Sekunden einschalten
und fiir 10 Sekunden ausschalten.

Wird in dieser Phase ein Befehl (TA, TC, TAL oder TD) an die Steuerung gesendet,
bringt die Steuerung selbst das Tor automatisch auf niedriger Geschwindigkeit
bis zum SchlieBanschlag (2 Mal wie im Programmierverfahren), um die Position
wiederzufinden. Danach nimmt die Steuerung den normalen Betrieb wieder auf
(wenn ein "TA"-Befehl gegeben wird, wird das Ruckstellverfahren mit der Offnung
ausgefiihrt). Wahrend der Neupositionierungsphase wird kein Befehl angenommen
und die Sicherheitsvorrichtungen blockieren die Bewegung nur solange sie sich
in Alarmstellung befinden. Zur Unterbrechung des Neupositionierungsverfahrens,
die Taste "PROG" oder "TB" driicken.

BEFEHLEINGABE UBER FUNK

Die Automatisierung kann mittels einer Funkfernsteuerung ferngesteuert werden;
jeder Kanal kann konfiguriert werden, indem aus den 6 verfiigbaren Funktionen
ausgewahlt wird: Offnen - SchlieBen - Begrenzte Offnung - Sequenzieller
Befehl - Blockierung. Fiir die Konfigurierung der Funktionen auf den Kanélen
"A","B","C","D" wird die Position "KANALFUNKTION" im Meni "FUNKCODES"
benutzt. Die sequenzielle Steuerung kannim Menii "OPTIONEN" unter "Offnen-Blo-
ckierung-SchlieBen-Blockierung" oder "Offnen-SchlieBen" konfiguriert werden.

Speichermodul (M1)

Herausnehmbar, verfligt Uber nicht fllichtigen EEPROM-Speicher, beinhaltet die
Sendercodes und erméglicht die Speicherung von 300 Codes. Die Codes ver-
bleiben im Speicher auch in Abwesenheit der Stromversorgung. Bevor die erste
Speicherung vorgenommen wird, muss zuerst der Speicher vollkommen geléscht
werden. Falls die elektronische Karte im Falle eines Defekts ausgewechselt werden
muss, kann das Speichermodul aus dieser herausgenommen und in die neue Karte
wie in Abb. 2 aufgezeigt eingesteckt werden.

VERWALTUNG DER SENDERCODES

Speicherung eines Kanals:
1. Auf die Position "SPEICHERUNG" des Menis "FUNKCODES" gehen und tiber
die Taste "PROG/OK* bestatigen:
Im LCD-Display blinkt der Schriftzug "Aktivierung 1".
2. Den Sender auf dem zu speichernden Kanal einschalten:
Im LCD-Display blinkt der Schriftzug "Aktivierung 2".
3. Den Sender ein zweites Mal aktivieren (denselben Sender, denselben Kand)
Im LCD-Display blinkt der Schriftzug "COD. GESPEICHERT"
In der ersten Textzeile wird in Klammern die Anzahl der im Speicher vorhandenen
Kanéle angezeigt. * Wird versehentlich ein anderer Kanal als der der ersten Akti-
vierung aktiviert (unter Punkt 3), wird der Vorgang automatisch annulliert und im
LCD-Display blinkt der Schriftzug "Aktivierung 1".

Anmerkung: Es ist nicht moglich, einen Code zu speichern, der sich schon im
Speicher befindet: In einem solchen Fall blinkt wahrend der Aktivierung der Funk-
steuerung (unter Punkt 1) im LCD-Display der Schriftzug "COD. SCHON GESP.".

Léschung eines Kanals:
1. Auf die Position "LOSCHUNG" des Meniis "FUNKCODES" gehen und Uber die
Taste "PROG/OK* bestétigen:
Im LCD-Display blinkt der Schriftzug "Aktivierung 1".
2. Den Sender auf dem zu I6schenden Kanal einschalten:
Im LCD- Dlsplay blinkt der Schriftzug "Aktivierung 2".
3. Den Sender ein zweites Mal aktivieren (denselben Sender, denselben Kanal *):
Im LCD-Display blinkt der Schriftzug "COD. GELOSCHT".
In der ersten Textzelle wird in Klammern die Anzahl der im Speicher vorhandenen
Kanale angezeigt. * Wird versehentlich ein anderer Kanal als der der ersten Akti-
vierung aktiviert (unter Punkt 3), wird der Vorgang automatisch annulliert und im
LCD-Display blinkt der Schriftzug "Aktivierung 1".

Anmerkung: Es ist nicht mdglich, einen Code zu I6schen, der nicht im Speicher
vorhanden ist: In einem solchen Fall blinkt wahrend der Aktivierung der Funk-
steuerung (unter Punkt 1) im LCD-Display der Schriftzug "COD. NICHT GESP.".

Vollsténdige Léschung des Benutzerspeichers:

1. Auf die Position "VOLLST. LOSCH." des Meniis "FUNKCODES" gehen und iiber
die Taste "PROG/OK" bestétigen: Im LCD-Display erscheint die Aufforderung
zur Bestétigung des Vorgangs "SPEICHER LOSCH.?" (einen der beiden Pfeile
driicken, um aus diesem Vorgang herauszugehen).

2. Die Taste "PROG/OK" driicken, um die volistandige L8schung zu_bestétigen:
Im LCD-Display erscheint der Schriftzug "LOSCH. LAUFT" mit einer Progres-
sionsleiste darunter, die das Laufen des Vorgangs anzeigt.

3. Nach der vollstandigen Léschung des Speichers kehrt das Display auf die
Position "VOLLST. LOSCH." zurlick.

Spelcherung weiterer Kandle iiber Funk
¢ Die Speicherung kann auch tiber Funk aktiviert werden (ohne die Dose zu 6ffnen,
in der sich das Steuergerat befindet), wenn die Einstellung *FUNKSPEICHE-
RUNG" im Ment "OPTIONEN" aktiviert wurde.

1. Eine Funksteuerung verwenden, bei der mindestens
eine der Kanaltasten "A-B-C-D" schon auf dem Emp-
fanger gespeichert wordenist, und die Tasteim Innern
der Funksteuerung driicken wie in Abbild aufgezeigt.

Anmerkung: Alle von der Funksteuerung erreichbaren Empfanger und die min-
destens einen Kanal des Senders gespeichert haben, aktivieren gleichzeitig den
Summer "B1" (Abb. 2).

2.Um den Empfénger zu wahlen, in welchem die neue Codenummer gespeichert
wird, eine der Kanaltasten des gleichen Senders driicken. Die Empfénger, die
nicht den Code dieser Taste besitzen, schalten sich ab und geben dabei einen
5 Sekunden dauernden Bip-Ton von sich. Der Empfanger, der stattdessen den
Code gespeichert hat, gibt einen andersartigen, eine Sekunde dauernden Bip-
Ton von sich und begibt sich in den "funkgesteuerten" Speichermodus.

3. Die vorab auf dem zu speichernden Sender gewahlte Kanaltaste driicken. Bei
erfolgter Speicherung gibt der Empfanger2, eine halbe Sekunde lang dauernde Bip-
Ténevonsich. Danachist der Empfénger bereit, einen anderen Code zu speichern.

4.Um den Modus zu beenden, 3 Sekunden ohne einen Code zu speichern ver-
streichen lassen. Der Empfénger gibt einen 5 Sekunden dauernden Bip-Ton von
sich und verlasst den Speichermodus.

Anmerkung: Wenn der Speicher voll ist, gibt der Summer zehn, schnell aufeinan-
derfolgende Bip-Tone von sich und beendet automatisch den "funkgesteuerten”
Speichermodus. Das Gleiche geschieht auch bei jedem Versuch sich bei vollem
Speicher in den "funkgesteuerten" Speichermodus zu begeben.

Anmerkung: Das Funkspeicherungsverfahren kann erst nach fertiggestellter
Programmierung und auBerhalb des Konfigurations-/Programmiermeniis durch-
gefiihrt werden




ANTENNENANSCHLUSS
Eine abgestimmte Antenne ANS400, benutzen, die Uiber ein Koaxialkabel RG58
(imp. 50Q) mit einer Lange von max. 15 m an den Empfénger anzuschlieBen ist.

BETRIEBSART

1) Automatisch

Sie wird ausgewahlt, indem das automatische WiederschlieBen freigegeben wird
(Autom. Wiederschl. "ON"im Display). Ausgehend vom vollstandig geschlossenen
Zustand beginnt der Offnungsbefehl einen vollstandigen Betriebszyklus, der mit
dem automatischen WiederschlieBen endet.

Das automatische WiederschlieBen schaltet sich ein mit einer Verzgerung gleich
der programmierten Pausenzeit (mindestens 2 Sekunden) ab dem Ende des Off-
nungsvorgangs oder in dem Moment, in dem die Lichtschranken zum letzten Mal
wahrend der Pausenzeit angesprochen haben (das Ansprechen der Lichtschranken
bewirkt ein Reset der Pausenzeit).

Wéhrend der Pausenzeit blinkt im Display der Schriftzug "Pause" und es erscheint
die Zahl der Sekunden, die bis zum Ablauf der Pausenzeit verbleiben. Das Dri-
cken der Blockiertaste wahrend der Pausenzeit verhindert das automatische
WiederschlieBen mit daraus folgernder Blockierung des Blinkens im Display. Die
Kontrollleuchte bleibt eingeschaltet, wenn das Tor nicht vollsténdig geschlossenist.

2) Halbautomatisch

Sie wird ausgewahlt, indem das automatische WiederschlieBen gesperrt wird
(Autom. Wiederschl. "OFF" im Display). Der Arbeitszyklus wird iiber getrennte
Offnungs- und SchlieBbefehle gesteuert.

Nach Ankunftin der Position der vollstandigen Offnung wartet das System auf einen
SchlieBbefehl tiber Funk oder tiber die Taste, um den Zyklus fertigzustellen. Die
Kontrollleuchte bleibt eingeschaltet, wenn das Tor nicht vollsténdig geschlossenist.

3) Manuelle Betétigung mit entriegeltem Motor

Wird der Motor entriegelt, kann das Tor von Hand bewegt werden; nach der erneuten
Verriegelung sorgt die Steuerung nach zwei aufeinanderfolgenden Versuchen fiir
die Erreichung des Anschlags fiir die Wiederherstellung der Position.

4) Notfall-Betétigung

Die Notentriegelung ist per Default gesperrt. Um sie freizugeben, ist der Jumper J3
auf "ENABLE" zu stellen (Abb. 2). Wenn die elektronische Steuerung wegen eines
Defektes nicht mehr auf die Befehlseingabe anspricht, sind die Eingdnge EMRG1
oder EMRG2 zur manuellen Betétigung des Tors zu verwenden.

Die Eingdnge EMRG1 und EMRG2 schlieBen die Logik aus und haben somit einen
direkten Einfluss auf die Kontrolle des Motors. Die Bewegung des Tors erfolgt auf
Nenngeschwindigkeit und die Richtung der Bewegung héngt ab von der Installati-
onsposition des Getriebemotors:

- bei links installiertem Getriebemotor schlieBt EMRG1 und EMRG2 6ffnet;
- bei rechts installiertem Getriebemotor 6ffnet EMRG1 und EMRG2 schlieft.

Achtung! Wahrend der Notfall-Betatigung sind alle Sicherheitsvorrich-
tungen abgeschaltet und die Torstellung wird nicht kontrolliert. Deshalb
miissen die Befehistasten vor Ankunft des Tors am Endanschlag
losgelassen werden. Die Notfall-Betétigung sollte nur im extremen
Notfall verwendet werden.

Nach einer Notfall-Betatigung "verliert" die elektronische Steuerung die Torposition
("AuBer Pos." im Display) und daher wird bei Wiederherstellung des normalen
Betriebs die automatische Neupositionierung vorgenommen.

BEGRENZTE OFFNUNG (FUSSGANGEROFFNUNG)

o Wenn die Betriebsart "Offnen-SchlieBen" fir den "TD" eingestellt ist (Menu
"OPTIONEN"), startet die Betétigung des "TAL" die Phase der begrenzten
Offnung (nur aus dem Zustand "vollstandig geschlossen") und hat solange die
Offnung dauert keine Wirkung mehr.

Danach beginnt bei betétigung des "TAL" der SchlieBvorgang und nun wird der
"TAL" bis zum vollstandigen SchlieBen nicht mehr gesteuert.

Wenn die Betriebsart "Offnen-Blockierung-SchlieBen" fiir den "TD" eingestelltist
(Menu "OPTIONEN") startet die Betétigung des "TAL" die Phase der begrenz-
ten Offnung (nur aus dem Zustand "vollstdndig geschlossen") und wenn er
wahrend der Offnungsbewegung betétigt wird, bewirkt er die Blockierung; eine
dritte Betatigung startet die SchlieBbewegung und nun wird der "TAL" bis zum
vollsténdigen SchlieBen nicht mehr gesteuert.

Wenn wahrend der begrenzten Offnung ein Offnungsbefehl ankommt, wird die
bis dahin teilweise Offnung vollstandig.

Das Ansprechen der Lichtschranke FI wéhrend der SchlieBphase aus der
begrenzten Offnung bewirkt das nur teilweise Wiederéffnen (es wird nur so weit
wieder gedffnet, wie sich das Tor wieder geschlossen hatte).
Anmerkung: Der Befehl der begrenzten Offnung kann auch tiber die Benutzung
der zweiten Funkfunktion gegeben werden.
Das Offnen des Tors kann ausgewahlt werden von 1 bis 9 Meter (iber die Anderung
des Parameters "Begrenzte Offnung".

BATTERIEBETRIEB

Die Vorrichtung erlaubt den Betrieb des Systems auch bei fehlender Netzversor-

gung.

* Die Steuerung verfiigt tiber einen Ladekreis fir NiMH-Batterien auf 24V, der
gesteuert wird von einem eigenen Mikrocontroller, der die Spannung abhangig vom
Zustand der Batterie regelt. Der Ladekreis wird tiber einen Stecker eingeschaltet.

Um das Risiko der Uberhitzung zu vermeiden, sind nur vom Hersteller

A gelieferte Batterien zu benutzen (Ersatzteil-Nr. 999540). Wenn die Batterie
Zeichen von Beschadigungen aufweist, ist sie auszutauschen. Die Bat-

terie muss von qualifiziertem Personal installiert und herausgenommen

% werden. Verbrauchte Batterien diirfen nicht in den Hausmiill gegeben
werden, sondern sind gemaB den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

* Die Rickkehr zum normalen Betrieb erfolgt bei der Wiederherstellung der
Netzspannung; um erneut benutzt werden zu kénnen, muss sich die Batterie
aufladen. Die Ladezeit kann bei einer funktionstiichtigen Batterie bis zu einem
Hochstzeitraum von 16 Stunden dauern: Wenn die benétigte Zeit hoher ist,
muss ein Austausch erwégt werden. Um stets Hochstleistungen zu erhalten,
wird empfohlen, die Batterie alle drei Jahre auszutauschen.

e Wenn das Tor steht, sind die externen kontrollierten Stromabnehmer (CTRL 24
Vdc) nicht mit Strom versorgt, um die Autonomie der Batterie zu erhéhen; wenn
ein Befehl gesendet wird (per Draht oder per Funk), versorgt die Steuerung
zuerst die Stromabnehmer mit Strom und beurteilt den Zustand der Sicher-
heitsvorrichtungen.

Daraus ergibt sich, dass die Ausflihrung des Befehls, wenn erlaubt (Sicherheits-
vorrichtungen in Ruheposition) verzgert wird um die Zeit, die notwendig ist fiir
die Wiederaufnahme des korrekten Betriebs der Vorrichtungen (ca. 1 Sekunde).
Wenn nach diesem Zeitintervall eine Sicherheitsvorrichtung in Alarm erfasst wird,
wird der Befehl nicht ausgefiihrt und die Stromversorgung der externen Stromab-
nehmer wird automatisch unterbrochen: Die Steuerung kehrt in Stand-by zur(ick.

Anmerkung: Soll ein externer Empfénger benutzt werden, muss dieser aufgrund
der oben stehenden Ausflihrungen mit Strom versorgt werden, indem er an die
Klemmen 16-17 (Abb. 1) angeschlossen wird: Nur so ist es mdglich, dass der
Befehl per Funk das Tor aktivieren kann.

¢ Die Autonomie des Systems ist bei einer Versorgung durch Batterie eng ver-

bunden mit den Umweltbedingungen und dem an die Klemmen 16-17 (Abb. 1)

der Steuereinheit (die auch bei Stromausfall die an sie angeschlossenen Kreise

mit Strom versorgen) angeschlossenen Stromabnehmer.

A nung) verliert die Steuerung die Position des Tors und daher ist bei
der Wiederherstellung der Netzversorgung das Verfahren fiir die

% Neupositionierung durchzufiihren (siehe S. 34).

Wenn sich die Batterie vollstandig entleert (bei fehlender Netzspan-

Es ist zu vermeiden, dass die Steuerung fiir lange Zeitrdume ohne
Stromversorgung bleibt (mehr als 2 Tage).

¢ |m Batteriebetriebsmodus ist keine Programmierung méglich.

¢ Bei Netzstromausfall wird die Steuereinheit, was den Logik- und den Motoren-
kontrollteil angeht, mit der Batteriespannung versorgt. Deshalb ist bei Batte-
riebetrieb die fir den Motor zur Verfligung stehende Spannung geringer als bei
Normalbetrieb; der Lauf des Motors ist langsamer und ohne Bremsung am Ende.

Steck-Batterieladegerét

@3] i
=
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Die LED L3 zeigt den Funktionsstatus auf folgende Weise am:

Ausgeschaltet: Keine Batterie oder Steuereinheit von Batterie gespeist (bei
fehlendem Netz). Das Batterieladegerat ist in den ersten 10
Sekunden nach dem Einschalten gesperrt, danach kann es
die Selbstdiagnose einschalten, was durch ein langes Blinken
der Led angezeigt wird, oder es beginnt mit dem Laden (Led
dauerleuchtend eingeschaltet)

Es wurde eine Anderung der Spannung an den Batterieklem-
men festgestellt, wie wenn die Batterie angeschlossen oder
entfernt wird;

Wiederholt sich alle 2 Sekunden und zeigt an, dass sich die
Batterie in der Phase der Erhaltungsladung befindet;

Die Batterie wird geladen. Die Ladezeit hangt von unterschied-
lichen Faktoren ab und kann hdchstens 16 Stunden dauern.
Die Benutzung des Motors verldngt die Ladezeit der Batterie.

Kurzes Blinken:

Einzelnes Blinken:

Eingeschaltet:

Uberpriifung der Batterien

Das Tor vollsténdig schlieBen: Das Display ist ausgeschaltet.

Uberpriifen, dass die Led "L3" (Batterie wird geladen) "einzeln blinkt".

Die Netzversorgung unterbrechen und iberpriifen, dass der Batteriebetrieb im
Display angezeigt wird und dass der Prozentsatz der Ladung mehr als 90%
betragt. Einen Bewegungsbefehl geben und die Batteriespannung messen: Sie
muss mindestens 22 Vdc betragen.




BELANGRIJKE OPMERKINGEN

EINDGEBRUIKER.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

LEES AANDACHTIG DE HANDLEIDING VOOR U AAN DE INSTALLATIE BEGINT. LET UITDRUKKELIJK OP ALLE
PARAGRAFEN DIE VAN EEN SYMBOOL ZIJN VOORZIEN. HET NIET IN ACHTING NEMEN VAN DEZE INSTRUCTIES
KAN EEN SLECHTE WERKING VAN HET SYSTEEM VEROORZAKEN EN POTENTIEEL GEVAARLIJK ZIJN VOOR DE

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

A\

¢ Deze instructies zijn gericht naar professionele "INSTALLATEURS VAN
ELEKTRISCHE INSTALLATIES" en moeten de lokale regelgeving en
richtlijnen respecteren. Alle gebruikte materialen dienen goedgekeurd te
worden en aangepast naar de werkomgeving van de installatie.

¢ Elk onderhoud dient te gebeuren door gecertifieerde installateurs.

¢ Dit apparaat dient enkel gebruikt te worden voor het aangegeven doeleind
"automatisatie van schuifhekkens" met gewicht
tot 500 kg en een maximale werkafstand van 12 m.

¢ De motor kan links of rechts geplaatst worden ten opzichte

vade doorgang. Elke niet geautoriseerde aanpassing wordt onjuist

beschouwd en daarmee gevaarlijk.
AR
N

Belangrijke veiligheidsopmerkingen

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de volgende openbare

veiligheidsnormen te garanderen:

1) Verzeker dat het werkgebied van de installatie ver genoeg zit van de
openbare weg om verkeershinder te vermijden en dat de grootte van de
poort, de afstand tot de openbare weg en de werkcycli in geen enkele
manier gevaarlijke verkeerssituaties kan teweeg brengen.

2) De motor dient geinstalleerd te worden binnen het prive eigendom en
niet in het openbaar alsook de poortopening.

3) Deze poort dient enkel voor voertuigen gebruikt te worden, voetgangers
dienen een aparte ingang te gebruiken

4) De minimale bediening dat kan geinstalleerd worden is OPEN-STOP-
CLOSE, deze worden geplaats tussen 1,5 and 1,8 m hoogte en buiten
het bereik van kinderen. De externe bediening dient te worden beveiligd
tegen misbruik.

5) De poort dient ten alle tijde zichbaar te zijn bij de
bediening door de eindgebruiker. uToMaTic Shei

Opgelet! Het is verplicht van de tandlatten te
voorzien van een eindeloop.

6) Minstens twee waarschuwingslampen verplicht, dewelke| =
openbaar zichbaar zijn en in de directe omgeving van
de automatisatie. E&n op de eigendom en de ander aan de  |.
openbare zijde. IR S
Deze lampen dienen niet gehinderd te worden in zichtbaarheid door bv.
bomen of hekwerken . Verzeker dat de eindgebruiker geen huisdieren of
kinderen laat spelen in de directe omgeving van de automatisatie. Als het
mogelijk is voorzie de installatie van waarschuwingsborden.

7) Een verbinding met de aarde is absoluut noodzakelijk om de goede
werking van de automatisatie te garanderen.

8) Voordat U aan reinigingswerken of onderhoud begint dient de
automatisatie losgekoppeld te worden van de netspanning en
de batterijen.

9) Indien u vragen hebt over de veiligheid van de installatie, begin er niet
aan. Vraag advies aan uw verdeler.

¢ Om te voldoen aan standaard EN 12453 (dynamische stroombegrenzing)

zorg ervoor dat in het programmatiemenu de stroomsensor staat op SNS1.

Aandacht! Het gebruik van een stootband (minstens 3 cm hoog) is
verplicht om aan de standaard te voldoen. Als je niet aan deze
limiet kunt voldoen vergroot de stootband of kies een ander type

e De installateur is steeds verplicht om de impact van de poort op te meten
met de juiste apparatuur.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

¢ Netspanning 230 Vac.

¢ Motor gevoed met een maximum spanning van 38 Vdec.

e Een aluminium omsluiting bestaande uit 2 stukken dat de reducter omvat
en een paar tandwielen, voorzien van premanent vioeibaar vet.

¢ De reductie-eenheid stator uit gegoten aluminium bevat een wormwiel
met schuine aftanding en een kroonwiel voorzien van thermoplastisch
permanent vloeibaar vet.

¢ [k ingebouwde PRG beschikt over een spanningsregelaar, logica en

een radio ontvanger. De PRG wordt voorzien van stroom via een aparte
transformator in dezelfde behuizing.

¢ Behuizing in schokbestendig plastiek.

Toebehoren

106/CRENY - Tandlat (20 mm x 30 mm) in glasvezel met
bevestiging bovidnagn

106/CRENY1 - Tandlat (20 mm x 30 mm) in glasvezel met
bevestiging onderaan (1 m).

106/SLOAC - Tandlat (22 mm x 22 mm) in staal

Lassen noodzakelijk (2m).
106/SLOAC2 - Tandlat (12 mm x 30 mm) in staal
Met bevestiging (1m).
- Stootband in verschillende lengtes:
1,5 en 3,0 m maximum hoogte 70 mm.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIKER

B

Door op een verantwoorde manier dit toestel weg te werpen naar een
containerpark draagt u een steentje bij tot een goed milieu en vermijdt U
de negatieve impact op de omgeving en uw gezondheid door de
producten op een ecologische manier te laten verwijderen en recycleren.
Het onverantwoord wegwerpen van dit product door de eindgebruiker is
strafbaar door de wet en zal behandeld worden volgens de regel- en
wetgeving van desbetreffend EU-lid.

950/XLBS

Attente! Enkel voor EU klanten - WEEE marking.

Dit symbool geeft weer dat zodra het product zijn levensduur
heeft verstreken, het verantwoord gesorteerd dient te worden.
De eindgebruiker is verplicht het toestel naar een containerpark
te brengen of naar de fabrikant indien deze moet vervangen
worden door een nieuw toestel.

Controleer tijdens het openen/sluiten voor de juiste werking en
gebruik de noodknop bij gevaar. Bij normale werking van de poort
dient u te wachten tot de poort volledig is geopend voor u
oversteekt. Tijdens stroompanne en lege batterij kan de motor
manueel ontkoppeld worden met de meegeleverde sleutel (zie
Manuele ontkoppeling fig.8). Het periodiek controleren van de
bewegende onderdelen voor slijtage, barsten of vet is vereist. Deze
laatste dient een consistentie te hebben naar frictie en
werkingstemperatuur tussen -20 en +70°C. Eventuele herstellingen
dienen te gebeuren door een professionele installateur en originele
CARDIN onderdelen. Dit toestel is niet gemaakt voor continu
werking, een bedrijfswerking van 70% is de norm.

| VOORCONTROLE ffig. 1, pag 2)

Voordat u aan de installatie begint dient u te verzekeren dat de structuur
van de poort zich in goede conditie bevindt en de lokale norm en
regelgeving respecteert.

Verzeker dat:

- De oppervlakte van de schuifpoort "A" glad is en geen uitstekende
elementen bevat tot op een hoogte 2.5 m van grondniveau.
Uitsteeksels op de schuifpoort niet groter dan 3 mm en met afronding
zijn toegelaten.

Als de oppervlakte van de schuifpoort niet glad is dient deze beveiligd te
worden met behulp van 2 onderstaande apparaten:

a) fotoelektrische cellen
b) veiligheidsstootband

- de afstand "B" tussen het vaste en het schuivende gedeelte van de poort
mag niet meer zijn dan 15 mm.
- de geleidingsrail "C", bij voorkeur rond, dient stevig aan de grond
vastgezet te worden en vrij van onzuiverheden die voor een slechte werking
van de poortbeweging kunnen zorgen
- wanneer de poort gesloten is, moet er over de volledige hoogte van de
poort een vrije ruimte "D" van 50mm blijven en de mechanische eindstop
moet aan de bovenzijde van de poort zijn.
- De vrije ruimte "D" kan bedekt worden met een rubbere stootband "F" of
nog beter een pneumatische of foto-elektrische stootband.
- I ndien de poort een niet volledig gesloten hekwerk "G" passeert
dient het bescherm te worden op een van volgende manieren:
1. afstand "H" groter dan 500 mm: geen beveiliging vereist;

2. afstand "H" tussen 500 and 300 mm: afrastering "I" of geponste
metaalplaat "L" vereist met een opening dat de doorgang van een
25 mm bol "M" belemmerd;




3. afstand "H" kleiner dan 300 mm: afrastering "I" of geponste
metaalplaat "L" vereist met een opening dat de doorgang van een
12 mm bol "M" belemmerd.

De draden van de afrastering "I" mogen geen kruisopperviak
hebben kleiner dan 2.5mm? en de geponste metaalplaat "L" mag
geen dikte hebben minder dan 1,2 mm.

Beveiliging is nodig voor oppervlak "P" als het statisch gedeel
hoger is dan 2,5 m boven de grond.

controleer de componenten van de poort, vervang versleten of
beschadigde onderdelen en smeer ze.

gebruik waterpas "N" en zorg dat alles gelijk staat.
bovengeleiding "O" moet de juiste speling geven aan de poort
en op geen enkele manier de schuifhekbeweging belemmeren.
controleer dat eindstop "Q' (absoluut noodzakelijk) voorzien is
in de juiste richting bij het openen en voldoet aan maximale
poortbewegingsafstand "P" .

De eindstop moet de stabiliteit garanderen van de poort en

ontsporen vermijden.
& indien nodig de nodige apparaten te installeren, die de
veiligheid voor alle gebruikers van de poort garandeert.

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE

e De motor kan zowel links als rechts van de doorgang geplaatst
worden Belangrijk: lees paragraaf "INSTRUCTIES VOOR HET
POSITIONEREN VAN DE EENHEID".

Waarschuwing! Het is de verantwoordelijkheid van de
installateur om alle gevaarlijke punten te controleren en

Verankering van de motor (fig. 4, 5, 6)

Belangrijk! Bepaal de juiste positie van de motor aan de hand van

de uitlijning van de poort.

e Voorzie de leidingen en bekabeling aan de zijde van de motor
(zie fig. 2)

e Bevestig bouten op grondplaat "A" en laat ze 40 mm uitsteken,
zet ze nadien vast met M8 moeren.

¢ Plaats een cementsokkel op de positie waar de motor dient geplaatst

te worden, met een diepte van 350 mm (de basis zou ongeveer 25

mm moeten uitsteken boven grondniveau om te voorkomen dat

waterplassen het toestel zouden kunnen bereiken).

Plaats de grondplaat en verzeker dat:

- de elektrische kabels gaan doorheen het gat "B";

- de bevestigingsbouten "C" ondergedompeld zijn in het cement en
de grondplaat waterpas staat;

- de vier bevestigingsbouten loodrecht op de grondplaat
gemonteerd staan.

- debovenkant van de grondplaat vrij is van cement overblijfselen.

Indien de geleidingsrail alreeds bestaat dient de cementsokkel
verlengt te worden om van dezelfde fundering te genieten. Dit
voorkomt dat de twee funderingen zouden loskomen van elkaar.

- Draai de M8 moeren los op de bevestigingsbouten (voorheen gebruikt
om de bouten te blokkeren) en laat een ruimte van 15 mm tussen
de grondplaat en de basis van de motor. Plaats vervolgens de ringen
en laat ze rusten op de bouten

- Positioneer de motor over de vier bouten en laat het rusten op de vier
ringen.

- Zet de motorbasis vast met behulp van de andere ringen en bouten
die in de kit zijn voorzien. Zorg ter allen tijde dat de motor waterpas
en stabiel staat.

Dit laat toe om later de hoogte en de positie van de motor van de
motor te wijzigen.
N

5

70

110

) ] ]

¢ ei— LY

| N\
K N N\
® N

Plaatsen van de tandlat

- ontkoppel de motor (fig. 8), leg de eerst tandlat op het tandwiel
en zet hem vast op de poort, vervolgens alle andere tandlatten in de
lengte van de poort.

- nadat u de tandlatten hebt vastgezet verzet het tandwiel (speling 1 tot 2
mm) met behulp van de bouten onder de basis van de motor. Dit zal
voorkomen dat het gewicht van de poort de motor beschadigt tijdens
werking.

Aandacht!
U dient een afstand van 15 mm te garanderen tussen de

motorbasis en de grondplaat.
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INSTRUCTIES VOOR HET POSITIONEREN BELANGRIJKE OPMERKINGEN
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- De motor is geassembleerd in de fabriek om aan de
LINKSE ZIJDE van de poort gemonteerd te worden (binnenkant).
Om de motor aan de rechtse kant te zetten dient u een
parameter te veranderen in het menu (zie pagina 44).

MANUELE ONTKOPPELING

Manuele ontkoppeling dient uitgevoerd te worden wanneer er

zich een stroomonderbreking van de motor heeft voorgedaan.

Om de poort te ontkoppelen gebruikt u de bijgeleverde sleutel.
Hou de sleutel in handbereik of bij de motor zelf.

T

Om te ontkoppelen

Verwijder cover "A" met schroevendraaier en plaats sleutel "B" over
de T-gevormde pin, verdraai de sleutel 90° in de richting
aangegeven op verwijzing "C" (met de klok mee). Dit zal de motor
loskoppelen van het tandwiel zodat u de poort kunt verplaatsen met
een lichte duw.

Om te koppelen

Volg de bovenstaande instructies achterwaarts en draai de sleutel
zoals aangegeven op verwijzing "D" (tegen de klok in).

Close the release mechanism access cover "A".

A Aandacht! Ontkoppel de motor nooit wanneer deze zich

in bedrijfswerking bevindt. Het manueel verplaatsen van
de motor zal de encoder de positie van de poort doen
verliezen. Om te resetten, wanneer de poort geblokkeerd
is, dient u 3 of meer bewegingsopdrachten te geven

A zodat de poort zijn eindstop genoeg malen bereikt om
zich te herpositioneren.

A Conform met de elektrische veiligheidsnormen is het
verboden om aansluitklemmen 9 and 10 aan een circuit aan
te sluiten met een voeding van meer dan 30 Vac/dc.

Opgelet! Om een goede werking van de PRG te
garanderen dienen de ingebouwde batterijen inorde te zijn.

De PRG zal de positie van de poort verliezen bij stroom-
uitval wanneer de batterijen plat zijn loopt er een alarm.

Controleer de goede werkingen van de batterijen elke zes
é maanden (zie pagina 45 "Batterij controle").

¢ Na het installeren van het toestel, en voor het voeden
van de PRG, ontkoppel de poort (manuele ontkoppeling)
en beweeg het met de hand, garandeer hierbij een vlotte
poortbeweging zonder ongewoon weerstand.

¢ De gecontroleerde vermogen uitgang (aansluitklem 15) is
gericht om het batterijverbruik te beperken (bij aansluiting)
tijdens  stroomuitval, de fotocellen en  andere
veiligheidstoestellen dienen hier aangesloten te worden.

e \Wanneer een opdracht wordt ontvangen, via radio of
draad, zal de PRG stroom sturen naar de CTRL 24 Vdc

A uitgang. Er wordt naar de toestand van deze toestellen
gekeken en indien in rust, wordt de motor gestuurd.

e Indien u de toestellen aan de CTRL uitgang aansluit kunt u
ook een autotest functie uitvoeren (in het menu "OPTIES" bij
"TEST FI" en "TEST FS") en de functionaliteit van de
veiligheidstoestellen garanderen.

e De aanwezigheid van een stroomsensor maakt het
gebruik van fotocellen en andere veiligheidstoestellen
absoluut NIET onnodig zoals vermeld in de
veiligheidsnormen die van kracht zijn.

¢ Voordat u het toestel aansluit dient u te garanderen dat
de netspanning en -frequentie voldoen aan de vereisten
van de motor.

¢ Voor de 230 Vac voeding gebruikt u enkel 2 x 1.5 mm? +
Okabel.

¢ De kabel is enkel door professionelen te vervangen.

¢ Een zekering moet geinstalleerd worden tussen het toestel
en de netspanning met een afstand van minimum 3mm
tussen de contacten.

e Gebruik geen kabels met aluminium geleiders, soldeer ook
niet de uiteinden van de kabels die aan de klemmen hangen;
gebruik kabels met de markering Tmin 85°C en bestend
tegen atmosferische invloeden.

¢ De kabels naar de aansluitklemmen dienen op een manier
A vastgezet te worden dat zowel kabel als insulatie goed
vastzitten. (een schroefklem is meestal voldoende)

Toegang tot PRG
Om de cover te openen steek een schroevendraaier in het gat "G" en
draai 90° zoals in figuur 8 geillustreerd staat.

Opgelet! Voordat u de cover opent dient u de stroom
te onderbreken.

/A

Elektronische besturingseenheid voor een dc motor met ingebouwde
encoder en radio ontvanger, dewelke 300 gebruikerscodes
ondersteunt. De decoder is van het type "rolling code" op 433.92
Mhz en gebruikt S449 zenders.

De rotatiesnelheid van de motor wordt elektrisch bestuurd, het begint
traag en versnelt; de snelheid mindert bij het benaderen van de
eindstop om een zachte stop te verwezenlijken.

Het programmeren wordt uitgevoerd m.b.v. P1,P2,P3, en maakt het
mogelijk om het systeem, de stroomsensor en de gehele
poortbewegingsafstand in te stellen. De logica voert een
positiecontrole uit via een encoder. Er is een sensor voorzien dat bij
belemerring van de poortbeweging de looprichting zal wijzigen.

ELEKTRISCHE VERBINDING 230 Vac
e Verbind de stuur- en veiligheidsbekabeling

e Verbind netspanning 230 Vac | 230 Vac :
via zekering "TS" en door I N L Q 3
klem "PS" naar de ® 0 !
aansluitklemmen: i :

- fase klem 1 L E]TSEJ

- aarde klem 5 @
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Aansluitklemmen

27 common voor beide noodknoppen.

1-2 PRG Voeding 230 Vac 28 Massa voor radioantenne
3-4 Uitgang naar Transfo 230 Vac 29 Aansluiting voor radioantenne (indien een externe antenne met
5 Aarde coaxtype RG58 en impedantie 50Q geinstalleerd wordt).
6 Aarde naar motor (0 . . .
. . Nota' De som van beide vermogenuitgangen niet meer dan 10W.
7 TB (N.C./8.2 kQ) noodstop ingang (Het openen van deze ingang
onderbreekt de cyclus tot een nieuwe commando) . ALLEl ONGE?(R:ITTE NC CQPLA%TFN ?\ﬂERgRU?GEN egl FS
CMN common voor alle in- en uitgangen vervolgens ook de test voor veiligheidstoestellen deactiveren (FI, FS).
8 o A . Indien u Fl, FS test wilt activeren moeten zowel zender als ontvanger van
9 FS (N.C./8.2 kQ) veiligheid en fotocel input; bij onderbreking stopt e \ejligheidstoestellen aangesloten worden op "CTRL 30 Vdc". Indien
de beweging van de poort tot de obstructie verwijdert wordt, in dit e test actief is is er een vertraging van 1 seconde tussen commando en
geval loopt de poort verder tot de eindeloop (enkel in beweging.
automatische modus). Schakel de stroom aan en verzeker dat de LED indicatie het volgende
10 FI (N.C./8.2 kQ) veiligheid en fotocel input; bij onderbreking van weergeeft:
fotocel of veiligheid onstaat een inversie van looprichting bij het
sluiten. - L1 Voeding aan ON
11 CMN common voor alle in- en uitgangen. - L2 Verkeerde aansluiting batterij OFF @
12 CP (N.C./8.2 kQ) veiligheidsstootband ingang. Bij openen volgt - 81 Indicatie noodtoets"TB" ON®
een inversie van looprichting van 5 cm, een pause van 3 minutes, - S2 Indicatie inversie fotocel "FI" ON®
met nadien een beweging in de originele looprichting nadat 10 - S8 Indicatie stop fotocel "FS" ON :4;
second van voorflashen verstreken is. - gg :ng!ca}(!e vahg?a?sstootband cp 8§F
13 LP 24 Vdc uitgang waarschuwingslamp. 25 W bedrijfswerking : S6 Iﬂ d;gzt:g :&iﬂ ;’; SS(T(.IC-:A)) OFF
50% (flash), 12,5 W bedrijfswerking 100% (continu). - 87 Indicatie voetgangerstoets (TAL) OFF
14 CMN common voor alle in- en uitgangen. - 88 Indicatie dynamische toets (TD/CH1) OFF
15 24 Vdc gecontroleerde vermogenuitgang!”. e » )
16 CMN common voor alle in- en uitgangen. Note® Indien "ON" verwissel de aansluiting van batterij meteen.
17 24 Vde permanente vermoaenuitgana® Note® Indien "ON" zijn deze veiligheidsingangen niet actief.
18 CMN P lei genurtgang™. Controleer de goede werking van de veiligheidstoestellen aan de
common voor alle in- en uitgangen. hand van de leds. Een knipperende LED indiceert alarm.
19 TA (NO contact) opentoets ingang.
20 TAL (NO contact) voetgangerstoets ingang. Indien de gro%net LEDf“ L1" ?iet oplicht controleer de zekeringen en de
21 TC (NO contact) sluittoets ingang. spanning aan de transtormator. - )
29 TD (NO contact) dynamische toets ingang. Inq!en een of meer LEDs 31,32, 83,.34 'opllchten controleer qe bijhoren
23 CMN common voor alle in- en uitgangen vell[ghgldgtoestellen en dat niet gebruikte |ngangen'pverbrugd zijn.
R X : De indicatie "S5, S6, S7, S8" licht op wanneer de bijhorende commande
24 LS 24 Vdc, 3W indicatielamp uitgang. . wordt geactiveerd, vb. toets "TA" bedienen zal "TA" op het scherm doen
25 EMRG 1 (NO contact) noodbediening toets ingang 1 verschijnen
26 EMRG 2 (NO contact) noodbediening toets ingang 2
— CS1412B [ DC0561
L 23!Nac o= ®L1 -~ - [Qn| °° R1 00000 =
230 g SRS ' ! i
e o e St el -2
TRF 230Vac . L ; &Fls| [cP)
O=] 7] @ ! N
cemeeny L ¥ / : M1
R S LCD1
@ Qo [ 3 \\\"’//,f\ _ ————(oooooooog
O-lo° | | 2 BC SN 5 g P1 P2 P3
L77J > § \U/‘; gHHHHHHHHg . . .
77777777777777777777777777 3 o 4= PROG/OK ==
BRI [ 2 | ¥
| 1t :
718 o Jrof n]r2][1s[[14[1s[16 [17[ 18] K e w z
J2 o o =
< £ ° Disable
oo :I wow ]
ojao e—— O %X% J3
—_ i[focoo| E1 ! LI
TRANSFORMER + ' < 7 |25 26 27| Enable
B1 Indicatiebuzzer "radio” modus J1 Batterij klem
BC Batterijlader aansluiting J2 Transfo secundaire aansluiting
LCD1 Display J3 Noodklemmen
F1 3.1 A snelle zekering (24V batterijsturing bescherming) M1 Zendercode geheugenmodule
F2 10 A snelle zekering (batterij sturing motor bescherming) P1 Navigatietoets («gm==)
F3 10 A snelle zekering (transfo sturing motor bescherming) P2 Programmeer en OK toets (PROG./OK)
F4 3.1 A snelle zekering (24V transfosturing bescherming) P3 Navigatietoets (=sp)

R1 Radiomodule, 433 MHz voor S449 zenders




PROGRAMMATIEPROCEDURE (parameters instellen)

¢ Alle functies van de PRG kunnen in het display"LCD1" ingesteld worden met gebruik van de drie toetsen:
- gebruik de pijlen om te navigeren en/of om het contract aan te passen;
- gebruik "PROG/OK" om de parameters te wijzigen en/of om te bevestigen

DEMGN  ProcrAM
GENCE

OEEGA  o0.000.001
GENCE  Fw_10

OPTIES

“PROG/OK” om te bevest.

DYNAMISCHE TOETS

OPEN-SLUIT/
<=_OPEN-STOP-SLUIT =

“PROG/OK” om te bevest.

AUTOM. SLUITEN

- AAN/UIT -
“PROG/OK” om te bevest.

WAARSCHUWING
- AAN/UIT —p

“PROG/OK” om te bevest.

FLITSLAMP

VAST/
<= KNIPPEREN =p
“PROG/OK” om te bevest.

SIGNAALLAMP )
VAST/
<= KNIPPEREN —p

“PROG/OK” om te bevest.

WERKING FI ®
BIJ SLUITEN/
<= OOKBIJ BLOKK —»

“PROG/OK” om te bevest.

TESTFI ©

- AT
“PROG/OK” om te bevest.

TESTFS @
«  AANUIT

“PROG/OK” om te bevest.

MONTAGE MOTOR

<=_LINKS/ RECHTS =»
“PROG/OK” om te bevest.

MEMO RADIO
“«  AANUIT

“PROG/OK” om te bevest.

VERLATEN
OK -

“PROG/OK” om te bevest.

t

I

TERUG NAAR OPTIES

VEILIGHEID BEWEGING DISPLAY

“PROG/OK” om te bevest. “PROG/OK” om te bevest. “PROG/OK” om te bevest.

CONTACT TB SIECCHPOHOLE CONTRAST
< NC/8K2 - <= NIVEAU1..3 = < OK -
CONACT FI STROOM SENSOR @ REG. CONTRAST
- NC/8K2 - < NIVEAU1.5 <«—- 0.63 + —p
CONTACT FS VOETG. DOORGANG VER';:E:I'D"/G
- NC/8K2 - <= 1.9meters <= 60SEC./30 SEC. =
CONTACT CP AFST. TOT SLTSTOP VERLATEN
<«  NC/8K2 - <= 0.9ctapes =» - OK ->
| TERUG NAAR DISPLAY MENU |
VERLATEN VERLATEN
- OK - - OK ->
[ teruc NasrvEILIGHED ] [ TeruG NaaR BEWEGING MENU |
Notas:

1) De indicatielamp flikkert traag bij het openen, snel bij het sluiten; continu aan indien de
poort geblokkeerdis maar niet volledig geslotenen uitindien de poort dichtis

2) Fl Mode:

- Fl is ook actief bij geblokkeerde poort: Indien de fotocellen in alarm staan en de poort
geblokkeerd is, worden geen opdrachten aanvaard (ook niet om te openen).

Fl enkel actief bij sluiten
In beide gevallen zal Fl een inversie van looprichting veroorzaken bij alarm.

3) Fotocel test (FI/FS)

Indien u deze parameter activeert dient u zowel zender als ontvanger te voeden mbv
de gecontroleerde vermogenuitgang(CTRL 24 Vdc) en zal er een vertraging zijn van 1
seconde tussen het geven van een opdracht en het uitvoeren.

4) Stroomsensor instellingen:

- Level 1 = motorstroom+ 2 amps

- Level 2 = motorstroom+ 2.5 amps

- Level 3 = motorstroom+ 3 amps

- Level 4 = motorstroom + 4 amps

- Level 5 = motorstroom + 5 amps

De PRG controleert het stroomverbruik van de motor en detecteert indien er abnormale
toename optreedt en onderbreekt deze voor de veiligheid.

5) Afstand tot eindstop instellen:

Om deze afstand in te stellen dient u de bijhorende parameter te wijzigen in stappen
van 0 tot 9 (bereik 0 tot 6cm ~). Standaard staat deze parameter op niveau 4 en op
deze manier zal de poort niet vliegen tegen de eindstop maar binnen een cm van deze
stoppen.

42



¢ Stel de hoofdparameters (vb. motor links/rechts) in in het optiemenu.
¢ Indien er veiligheidstoestellen werken met een 8.2kOhm contact dient u deze in te stellen bij de juiste parameters
¢ Voordat u de afstand van de poortbeweging instelt dient u het juiste type van motor in te stellen in het menu

Taalkeuze:

taal te komen

“PROG/OK” om te bevest.

CODES RADIO

oK ltaliaans naar Nederlands.

“PROG/OK” om te bevest.

-

e Druk links- en rechtstoets tegelijk in om in het submenu

¢ Druk links en rechts om de taal te selecteren bv:

GEMGE  ProGRAM |
FIS[ [P
Druk links- en rechtstoets

tegelijk in om in het submenu
taal te komen.

NEDERLANDS
<« OK -

¢ Druk op de "PROG/OK" toets om te bevestigen.

“PROG/OK” om te bevest.

BENGN
GENEG
[oocoreovroers |

TEST

| TERUG NAAR TEST MENU |

OPSLAAN CODES
OK
= - = OPSL. BEZIG [nr ...] DRUKEP OPSL. BEZIG [nr ..] DRUK 2P OPSL. BEZIG [nr ...]
S erogtareneren [ T rogrammeren
/Actl/vatlg 1 . zenderkanaal /Actl\/latle\ 2 . zenderkanaal CODE OPGESLAGEN
WIS CODE
OK
OPSL.BEZIG[nr..] | | ™% | | WISSEN[nr..] oruker | | WISSEN[nr..]
Activatie 1 Benderkanaal Activatie 2 Sondorkanaal CODE GEWIST
WIS ALLE CODES
OK
ALLES WISSEN? WISSEN BEZIG.....
Verlaten OK llllllll
FUNCTIE KANAAL
- OK -> KANAAL A KANAAL B KANAAL C
BEVEL TD/TAL/TA/TC/ BEVEL TD/TAL/TA/TC/ BEVEL TD/TAL/TA/TC/
<—STOP/GEENBEVEL —p <—STOP/GEENBEVEL .y, <—STOP/GEENBEVEL .
[ PROGIOK” om te bevest. [ PRoG/oK” om te bevest. |
VERLATEN
OK
S = KANAAL D VERLATEN
oo i seveL oL
_—_ 4—STOP/GEEN BEVEL oy - 0K -

| TERUG NAAR FUNCTIE KANAAL MENUl

Alarm indicaties Operationele indicaties
Programmatie van de pause
LEAG0 :PRE)GR}\M: Knipperend op het display. Het systeem dient geprogrammeerd te worden RCHGD eavse | of p%use bij automatisgh
GENEE PP P piay. Y geprog ’ GENCE hersluiten (indien actief)
LENGD ouroF Pos Bij normale werking geeft dit weer dat de "automatische herpositionering" zal plaatsvinden. In dit geval zal T8 [F]l] Automatische programmatie
GENCE een volgende commando (TA, TC, TAL of TD) deze procedure in werking stellen. GEHNER Auto PROG
Wanneer een N.C. contact (Fl, FS of CP) wordt geactiveerd bij het programmeren van de encoder of
LEAGD sToPPROG | automatische herpositionering zal dit op het display verschijven. Zodra dat de veiligheidstoestellen terug in HEMGD orenina Openen
GEMEE AUTOPROG | rust zijn zal de poort terug bewegen. Het gebeurt ook als er een stroomuitval voordoet bij het GEMCE
programmeren.
B Wanneer de parameter veiligheidstest is ingesteld in het optiemenu en de PRG er niet in slaagt om deze te R STOP OPEN o
EEIEE SAFETY ERR | testen zal deze boodschap op het display weergegeven worden. Bij enige onregelmatigheid dient u het EIEE Blokkering bij het openen
veiligheidstoestel te vervangen, het contact te overbruggen of de veiligheidstest te deactiveren.
- Dit doet zich voor wanneer de PRG een commando stuurt naar de motor en er niks gebeurt (de motor n
NG ERROR MOT1 beweegt niet). Controleer de aansluiting van de motor en de zekeringen "F2" en "F3" en geef dan een LERGD cLosine Sluiten
3 [OP nieuwe opdracht. Indien de motor nog altijd niet beweegt is er een probleem met de PRG of de motor zelf. 3 [OP
LENGD Indien dit zich voordoet bij normale bedrijfswerking dan doet er zich een probleem voor met de encoder. EEMG sTop cLose Blokkering bii het sluiten
GEBEE ERRORENCT | Controleer desbetreffende verbindingen en voer een automatische herpositionering uit. GERCE 90l
T8 [F{I] De looprichting van de poort is niet dezelfde als de instelling van de encoder (bv; de poort sluit terwijl de HEMGD uPpATSNS1 | Stroomsensor update (enkel
ﬁElEE ERROR DIR1 PRG een opening is aan het uitvoeren). Controleer de aansluitkiemmen van de motor. d bij het programmeren)
LENGD Probleem met de stroomsensor. Wanneer de poort niet beweegt indiceert dit symbool dat er een GENGN TEST Test mod
GENEL ERR-SENST | probleem is met de stroomsensor. GENCE est modus
Wanneer de veiligheidsstootband wordt geactiveerd zal de looprichting van de poort geinverteerd worden
HENGED met 5cm, zowel bij het openen als bij het sluiten, indien het obstakel verwijdert wordt dan zal er geen LENGD Batterimodus met
GEMEE AcT. EDGE beweging gebeuren voor 3min. Hierna zal de poort terug in de originele looprichting bewegen na een flash GEMEE BATT.99% | yolledig geladen batteri
periode van 10 seconden
- Wanneer de stroomsensor wordt geactiveerd zal de looprichting van de poort geinverteerd worden met Batterijmodus met leeg
LENGD 5cm, zowel bij het openen als bij het sluiten, indien het obstakel verwijdert wordt dan zal er geen EEMGD batterij. De motor en de
GENEE AcT Sens beweging gebeuren voor 3min. Hierna zal de poort terug in de originele looprichting bewegen na een flash GEMER BATT. 0%l | commandos zullen niet
periode van 10 seconden werken.
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PROGRAMMATIEPROCEDURE
(poort loopafstand en stroomsensor)

¢ De installatie van een eindeloop is absoluut verplicht.

o \lerzeker dat de veiligheid in rust zit en de ECU (encoder) voeding krijgt.
anders is het niet mogelijk om in de programmatiemodus te komen.

¢ Het is niet mogelijk om te programmeren in batterijwerking.

o Stel de hoofdparameters in in het menu "OPTIONS" voordat u aan de

programmatie begint

T8 A
3 1P

“PROG/OK” for 4 sec.

LERGD PAuse
GEMEE AuTo PROG.

“PROG/OK”

"PROGRAM’ | Druk en hou prog/ok ingedrukt voor 4 seconden

1...4... sec.

De pausetijd begint te lopen (min. 2 seconds: max.
120 seconds) weergegeven door "PAUSE" en de
hoeveelheid tijd weergegeven op het display

EEMGN PAuSE o005
GEMEE Auto PROG.

“PROG/OK”

LENGD oPenen
GENEE Auto PROG.

Druk “PROG” om de pausetijd in te stellen. De poort zal
zich traag openen om de volledig open positie in te stellen

Wanneer de poort de volledig open zal de looprichting
veranderen en na enkele cm's terug openen om de

AUTO-PROGRAMMEER eindeloop te bepalen bij het openen. Hierna zal de poort

CYCLUS zich sluiten. Wanneer de poort volledig gesloten is zal de
looprichting veranderen en na enkele cm's terug sluiten om
de eindeloop te bepalen bij het sluiten.

EEI" U Hierna zal de PRG de poort volledig openen en sluiten om

GEMEE Auto PROG. de stroomsensor te kalibreren.

118 [FI] Wanneer de poort terug volledig gesloten is zal de PRG de

EIEE parameters opslagen en uit de programmeermodus gaan

DENGD ProGRAM Het programmeren is niet geslaagd. U dient de

GENEE programmeerprocedure te herhalen.
HERPOSITIONERING

Aandacht! Bij het herpositioneren kan de waarde van de

stroomsensor veranderen. Bij het einde van deze procedure wordt de
waarde terug gereset naar de gekozen waarde.

Indien de PRG geblokeerd is door een telfout van de encoder (“Error ENC"), na
een PRG reset ("Out of pos.") of bij een probleem bij de motor ("Mot error") zullen
waarschuwings- en indicatielampen tegelijk 2 seconden branden en dan
uitschakelen voor 10 seconden.

Indien een opdracht (TA, TC, TAL or TD) door de PRG ontvangen wordt,
zal de poort zich traag volledig trachten te sluiten (2 maal zoals bij het
programmeren) om de juiste positie te bepalen. Nu zal de PRG terug normaal
functioneren. Indien een "TA" opdracht wordt gegeven zal een herpostionering
gebeuren bij het openen.

Er worden geen opdrachten aanvaard tijdens het herpositioneren maar de
veiligheidstoestellen zullen de beweging nog altijd onderbreken indien ze in alarm
gaan. Indien u herpositionering wilt onderbreken druk op "PROG" of "TB" toets.

RADIOBEDIENING

Het systeem kan op afstand bediend worden; elk kanaal heeft 5 functies: openen
- sluiten - voetgangersdoorgang - dynamisch - stop.

Om de functies in te stellen "A","B","C","D" gebruik instelling "CHANNEL
FUNCTIONS" in "REMOTE" menu. De dynamische bediening kan ingesteld worden
op "open-stop-sluiten-stop" of "open-sluiten".

Geheugenmodule (M1)

Vervangbaar en voorzien van niet vluchtig EEPROM geheugen en bevat de
zendercodes met een geheugen tot 300 codes. Zelfs bij stroomonderbreking
gaan de codes niet verloren.

Vergeet niet om eerst het gehele geheugen te wissen voordat u voor de eerste
keer een zender programmeert.

Indien de elektronica dient vervangen te worden kan de module verwijderd
worden en in de nieuwe PRG gestoken worden. Zorg er steeds voor dat de chip
juist wordt gemonteert zoals geillustreerd in fig. 3.

ZENDER CODEBEHEER

Kanaal opslaan :
1. Scroll naar "OPSLAAN CODES" in het "CODES RADIO" menu en bevestig
met de "PROG/OK" toets: indicatie "Activatie 1" zal knipperen op het LCD.

2. Druk op het kanaal van de zender; indicatie " Activation 2 zal knipperen
op het LCD.
3. Druk nogmaals op het kanaal van de zender (zelfde zender, zelfde kanaal®):

indicatie "CODE OPGESLAGEN" zal knipperen op het LCD. Het aantal kanalen
dat opgeslagen is wordt weergegeven.

* indien een andere zender of ander kanaal wordt gebruikt (punt 3) zal het opslaan

onderbroken worden, indicatie"Activation 1" blijft knipperen op het LCD.

Nota: Het is niet mogelijk om een code op te slagen die alreeds aanwezig is in het
menu, bij een poging hiervan zal "CODE AL OPGESLAGEN" (punt 1)

verschijnen op het LCD.

Kanaal wissen: 1. Scroll naar "WIS CODE" in het "CODES RADIO" menu

en bevestig met de "PROG/OK" toets: indicatie "Activatie 1"

zal knipperen op het LCD.

2. Druk op het kanaal van de zender; indicatie " Activatie 2" zal knipperen
op het LCD.
3. Druk nogmaals op het kanaal van de zender (zelfde zender, zelfde kanaal®):

indicatie "CODE GEWIST" zal knipperen op het LCD.
Het aantal kanalen dat opgeslagen is wordt weergeven.

* indien een andere zender of ander kanaal wordt gebruikt (punt3) zal het wissen
onderbroken worden, indicatie "Activatie 1" blijft knipperen op het LCD

Note: Het is niet mogelijk om een code te wissen die niet aanwezig is in het menu,
bij een poging hiervan zal "CODE NT OPGESLAGEN" (punt 1) verschijnen

op het LCD.

Volledig geheugen wissen:

1. Scroll naar "WIS ALLE CODES" in het "CODES RADIO" menu en bevestig met
de "PROG/OK" toets: een confirmatie "ALLES WISSEN?" verschijnt op het
LCD (druk op een van de pijlen om het menu te verlaten).

2. Druk op "PROG/OK" toets om het wissen te bevestigen: indicatie "WISSEN
BEZIG" verschijnt op het display samen met een progress bar.

3. Zodra het gehele geheugen gewist is zal het display teruggaan naar "WIS
ATEOD é) g gen g play terugg

Kanalen opslaan zonder PRG bediening
* Het systeem kan op afstand codes inleren (zonder PRG bediening) indien een
parameter "MEMO RADIO" wordt ingesteld in het "OPTIES" menu.

1. Gebruik een zender waarvan minstens 1 kanaal
"A, B, C of D" alreeds is opgeslagen in de
ontvanger en druk op de MR toets zoals in de
figuur wordt weergegeven.

Nota: alle ontvangers in bereik zullen hun buzzer "B1"
activeren wanneer de kanaaltoets wordt ingedrukt (en waarvan
minstens 1 kanaal alreeds is opgeslagen in de ontvanger). (fig.3).

2.Druk een van de kanalen op dezelfde zender. De ontvangers die die code niet in
hun geheugen hebben zullen een "beep" van 5 seconden geven en dan
uitschakelen. De ontvangers die de code wel hebben geven een "beep" van 1
seconde en gaan dan in programmatiemodus.

3.Druk op de voorheen gekozen kanaaltoets op de zender dewelke U wilt opslagen;
de ontvanger zal dan 2x beepen, elk een halve seconde waarna de ontvanger
klaar is om nog een code te ontvangen.

4. Om de programmeermodus te verlaten wacht 3 seconden zonder op de toetsen
te drukken. De ontvanger zal 5 seconden beepen en dan het
programmatiemodus verlaten

Nota: Wanneer het geheugen volledig vol staat zal de buzzer 10 snelle "beeps”
geven en de programmeermodus verlaten. Dit zal weergegeven worden zolang het
geheugen vol zit.

Nota: het memo radio procedure kan enkel uitgevoerd worden als de
programmatie voltooid is en U uit het programmeermenu bent gegaan.
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ANTENNE AANSLUITEN
Verbind een ANS400 antenne met een coax RG58 (impedantie 500)) en maximum
lengte van 15 m.

FUNCTIE MODI

1) Automatisch

Activeer parameter automatisch hersluiten (Automatisch  hersluiten "ON" op
het display). Wanneer de poort gesloten is zal de PRG een volledige cyclus starten
dat eindigt met het hersluiten van de poort.

Automatisch hersluiten gebeurt na het verstrijken van de geprogrammeerde pause
(min 2 sec) bij het openen wanneer deze voltooid is of direct na een onderbreking
van een fotocel (deze onderbreking reset de pause)

Tijdens pauze verschijnt "Pause" knipperend op het display samen met de
pausetijd.

indien de noodknop wordt bediend zal het automatisch sluiten stoppen en zal het

display ook stoppen met knipperen. De indicatielamp blijft lichten tot de poort
volledig dicht is.

2) Semiautomatisch

Deactiveer parameter autoamtisch hersluiten (Automatic hersluiten "OFF" op het
display). Bedrijfswerking wordt gestuurd door zowel opdracht open als sluiten.
Wanneer de poort volledig open is zal het systeem wachten tot een nieuwe
opdracht tot sluiten wordt ontvangen door een externe toets of via radio, alvorens
de cyclus te voltooien.

De indicatielamp blijft lichten tot de poort volledig dicht is.

3) Manueel manouvreren met ontkoppelde motoren

Indien de motor ontkoppelt wordt kan de poort met de hand bewogen worden,
zodra de motor opnieuw beweegt zal een herpositionering gebeuren.

4) Noodbediening

Standaard is de nood bediening uitgeschakeld, om het in te schakelen verplaats
de jumper manueel naar J3 "Enable" (fig.2). Indien de PRG niet meer reageert
kunt u EMRG1 en EMRG2 ingangen gebruiken om de poort manueel te sturen.
The EMRG1 of EMRG2 ingangen sturen direct de motor zonder door het
besturingseenheid te gaan.

De poort zal bewegen op normale snelheid en looprichting hangt af van de
geinstalleerde richting van de motor:

- motor linkse zijde EMRG1 sluiten en EMRG2 openen;
- motor rechtse zijde EMRG1 openen en EMRG2 sluiten.

Aandacht! Tijdens de noodbediening zijn alle veiligheidstoestellen
niet actief en is er ook geen positiebepaling van de poort: laat de
bediening los indien u het einde van de poortbeweiging nadert.
Gebruik enkel de noodbediening in noodgevallen.

BATTERIJWERKING

Dit toestel laat toe om de poort te bewegen bij stroomonderbreking

¢ De PRG beschikt over een ingebouwde lader voor een NiMH 24V batterij
dat beheerd word door een microcontroller. Deze controleert de spanning
naargelang de toestand van de batterij.

A\
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¢ De eenheid keert terug naar normale bedrijfswerking bij herstellen netspanning
Om de batterij opnieuw te gebruiken moet deze eerst opgeladen worden.
De laadtijd van een goede batterij kan 16 uur bedragen. Indien het meer
bedraagt dient u de batterij te vervangen, in elk geval wordt er aangeraden de
batterijen elke drie jaar te vervangen.
e Wanneer de poort stopt krijgen de gecontroleerde externe apparaten (CTRL 24
Vdc) geen voeding om te autonomie van de batterij te maximaliseren. Wanneer een
opdracht wordt gegeven (via radio of via kabel) verstuurd de PRG voeding naar
deze en controleert de status. Hieruit volgt dat bij een opdracht (veiligheid in rust)
wordt uitgevoerd met een vertraging van 1s om de correcte werking te herstellen van
de veiligheidstoestellen. Indien na deze periode een veiligheidstoestel zich in alarm
bevindt zal de opdracht niet uitgevoerd worden, wordt de voeding van de externe
toestellen uitgeschakeld en gaat de PRG in stand-by.

Nota! Indien U een externe ontvanger wilt gebruiken maak gebruik van

aansluitklemmen 16-17 (fig. 3)anders zal een opdracht via radio het niet mogelijk

maken om de poort te openen.

¢ De zelfvoorziening van het systeeem in batterijwerking is afhankelijk van
externe factoren en van het vermogen aangesloten op klemmen 16-17
(vermogen wordt altiid naar daar gestuurd bij stroomonderbreking)

A\

:

* Het is niet mogelijk om in programmeermodus te komen op batterijwerking.

Om het risico op oververhitting te vermijden gebruik enkel de voorziene
batterijen SPN 999540.

Indien de batterij zichtbare schade vertoont dient deze meteen vervangen
te worden en enkel door professioneel personeel. De gebruikte batterijen
dienen op een verantwoorde manier verwijderd volgens de lokale norm en
wetgeving en niet als huishoudelijk afval.

Wanneer de batterij volledig leeg is (bij stroomonderbreking) zal de
PRG de posite van de poort verliezen en daarom zal een
herpositionering uitgevoerd moeten worden (na opdracht). Daarom
dient u te vermijden dat de PRG zonder stroom zit voor lange
periodes (meer dan twee dagen).

¢ Tijdens stroomonderbreking voorziet de batterij stroom naar logica en
motorsturing van de PRG.
Om deze redenen is de spanning bij batterijwerking minder dan de spanning
bij normale bedrijfswerking en daarom zal de motor trager draaien en niet
vertragen bij het benaderen van de eindeloop.

Inplugbare batterijlader

Nadat een noodbediening is uitgevoerd zal de PRG de positie van de poort verliezen
("out of pos" op het display) en zal daarom bij het herstellen van normale
bedrijfswerking een herpositionering uitvoeren.

BEPERKTE OPENING (VOETGANGERSDOORGANG)

e Indien "open-sluiten" modus ingesteld is voor "TD" (menu "OPTION") zal het
activeren van de "TAL" toets de voetgangersdoorgang bedienen (enkel vanuit
gesloten poort) maar wanneer de toets opnieuw wordt bediend bij het openen zal
deze geen effect hebben. Zodra de eindpositie bereikt is kunt u terug "TAL"
gebruiken, bij het sluiten zal de toets opnieuw niet reageren.

¢ |ndien "open-stop-sluiten" modus ingesteld is voor "TD" (menu "OPTION") zal het

activeren van de "TAL" toets de voetgangersdoorgang bedienen (enkel vanuit

gesloten poort) maar wanneer de toets opnieuw wordt bedient bij het openen zal de

poort blokkeren; indien u nogmaals drukt zal de poort sluiten. Op dit punt heeft de
"TAL" toets geen effect meer.

¢ Indien er een opdracht om te openen wordt ontvangen tijdens het beperkt openen

zal het beperkt openen overgaan in volledig openen.

Indien fotocel Fl onderbreekt tijdens het sluiten zal deze inversie slechts een
gedeeltelijke beweging in openingsrichting veroorzaken (het opent voor dezelfde
afstand als die van het sluiten)

* Nota: Het beperkt openen kan ook aan een tweede kanaal worden toegewezen.

De beperkte openingisingesteld op de helft van de volledige opening.

ORI

Led L3 geeft volgende functie modi weer:
Uit: batterijen ontbreken of de PRG loopt op batterijwerking
(tidens stroomonderbreking). Tijdens de eerste 10
seconden van het starten van de PRG is de lader
geblokkeerd. Na deze periode begint de zelf-diagnose
(indicatie door flashen led) of gebeurt het opladen
(continu led).

CS1256B | DC0450

Even flashen: verschil in spanning waargenomen aan de aansluitklemmen
van de lader (vb wanneer de batterijen worden
aangesloten of verwijderd);

Enkel flashen: dit herhaalt zich elke 2 seconden en geeft weer dat
de batterijen worden bijgeladen;

Continu aan: de batterijen zijn aan het laden. De laadtijd hangt af van
verschillende factoren en kan tot 16 uur duren. Indien u
de motor gebruikt zal het laden langer duren.

Batterijcontrole

Wanneer de poort volledig gesloten is en het display uit staat, controleer of LED
"L3" (batterij laden) aan het flashen is. Schakel de netspanning uit en
controleer of de display weergeeft dat de batterijwerking ingeschakeld is en de
batterij geladen is voor meer dan 90%. Vooer een opdracht uit tot beweging en
meet de spanning: deze zou minstens 22Vdc moeten bedragen.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DIMENSIONI D'INGOMBRO - EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

- Alimentazione Vac P2 Bl AUSSENABMESSUNGEN - DIMENSIONES MAXIMAS
- Frequenza Hz 50
- Corrente nominale A 0,75
- Potenza assorbita W 170
- Intermittenza di lavoro % 70 173 200
- Coppia max. Nm 42
- Temperatura di esercizio °C -20°...455
- Grado di protezione IP 44 N
- Dispositivo di classe Il Cls @
Dati motore: 9
- Alimentazione motore (max.) Vdc 24 )
- Potenza massima resa w 38 O
- Corrente assorbita nominale A 1,8 (
Ricevente incorporata: =
- Frequenza di ricezione MHz 433.92
- Numero di canali N° 4
- Numero di funzioni gestibili N° 2
- Numero di codici memorizzabili N° 300
TECHNICAL SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN
- Power supply Vac 230 - Stromversorgung Vac 230
- Frequency Hz 50 - Frequenz Hz 50
- Current input A 0,75 - Nennstrom A 0,75
- Power input w 170 - Aufnahmeleistung W 170
- Duty cycle % 70 - Betriebsintermittenz % 70
- Maximum torque Nm 42 - Maximal Drehmoment Nm 42
- Operating temperature range °C -20°...455 - Betriebstemperatur °C -20°...+55
- Protection grade IP 44 - Schutzgrad IP 44
- Class Il device Cls @ - Apparat um klasse |l Cls @
Motor data: Motordaten
- Motor power supply (max.) Vdc 24 - Motorstromversorgung (Max.) Vdc 24
- Maximum power yield W 38 - Abgegebene Hochstleistung W 38
- Nominal current input A 1,8 - Nennstromaufnahme A 1,8
Incorporated receiver card: Eingebauter Empfanger:
- Reception frequency MHz 433.92 - Empfangsfrequenz MHz 433.92
- Number of channels Nr. 4 - Anzahl Kanéle Nr. 4
- Number of functions Nr. 2 - Anzahl Funktionen Nr. 2
- Number of memorisable codes Nr. 300 - Anzahl speicherbare Codenummern Nr. 300
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Alimentation Vac 230 - Voeding Vac 230
- Fréquence Hz 50 - Frequentie Hz 50
- Courant nominal A 0,75 - Nominale stroom A 0,75
- Puissance absorbée W 170 - Vermogenverbruik W 170
- Intermittence de travail % 70 - Bedrijffswerking % 70
- Couple maxi. Nm 42 - Maximaal koppel Nm 42
- Température de fonctionnement °C -20°...455 - Temperatuursbereik °C -20°...+55
- Indice de protection IP 44 - Beschermingsgraad IP 44
- Appareil de classe I Cls @ - Klasse Il apparaat Cls @
Caractéristiques du moteur Karakteristicken van de motor
- Alimentation du moteur (max). Vdc 24 _ Motorspanning (max.) Vdc 24
- Puissance maximum rendue w 38 . Maximaal stroomverbruik w 38
- Courant nominal absorbé A 1,8 - Nominale stroom A 1,8
Récepteur incorporé Ingebouwde ontvanger
- Fréquence de réception MHz 433.92 . Ontvangstfrequentie MHz 433.92
- Nombre de canaux Nbre 4 _ Aantal kanalen Aant. 4
- Nombre de fonctions disponibles Nbre 2 _ Aantal bruikbare functies Aant. 2
- Nombre de codes mémorisables Nbre 300 - Aantal op te slagen codes Aant. 300
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. 4 31020 San Vendemiano (TV) ltaly
v ® Tel: +39/0438.404011-401818
c A R n I N Fax: +39/0438.401831
email (taly): Sales.office.it@cardin.it
email (Europe): Sales.office@cardin.it
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